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Foreword

During 1964 the European Oil Hydraulic and Pneumatic
Committee (CETOP) published a proposal for a range of
symbols for hydraulic and pneumatic equipment and
accessories. These symbols were later recognized by the
International Organization for Standardization (1SO},
initially published as 1ISO Recommendation R1219 and
subsequently revised as ISO 1219 : 1976 ‘Fluid power
system and components — graphical symbols’. The 1SO
Recommendation formed the basis of BS 2917 : 1969.

This revision of the 1969 edition of the standard has been
prepared under the authority of the Mechanical Engineering
Standards Committee and specifies graphical symbols for
use in diagrams for fluid power transmission and control
systems. It is identical with 1SO 1219 and as a measure of
expediency the French text has been retained.

This revision incorporates the erratum to 1SO 1219 : 1976
issued by 1SO on 1 January 1977.

As in the previous editions, a complete range of symbols
is recommended for use in engineeting diagrams which are
prepared for the purposes of design, circuit analysis identi-
fication and maintenance in applications of hydraulic and
pneumatic systems of control and actuation.

This standard shows basic symbols, describes the principles
on which they are based, and illustrates some representative
examples of assemblies and complete instailations. Campo-
site symbols can be devised for any fluid power component
by a combination of basic symbols.
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The words ‘hydraulic’ or ‘pneumatic’ may be added to the
descriptions to distinguish between these two systems or
between one of them and other technical fields, e.g.
hydraulic pump, hydraulic cylinder, hydraulic accumulator,
pneumatic motor, pneumatic valve.

The symbols show connections, flow paths and the
functions of the component represented, but they do not
include construction details or values such as pressure, flow
rate or other component settings. The physical location of
ports, or the position of control elements on actual
components are not indicated. Arrows are used within
symbol envelopes to show the direction of flow through a
component as used in the application represented. Double
ended arrows are used to indicate reversing flow.

This standard does not cover drawing office practice for
the presentation of diagrams using symbols and it is
recommended that reference is made to the BS 5070
‘Drawing practice for engineering diagrams’.

Terminology and conventions, The text of the International
Standard has been accepted as suitable for publication,
without deviation, as a British Standard. Certain terminology
and conventions are used, however, that are not strictly
appropriate in a British Standard, and attention is therefore
drawn to the following.

Wherever the words ‘International Standard’, relating to
this publication, appear, they should be interpreted as
‘British-Standard’.
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BS 2917 : 1977

British Standard Specification for

Graphical symbols used on diagrams for
fluid power systems and components

0 INTRODUCTION

In fluid power systems, power is transmitted and controlled
through a fluid (liquid or gas) under pressure within a
circuit.

Graphic symbols are used in diagrams of hydraulic and
pneumatic equipment and accessories for fluid power
transmission.

1 SCOPE AND FIELD OF APPLICATION

This International Standard establishes principles for the
use of symbols and specifies the symbols to be used in
diagrams of hydraulic and pneumatic transmission systems
and components.

The use of these symbols does not preclude the use of other
symbols commonly used for pipe-work in other technical
fields.

2 REFERENCE
ISO 5598, Fluid power — Vocabulary.1)

3 DEFINITIONS

For definitions of terms used, see 1SO 5598.

4 IDENTIFICATION STATEMENT (Reference to this
International Standard)

Use the following statement in test reports, catalogues and
sales literature when electing to comply with this
International Standard :

“Graphic symbols shown in accordance with 18O 1219,
Fluid power systems and components — Graphic symbols”.

1} In preparation.

0 INTRODUCTION

Dans les sytémes de transmissions hydrauliques et pneuma-
tiques, I’énergie est transmise et commandée par un fluide
(liquide ou gazeux) sous pression circulant dans un circuit.

Les symboles graphiques sont utilisés dans les schémas des
systémes de transmissions hydrauliques et pneumatiques.

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

L.a présente Norme Internationale établit les principes pour
I'utilisation des symboles et spécifie les symboles & utiliser
dans les schémas des systémes de transmissions
hydrauliques et pneumatiques.

L'utilisation de ces symboles n‘exclut pas celle d'autres
symboles communément utilisés pour des schémas de
canalisations dans d’autres domaines techniques.

2 REFERENCE

ISO 6898, Transmissions hydrauliques et pneumatiques —
Vocabulaire.1)

3 DEFINITIONS

Pour les définitions, voir 1ISO 5598.

4 PHRASE D'IDENTIFICATION (Référence a la présente
Norme Internationale)

Utiliser la phrase d’identification suivante dans les rapports
d'essai, catalogues et documentation commerciale lorsqu’on
veut se référer a la présente Norme Internationale :

«Symboles  graphiques ~conformes & I'ISO 1219,
Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Symboles
graphiques».

1) En préparation.
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5 GENERAL (BASIC AND FUNCTIONAL SYMBOLS) 5 GENERALITES (SIGNES DE BASE ET DE FONCTION)

Les symboles pour appareils hydromécaniques et pneuma-
tiques et leurs accessoires sont fonctionnels et se composent
d‘un ou de plusieurs signes de fonction. Les symboles n'ont
pas d’échelle nj, en général, de sens d'orientation déterminé.
Les rapports de grandeur des combinaisons de symboles

devraient correspondre environ & ceux des exemples des
chapitres 11 et 12.

The symbols for hydraulic and pneumatic equipment and
accessories are functional and consist of one or more basic
symbols and in general of one or more functional symbols.
The symbols are neither to scale nor in general orientated
in any particular direction. The relative sizes of symbols in
combination should correspond approximately to thosein
clauses 11 and 12.

N Symbol ..
Description Application gi?neo Dénomination Emploi
5.1 Basic symbols Signes de base
5.1.1 Line : 1) Trait :
6.1.141 — continuous - continu
]
5.1.1.2 — long dashes flow lines ——y — interrompu
L iong conduites )
L >10F
5.11.3 —shortdashes |/} | __ _____-_ — interrompu ‘
_,[LL- L <BE court
5.1.14 — double Mechanical connections Q — double Liaisons méganiques
{shafts, levers, piston- | (arbres, laviers, tiges de
rods) D < BE pistons)
5.1.156 - long chain thin | Enclosure for several — mixte fin Encadrement de plusieurs
{optional use) components assembled {emploi appareils réunis dang un
in one unit — facultatif) seul bloc ou dans une unité
de montage
5.1.2 Circle, Cercle,
semi-circle demi-cercle
5.1.2.1 As a rule, energy con- En principe, appareils de
version units {pump, O transformation de |‘énergie
compressor, motor) (pompe, gampresseur,
moteur)
5.1.2.2 Measuring instruments O Appareils de mesure
5.1.23 Non-return valve, rotary Clapet de non-retaur, joint
connection, etc. O tournant, etc.
5.1.24 Mechanical link, . o Articulation, galet, etc.
roller, etc. .
5.1.25 Semi-rotary actuator D Appareil gscillant
5.1.3 Square, As a rule, control valves D I I l I I Carré, En principe, appareils de
rectangle {valve) except for non- i rectangle distri(bution Oudd:ﬂ régma' )
return valves D:D tion (soupape, distributeur
a 'exclusion des clapets de
l:Dj non-retour
5.1.4 Diamond Conditioning apparatus Losange Appareils de (,:'qndltianne-
(filter, separator, lubri- ment (filtre, séparateur,
cator, heat exchanger). Iubrific?teur, échangeur de
chaleur

1) ‘L = Longueur du trait
E = Epaisseur du trait
D = Espace des traits

1) L = Length of dash
£ = Thickness of line
D = Space between lines
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Symbol

Description Application Signe Dénomination Emploi
6.1.56 Miscellaneous R Signes divers
symbols

6.1.5.1 Flow line connection d d=~bE Connexion de conduites

6.1.5.2 Spring ’\N\I Ressort

6.1.5.3 Restriction : Etranglement :

5.1.6.3.1 — affected by viscosity T == — sensible 3 la viscosité

6.1.5.3.2 — unaffected by vis- \V4 — non sensible a la viscosité

cosity N
5.2 Functional Signes de
symbols fonction

5.2.1 Triangle : The direction of flow Triangle : Séns du flux et nature du
and the nature of the fluide
fluid

5.2.1.1 — solid Hydraulic flow v — plein Flux hydraulique

5.2.1.2 — in outline only | Pneumatic flow or ex- \v/ — vide Flux pneumatique ou son
haust to atmosphere évacuation & |'air libre

6.2.2 Arrow Indication of : 1 1 1 Fléche Indication de :

5.2.2.1 — direction — sens de déplacement

5.2_.2!2 | — direction of rotation ( ( —~ sens de rotation

65.2.2.3 — path and direction of - i — voie et sens du flux dans

= flow through valves 1 .1 ‘- t } t 1 les soupapes ou distribu-
teurs

For regulating apparatus Dans les appareils de régla-
as in 7.4 both represent- ge 7.4, les deux représenta-
ations with or without tions avec ou sans trait
a tail to the end of the latéral 4 la queue de la
arrow are ‘used without fleche sont employées indif-
distinction féremment
As a general rule theline Dfune fagon générale le trait
perpendicular to the perpendiculaire a la pointe
head of the arrow indi- de la fléche indique que
cates that when the dans le déplacement de la
arrow moves the interior fléche, la voie intérieure
path always remains reste toujours reliée a la
connected to the corre- voie extérieure qui luj
sponding exterior path correspond

5.2.3 Sloping arrow {ndication of the possi- Fléche oblique Indication de la possibilité

bility of a regulation or
of a progressive varia-
bility

d’'un réglage ou de variabi-
lité progressive

1) E — Thickness of line

1) £ — épaisseur du trait
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6 TRANSFORMATION DE L'ENERGIE.

Dans les dénominations, le terme «cylindrée» est admis

dans un sens général pour tout appareil volumétrigue.

Daescription

Use of the equipment
or explanation of
the symbol

Symbol
Symbole

Dénomination

Fonction de I"appareil
ou explication
du symbole

Pumps angd-
compreassors

To convert mechanical
energy into hydraulic or
pneumatic energy

Pampes et
compresseurs

Appareils transformant
I'énergie mécanique en
énergie hydraulique ou
pneumatique

6.1.1.1

6.1,1,2

Fixed capacity
hydraulic pump :

— with one direc-
tion of flqw

— with two direc-
tions of flow

Pompe hydrauli-
que a cylindrée
fixe :

— aunsens de
flux

— a deux sens de
flux

6.1.2

Variable capacity
hydraulie pump :

— with one direc-
tion of flow

— with two direc-
tions of flow

The symbol is a com-
bination of 6.1.1.1 and
5.2.3 (sloping arrow)

The symbo! is a com-
bination of 6.1.1.2 and
5.2.3 (sloping arrow)

Pompe hydrauli-
que 3 cylindrée
variable :

— a un sens de
flux

— & deux sens de
flux

Le symbole est une combi-
naison de 6.1.1.1 et de 5.2.3
(fleche oblique)

L.e symbole est une combi-
naison de 6.1.1.2 et de 56.2.3
(fléche oblique)

Fixed capacity
compressor
(always one direc-
tion of flow)

Compresseur a
cylindrée fixe

{toujours & un
sens de flux)

Motors

To convert hydraulic
or pneumatic energy
into rotary mechanical
energy

Moteurs

Appareils transformant

I'énergie hydraulique ou
pneumatique en énergie
mécanique rotative

Fixed capacity
hydraulic motor :

— with one direc-
tion of flow

— with two direc-
tions of flow

Moteur hydrauli-
que a cylindrée
fixe :

— A unsens de
flux

— & deux sens de
flux

Variable capacity
hydraulic motor :

— with one direc-
tion of flow

— with two direc-
tions of flow

The symbol is a com-
bination of 6.2.1.1 and
5.2.3 (sloping arrow)

The symbo! is a com-
bination of 6.2.1.2 and
5.2.3 (sloping arrow)

Moteur hydrauli-
que & cylindrée
variable :

— aun sens de
flux

— & deux sens de
flux

Le symbole est une combi-
naison de 6.2.1.1 et de 5.2.3
{fléche oblique)

Le symbole est une combi-
naison de 6.2.1.2 et de 5.2.3
(fleche oblique)
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Use of the squipment

Fonction de V'appareil

Description or explanation of ssyy::‘;L Dénomination ou explication
the symbol du symbole
Fixed capacity Moteur pneumati-
pneumatic que a cylindrée
motor : fixe :

— with one direc-
tion of flow

~ with two direc-
tions of flow

— aun sens de
flux

— & deux sens de
flux

Variable capacity
pneumatic
motor

— with one direc-
tion of flow

—with two direc-
tions of flow

The symbol is a com-

bination of 6.2,3.1 and

5.2.3 (sloping arrow)

The symbol is a com-

bination of 6.2.3.2 and

5.2.3 (sioping arrow)

SR (P

Moteur pneumati-
que & cylindrée
variable :

— a un sens de
flux

— a deux sens de
flux.

Le symbole est une combi-
naison de 6.2.3.1 et de
5.2.3 (fléche oblique)

Le symbole est une combi-
naison de 6.2.3.2 et de
5.2.3 {fléche oblique)

Oscillating Moteur
motor : oscillant :
— hydraulic 5: — hydraulique
\4 — Y q
— pneumatic :@z — pneumatique
Pump/motor Unit with two func- Pompes-moteurs Appareils & deux fonctions,
units tions, either as pump soit pompe, soit moteur
or as rotary motor rotatif
Fixed capacity Pompe-moteur
pump/motor d cylindrée fixe :
unit :

— with reversal of
the direction of
flow

— with one single
direction of flow

— with two direc-
tions of fiow

Functioning as pump
or motor according
to direction of flow

Functioning as pump
or motor without
change of direction
of flow

Functioning as pump
or motor with either
direction of flow

— a inversion du
sens de flux

— & un seul sens
de flux

— & deux sens de
flux

Avec inversion du sens de
flux pour fonctionner soit
en pompe, soit en moteur

Sans inversion du sens de
flux pour fonctionner soit
en pompe, soit en moteur

Dans les deux sens du fiux
pour fonctionner soit en
pompe, soit en moteur

Variable capacity
pump/motor
unit :

— with reversal of
the direction of
fiow

— with one single
direction of flow

— with two direc-
tions of flow

The symbol is a com-

bination of 6.3.1.1 and

5.2.3 {stoping arrow)

The symbol is a com-

bination of 6.3.1.2 and

5.2.3 (stoping arrow)
The symbot is a com-

bination of 6.3.1.3 and

5.2.3 (sloping arrow)

SRE | ¢

Pompe-moteur
a eylindrée
variable :

— & inversion du
sens de flux

~— aun seul sens
de flux

— & deux sens de
flux

Le symbole est une combi-
naison de 6.3.1.1 et de
5.2.3 {fléche oblique)

Le symbole est une combi-
naison de 6.3.1.2 et de
5.2.3 {fléche oblique)

Le symbole est une combi-
naison de 6.3.1.3 et de
5.2.3 (fléche oblique)
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Use of the equipment

Fonction de I'apparsil

Description or explanation of Symbol Dénomination ou explication
Symbole
the symbol du symbole
6.4 Variable speed Torgue converter. Pump Variateurs Convertisseur de couple.
drive units and/or motor are of Pompe et/ou moteur sont &
variable capacity. cylindrée réglable. Transmis-
Remote drives, see 12.2 sion, voir 12.2
6.5 Cylinders Equipment to convert Vérins Appareils transformant
hydraulic or pneumatic {"énergie hydraulique ou
energy into linear energy pneumatique en énergie
mécanique 3 mouvement
rectiligne
6.5.1 Single acting Cylinder in which the Detailed Simpilified Vérin a simple Vérin dans lequel la pression
cylinder : fluid pressure always Détaillé Simplifié effet . du fluide s'exerce dans un
acts in one and the same seul et méme sens (course
direction (on the for- aller)
ward stroke)
6.5.1.1 — returned by an | General symbol when 1 1 — 4 rappel par Symbole général lorsque
unspecified force | the method of return l l '_—-_— | I—— force non définie | le mode d'obtention de la
is not specified course retour n'est pas pré-
cisé
6.5.1.2 — returned by Combination of the 1 1 — 4 rappel par Combinaison du symbole
spring general symbol 6.5.1.1 | l W; l M_ ressort général 6.6.1.1 et de 6.1.6.2
and 5.1.5.2 (spring) - {ressort)
6.5.2 Double acting Cylinder in which the Vérin a double Vérin dans lequel la pression
cylinder : fluid pressure operates effet : du fluide s'exerce alternati-
alternately in both di- vement dans les deux sens
rections {forward and {course aller at retour)
backward strokes)
6.5.2.1 — with single H—E: r_|___q_ — a simple tige
piston rod
6.5.2.2 — with double- — : ! L — A double tige
ended piston rod I I | I | I I
6.5.3 Differential The action is depen- Viérin différentiel | Le fonctionnement du vérin
cylinder dent on the difference L 1 L . résulte de la différence des
between the effective ” l::t l::}' aires effectives de chaque
areas on each side of ) cHté du piston
the piston
6.5.4 Cylinder with Vérin avec
cushion : amortisseur ;
6.5.4.1 — with singte Cylinder incorporating ‘ — fixe d'un cdté | Vérin comportant un amor-
fixed cushion fixed cushion acting E tisseur fixe agissant dans un
in one direction only ! seul sens
6.5.4.2 — with double Cylinder with fixed 1 —1 — fixe des deux Vérin comportant un amor-
fixed cushion cushion acting in both f] ]=Lr cotés tisseur fixe agissant dans les
directions = deux sens
6.5.4.3 — with single The symbol is a com- ] 1 — réglable d'un Le symbole est une combi-
adjustable bination of 6.5.4.1 and i ij‘_ obté naison de 6.5.4.1 et de 5.2.3
cushion 5.2.3 (sloping arrow) {fléche oblique)
6.5.4.4 — with double The symbol is a com- 1 1 — réglable des Le symbole est une combi-
adjustable bination of 6.5.4.2 and /E/ deux cotés naison de 6.5.4.2 et de 5.2.3
cushion 5.2.3 (sloping arrow) {fléche oblique)
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