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National foreword

This Group of BS 4727-1 has been prepared under the direction of the General
Electrotechnical Standards Policy Committee and is identical with

TEC 50(212):1990 “International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 212: Insulating solids, liquids and gases” published by the International
Electrotechnical Commission (IEC).

For ease of production purposes the definitions given in French and Russian have
been retained, together with the translation of the terms (but not the definitions)
given in German, Spanish, Italian, Dutch, Polish and Swedish.

The glossary is divided into five Parts, each of which is subdivided into Groups.
Each Group will comprise the terms and definitions used in a particular branch
of electrical engineering and will be issued individually as soon as it is completed.
This arrangement makes it possible to add new Groups or review existing Groups
at any time without affecting the remainder of the glossary.

The five Parts of the glossary are as follows.
— Part 1: Terms common to power, telecommunications and electronics;
— Part 2: Terms particular to power engineering;
— Part 3: Terms particular to telecommunications and electronics;
— Part 4: Terms particular to lighting and colour;
— Part 5: Terms particular to electiromedical equipment.

Fundamental and general terms common to power, telecommunications and
electronics form Groups 01 and 02 of Part 1. Group 01 of Part 3 contains general
terms. The specialist Groups (e.g. Groups 03 to 11 of Part 1) contain only the
terms and definitions relating to their subject.

As far as has been practicable all terms and definitions established in current
usage and falling within the scope of this glossary have been included. Experience
has shown that it is rarely possible to replace, or even to modify, a well
established term no matter what the logical or aesthetic shortcomings of that
term may be. Current usage has therefore been accepted as the authority for
terms and their meaning except where there has been a very good reason for
doing otherwise, e.g. where terms have been considered to be fundamentally
wrong, ambiguous, superfluous or in need of standardization.

Where two or more synonymous terms are in use, those which are deprecated are
omitted from the body of the text but are entered in the alphabetical index with
a cross-reference to the standard term. In cases where it was felt that the time
was not yet right to deprecate a synonym, preferred terms are given first and
the other terms are printed in less prominent type to indicate the intention to
deprecate them in the course of time. Where synonyms are considered of equal
value they are shown in the same type.

Where terms are used with different meanings in different branches of electrical
engineering, appropriate definitions are given in the Groups of the glossary
corresponding to these branches. Such a definition, when taken out of the context
of its Group, should if possible be quoted with a preamble indicating its proper
context.

It is to be noted that the given definition of a term represents the generally
accepted meaning of that term. Under no circumstances should it be regarded
as taking the place of a specification.

As far as possible the terms are arranged in a logical order proceeding from the
general to the specific and from the whole to the part, and allied terms are placed
close together.

In earlier editions of BS 4727, a special national numbering system was used,
however, to facilitate publication of future editions of BS 4727, only the
International Electrotechnical Vocabulary numbering system is used.
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A general view of the position of the Group in the glossary can be obtained from
the guide to the glossary. An alphabetical index of the terms of each Group is
provided at the end of each Group to facilitate reference to particular terms. It
is recommended that the user of any Group of the glossary should consider the
Group in association with the Groups covering general or fundamental terms
within the Part and with Groups 01 and 02 of Part 1.

In this glossary parentheses () enclose words or phrases that are not part of the
term or definition and can be omitted without affecting the meaning.

Square brackets [ ] enclose words which may replace a preceding part of an
expression.

A British Standard does not purport to include all the necessary provisions of a
contract. Users of British Standards are responsible for their correct application.

Compliance with a British Standard does not of itself confer immunity
from legal obligations.

Summary of pages

This document comprises a front cover, an inside front cover, pages 1 to iv,
pages 1 to 95 and a back cover.

This standard has been updated (see copyright date) and may have had
amendments incorporated. This will be indicated in the amendment table on the

inside front cover. Documents
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Guide to the glossary

Part 1 Terms common to power, telecommunications and electronics
Group 01 Fundamental terminology

Group 02 Electrical and magnetic devices terminology
Group 03 Relay terminology

Group 04 Measurement terminology

Group 05 Semiconductor terminology

Group 06 Electronic tube terminology

Group 07 Magnetic materials and components

Group 08 Piezo-electric device terminology

Group 09 Radio interference terminology

Group 10 Insulating solids, liquids and gases
Group 11 Printed circuits

Titles to any further Groups will be added in due course.

Part 2 Terms particular to power engineering

Group 01 General power terminology (withdrawn)

Group 02 Power electronics terminology

Group 03 Rotating machinery terminology

Group 04 Power transformers and reactors

Group 05 Voltage fluctuation terminology

Group 06 Switchgear and controlgear terminology (including fuse terminology)
Group 07 Tariffs terminology

Group 08 Electric cable terminology

Group 09 Transducer terminology

Group 10 Industrial electroheating terminology

Group 11 Generation, transmission and distribution of electricity terminology
Group 12 Telecontrol

Group 13 Electrical apparatus for explosive atmospheres

Group 14 Power capacitors

Group 15 Overhead lines

Titles to any further Groups will be added in due course.

Part 3 Terms particular to telecommunications and electronics
Group 01 General telecommunication and electronics terminology
Group 02 Telephony terminology

Group 03 Telegraphy, including facsimile, terminology

Group 04 Broadcasting, radio and television terminology

Group 05 Propagation and media terminology

Group 06 Radio location and navigation terminology

Group 07 Radiocommunication terminology

Group 08 Acoustics and electro-acoustics terminology

Group 09 Waveguide terminology

Group 10 Recording and reproduction of sound and video terminology
Group 11 Space radiocommunications terminology

Titles to any further Groups will be added in due course.
Part 4 Terms particular to lighting and colour (withdrawn)

Part 5 Terms particular to electromedical equipment
Group 01 Radiology and radiological physics terminology
Titles to any further Groups will be added in due course.
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CHAPITRE 212 : ISOLANTS SOLIDES, LIQUIDES ET GAZEUX
CHAPTER 212 : INSULATING SOLIDS, LIQUIDS AND GASES
TJIABA 212 : TBEPABIE, )XUAKUE U I'A30OBPA3HBIE SJEKTPOMU3OJIALINOH-
HBIE MATEPUAJIBI

SECTION 212-01 - TERMES RELATIFS AUX PROPRIETES ELECTRIQUES
DES MATERIAUX ISOLANTS, DES ISOLANTS LIQUIDES ET DES ISOLANTS GAZEUX

SECTION 212-01 - TERMS RELATING TO ELECTRICAL PROPERTIES OF INSULATING MATERIALS,

LIQUIDS AND GASES

PA3JIEJ 212-01 - TEPMHWHBI, CBSI3AHHBIE C 3JEKTPMYECKUMU CBOMCTBAMMU TBEPJBIX,

KUIKHUX U F'A300BPA3HBIX 3JIEKTPOU3OJALIMOHHBIX MATEPUAJIOB

212-01-01 matériau isolant Isolierstoff ; isolierender Werkstoff
isolant material aislante ; aislante
Solide de conductivité électrique faible pratiquement négligeable, utilisé¢ pour Materiale isolante (solido)
séparer des pi¢ces conductrices portées a des potentiels différents. isolatiemateriaal

. i . . o material izolacyjny
Note. — En anglais, le terme « insulating material » est parfois utilisé dans un isolermaterial
sens plus large pour désigner également les isolants liquides et gazeux.
insulating material
A solid with negligibly low electric conductivity, used to separate conducting
parts at different electrical potentials.
Note. — In English, the term “insulating material” is sometimes used in a
broader sense to designate also insulating liquids and gases.
TBEPAbIA 3JEKTPOH3OJIAUHOHHDI MaTepHaa
Tsepabii MaTepHan ¢ MpeHeGPeXUTENLHO MaJloi 3JIEKTPONPOBOAHOCTDIO,
NPUMEHSIeMbI 11 pa3[esieHHs] TOKONMPOBOMSLIMX YaCTed, HaXOISALUMXCS
MO Pa3JIMYHBIMHU 3JIEKTPUYECKHMH MOTEHLMAIAMH.
Ilpumedarine. —  Awrnwmickuii  Tepmun insulating material wunoraa
ynorpebasercs B Gosiee LIMPOKOM CMBICTE, BKJIIOHMAs TAKKE KUAKHE M
ra3oo6pasHbie 3IEKTPOU3ONALUMOHHBIE MATEPHABI.

212-01-02 isolant liquide Isolierfliissigkeit ; isolierende Fliissigkeit
Liquide de conductivité électrique faible pratiquement négligeable utilisé liquido aislante
pour séparer des piéces conductrices portées a des potentiels différents. liquido isolante

isolatievloeistof
. N, ciecz izolacyjna
insul li . o
'f“f"g . quid . . . isolerviitska
A liquid with negligibly low electric conductivity, used to separate conducting
parts at different electrical potentials.
JKHAKHA J/IEKTPOH3OIAUMOHHLIA MaTepHan
JKHIKOCTb  C  NpeHEOPEXMTENbHO  Majloll  3/IeKTPONPOBOAHOCTLIO,
NpUMEHsEMas 1l Pa3fesIeHHs1 TOKOMPOBOASALIMX YaCTel, HAXOASLLUXCS MO
Pa3M4YHBIMH 3JIEKTPHYECKUMH MOTEHUMANTAMH.
212-01-03 isolant gazeux Isoliergas ; isolierendes Gas

Gaz de conductivité électrique faible pratiquement négligeable, utilisé pour
séparer des piéces conductrices portées a des potentiels différents.

insulating gas

A gas with negligibly low electric conductivity, used to separate conducting
parts at different electrical potentials.

aislante gaseoso
gas isolante
isolatiegas

gaz izolacyjny
isolergas
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212-01-03 ra3oo6pa3Hbiil 3JIeKTPOH3ONANHOHHbBIA MaTepHal

I'a3 c npeHeGpeXRUTENBHO MAIOH 3JIEKTPONPOBOAHOCTBIO, IPUMEHSIEMBbIH 115t
pa3JeNeHHsl TOKONMPOBOASIIMX YacTeH, HaXOMAIUHUXCA MOJ pa3IHYHbIMU
INEKTPHUYECKUMH NOTEHIHAIAMH.

212-01-04 diélectrique Dielektrikum
Substance dont la propriété électromagnétique fondamentale est d’étre dieléctrico

olarisable par un champ électrique. dielettrico
P P P d diélektricum
Note. — En pratique les matériaux isolants sont souvent appelés diélectriques djelektryk

lorsque la permittivité est une propriété importante pour leur utilisation. dielektrikum

dielectric

A substance whose basic electromagnetic property is to be polarized by an
electric field.

Note. — In practice insulating materials are often called dielectrics when
permittivity is an important property concerned in use.

JAHIIEKTPHK

BeliecTBO, OCHOBHBIM 3JIEKTPOMArHuTHBIM CBOHMCTBOM KOTOPOro siBJISICTCA
CIIOCOGHOCTH NOJIAPHU30BATHCS MO NEACTBHEM 3JIEKTPUYECKOro moJis.

ﬂpmweqalme. — Ha TIPAKTUKE JJICKTPOU3OJIALMOHHBIE MaTEpHAJIbI 4acCTO
Ha3pIBAlOT [OU3JIEKTPHKAaMH B TOM Cjly4yae, €CJIM OHIJCKTpUYECKas
MPOHULAEMOCTD SIBJISIETCSS OCHOBHBIM CBOHCTBOM, paccMaTpuBacMbIM MpPH
NMPHUMECHECHHUH.

212-01-05 isolation électrique elektrische Isolierung

Partie d’un produit électrotechnique qui sépare les piéces conductrices 2islamiento eléctrico

portées a des potentiels différents. isolamento elettrico
elektrische isolatie

izolacja elektryczna

electrical insulation elektrisk isolering

That part of an electrotechnical product which separates the conducting parts
at different electrical potentials.

3JIeKTpHYECKaAs U30JALRHA

Yactb JJIEKTPOTEXHHUUYECKOTO M3AEJIUs, pa3ne/isrollass TOKOMPOBOISILIME
4acCTH, HaXOoas1lHeCs NOA Pa3IMYHbIMHA 3JIEKTPHUYECKUMH NMOTEHLHAJIaMHU.

212-01-06 résistance d’isolement Isolationswiderstand
Résistance mesurée, dans des conditions spécifies, entre deux corps conduc- Tesistencia de aislamiento
teurs séparés par un matériau isolant. resistenza di isolamento

isolatieweerstand

. . . rezystancja izolacji
insulation resistance rozysIancya !

. i . . . isolationsresistans
The resistance under specified conditions between two conductive bodies
separated by insulating material.
CONMpPOTHBJ/ICHHE H30JALHH
ConpoTHBneHHue, BO3HMKAIOIEe B 3aJAHHBIX YCIOBHSX MEXAy ABYMS
TOKONPOBOASIUMMH  AETAJSIMH, DPa3fE/JCeHHBIMU 3JIEKTPOU3OISLIMOHHBIM
MaTepHaJioM.

212-01-07 résistance volumique Durchgangswiderstand
résistance transversale resistencia transversal
Partie de la résistance d’isolement qui est due a la conduction a travers le Tesistenza volumica
volume, en excluant le courant superficiel. volumeweerstand

rezystancja objetosciowa

volume resistance volymresistans

That part of the insulation resistance which is due to conduction through the
volume and excluding surface current.

o6beMHOe CONPOTHBJICHHE

Yacrsb COMNMPOTHUBJICHHUS H30JIKLHU, 06yCIIOB.HeHHaH NPOBOAUMOCTLIO Y€PE3 €€

o6beM. I1pu 3TOM UCKIIHO4AETCA NOBEPXHOCTHBIA TOK. Documents
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212-01-08 résistivité volumique spezifischer Durchgangswiderstand
résistivité transversale resistividad transversal
Résistance volumique ramenée au cube de volume unité. resistivita di volume

. soortelijke volumeweerstand
Note. — Le chapitre 121 du VEI : Electromagnétisme, définit la « conductivi- rezystywnosé objetosciowa

té» comme «grandeur scalaire ou tensorielle dont le produit par le champ volymresistivitet
électrique est égal a la densité du courant de conduction », et la « résistivité »

comme «Inverse de la conductivité». La résistivité volumique est une

moyenne de cette grandeur sur les hétérogénéités éventuelles dans le volume

incluses dans la mesure, et comprend 'effet d’éventuels phénoménes de

polarisation aux électrodes.

volume resistivity
The volume resistance reduced to a cubical unit volume.

Note. — According to Chapter 121 of IEV : Electromagnetism, “ conductivi-
ty” is defined as “the scalar or matrix quantity whose product by the electric
field strength is the conduction current density” and “resistivity” as “the
reciprocal of the conductivity”. The volume resistivity is an average of this
quantity over possible heterogeneities in the volume incorporated in the
measurement, and includes the effect of possible polarization phenomena at
the electrodes.

o6beMHoe ye/lbHOe CONPOTHBICHHE
O6beMHOE COMPOTHBIICHHE, MPHXOMALICECS HA EAMHHLY KyOU4eCKOro

obbema.
Ilpumeyanne. — B cooTBeTcTBHM ¢ riaaBoi 121  MexayHapoaHoro
371€KTPOTEXHHYECKOT O cnoBaps - "DnekTpoMarHeTu3m” -

”371€eKTPONpPOBOAHOCTL” ompenensercss kak “CkajsipHas WM MaTpU4Has
BEJIMYMHA, IPOU3BEEHHE KOTOPOI Ha HAMIPSHKEHHOCTb 3JIEKTPHUYECKOTO MOJIs
npencrasisieT cobod IMUIOTHOCTh TOKa NPOBOAHMOCTH”, a "ynelibHOE
CONMpOTHBJIEHUE" onpenensieTca kak ’BenuunHa, obpaTHas NpoBOAMMOCTH” .
O6beMHOE y1eJIbHOE CONPOTHBJIEHHE IPEACTABIAET COBOM CpeqHee 3HaYEHHE
3TOMN BEJIMMHHBI c yueToM BO3MOXHBIX HEOJIHOPOJAHOCTEN
paccmaTpuBaemMoro obsema. OHO  BKJIIOYAET BJIMSIHME BO3MOXHOM
MOJSPHU3ALHH Ha JIEKTPOIax.

212-01-09 résistance superficielle Oberflichenwiderstand
Partie de la résistance d’isolement qui est due 4 la conduction le long de la Tesistencia superflc.ml
surface. resistenza superficiale

oppervlakteweerstand
Notes. rezystancja powierzchniowa

I — La résistance superficielle est en général fortement influencée par I’envi- Ytresistans

ronnement.

2 — En général, le courant superficiel dépend fortement de la durée d’appli-
cation de la tension et varie souvent d’'une maniére erratique. En pratique, la
durée d’application de la tension est par convention d’'une minute.

surface resistance

That part of the insulation resistance which is due to conduction along the
surface.

Notes.
I — The surface resistance is in general strongly affected by the environment.

2 — The surface current generally depends strongly on the time of electrifica-
tion and often varies in an erratic manner. In practice the electrification time
is taken by convention as one minute.

NMOBEPXHOCTHOE CONPOTHBJIEHHE

Ta vacTtb CONMPOTHUBJIEHUS U3OJIILHH, KOTOpAs 06ycnonneﬂa NpOBOOUMOCTbBHO
MO NMOBEPXHOCTH.

IIpuvevanns.

1 — [MoBepXHOCTHOE CONPOTHUBIIEHHUE, B OBILIEM ClTyuae, CUIILHO MOBEPKEHO
BJIMSIHUIO OKPYXaIOLLEH Cpebl.

2 — TloBepXHOCTHBIA TOK, KaK NMPAaBUJIO, B OONBLIOH CTENEHU 3aBUCUT OT
BPEMEHH 3JIEKTPH3AUNHM M 4aCTO XaOTUYHO MeHsieTcs. Ha mpaktuke Bpems
37IEKTPHU3ALMM IPHHUMAETCS 10 COTJIAaleHUIO, PABHBIM O/IHON MHUHYTE.
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212-01-10 résistivité superficielle spezifischer Oberflichenwiderstand
Résistance superficielle ramenée a une surface de forme carrée. resistividad superficial
resistivita
Notes. soortelijke oppervliakteweerstand
I — La résistivité superficielle comprend I'effet d’éventuels phénoménes de TeZystywnos¢ powierzchniowa
polarisation aux électrodes. ytresistivitet

2 — La valeur numérique de la résistivité superficielle est indépendante de la
taille du carré.

surface resistivity
The surface resistance reduced to a square area.
Notes.

I — The surface resistivity includes the effect of possible polarization
phenomena at the electrodes.

2 — The numerical value of the surface resistivity is independent of the size
of the square.

NOBEPXHOCTHOE Yy/ie/IbHOE CONPOTHBJIEHHE

HOBCPXHOCTHOC CONPOTHUBJICHHE, MNPHXOISALIECECs HA €IAHWHHULY IUJIOLAnH
NMOBEPXHOCTH.

Ilpumeyanns.

I — nOBerHOCTHOC YACJIBHOE€ COMPOTHUBJIEHUE BKJIKOYACT BJIUSIHHE
BO3MOXHOH TNOJIAPU3aLHH 3JIEKTPOIOB.

2 — YucneHHoe 3HaYeHHE YAEJIBbHOIO MOBEPXHOCTHOIO COMPOTHUBJICHUS HE
3aBUCHT OT pa3mepa HpﬂMOyl’OIH:HOl;l TJiomanau.

212-01-11 électrode Elektrode
(151-01-04) Piéce conductrice destinée a étre mise en contact avec un milieu de conducti- €lectrodo
vité différente. elettrodo
elektrode
Note. — Entre deux électrodes d’un dispositif, il existe normalement une elektroda
différence de potentiel et, parfois, une circulation de courant. elektrod
electrode

A conducting part intended as a conducting interface with a medium of
different conductivity.

Note. — Between two electrodes of a device, there is normally a potential
difference and there may be a current.

3JIEKTPO
Tokonposoasiiasi AeTanb, Ha3Ha4Y€HHE KOTOPOH KOHTAKTUPOBATh CO CPenOi
C Pa3JIM4YHON yOEJIbHOM NMPOBOIMMOCTBIO.

IMpumeyanne. — Mexay NByMsi 3JIEKTPOJaMH B YCTPONCTBE OOBIYHO HMEETCs
Pa3HOCTh NOTEHLHAIOB, H MOXET NMPOXOOUTH TOK.

212-01-12 électrode de mesure MeBelektrode

Conducteur appliqué sur un matériau ou enrobé dans sa masse, afin d’assurer ¢lectrodo de medida

un contact avec ce dernier, en vue de mesurer ses propriétés diélectriques.  elettrodo di misura
meetelektrode

elektroda pomiarowa
measuring electrode miitelektrod

A conductor applied to, or embedded in, a material to make contact with it
to measure its dielectric properties.

H3MEPHTE/IbHBIA JJIeKTpoA

TOKOI’IpOBOl]ﬂUJaﬂ neTanb, NPUJIOXKEHHAs K MaTepHaly UJIM MOTrpyXeHHas B
HEro 1Jisi CO3aHHMs KOHTAkKkTa C MAaTEpHAJIOM C LEJIbIO HM3MEPEHUS €ro
OMITIEKTPUUYECKUX CBOMCTB.
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212-01-13

212-01-14

212-01-15

212-01-16

212-01-17

résistance en courant continu

Quotient de la tension continue, appliquée entre deux électrodes en contact
avec un milieu isolant, par le courant qui le traverse  un instant donné aprés
la mise sous tension.

(volume) d.c. resistance

The quotient of a direct voltage applied between two electrodes in contact
with an insulating medium and the current through it, at a given time of
electrification.

(06beMHOE) CONPOTHBIEHHE NOCTONHHOMY TOKY

YacTHOE OT AeNeHHs! HANPSXKEHHs! TOCTOAHHOIO TOKA, TIPUIIOKEHHOTO MEXIY
IOBYMsl 3KeJTPOJaMH, HAXOAAIHAMHCS B KOHTAKTe C HIOJISIIMOHHON CPenoH,
Ha TOK, NIPOXOIALIHNH Yepe3 HEro MpH 3aaHHOM BPEMEHH JJIEKTPH3AlMH.

résistivité en courant continu

Quotient de P'intensité d’un champ électrique continu par la densité du
courant dans un milieu isolant, 4 un instant donné apreés la mise sous tension.

(volume) d.c. resistivity

The quotient of a d.c. electric field strength and the current density within an
insulating medium, at a given time of electrification.

(06BbemMHOe) yReIbHOE CONPOTHBIIEHHE TIOCTORHHOMY TOKY

YacTHOe OT HeJIeHHs1 HaNPSKeHHOCTH 3NEKTPHYECKOTO M0JIsA, CO3IABAEMOTO
NOCTOSIHHEIM TOKOM, Ha ILUIOTHOCTH TOKa BHYTPH H3OJMPYIOLLUEH CPEabl, PH
3aJaHHOM BPEMEHH IKEeJITPH3ALMH.

électrisation
Application d’une tension électrique entre des électrodes.

electrification
The application of a voltage between electrodes.

3J1eKTPpH3aUMA
IpusoxeHne HaNpPsHKEHUs] MEXIY 3JIEKTPOAaMH.

courant d’électrisation

Courant entre deux électrodes en contact avec un milieu isolant lorsqu’une
tension continue est appliquée entre elles.

electrification current

The current between two electrodes in contact with an insulating medium
when direct voltage is applied between them.

TOK JIEKTPH3IAHH

Tok, mpoTekarowui MEX Iy ABYMS ANERTPOAAMH, HAXONSLIMMHUC B KOHTAKTE
C JJIEKTPOMIONSUMOHHOH CpeloM, NPH TNoAaYe Ha HHUX HaNpPsXeHHs
MOCTOSHHOTO TOKa.

courant de conduction
Composante permanente du courant d’électrisation.

conduction current
The steady state component of the electrification current.

TOK NPOBOAHMOCTH
YCcTaHOBHBLIASCH COCTABJIAIOLIAs TOKA JJICKTPH3aLHH.

Durchgangswiderstand bei Gleichstrom

resistencia en corriente continua

resistenza (volumica) in corrente continua

(volume)weerstand voor gelijkstroom

rezystancja (objetosciowa) przy pradzie
stalym

likstromsresistans

spezifischer Durchgangswiderstand bei
Gleichstrom

resistividad en corriente continua

resistivita (volumica) in corrente continua

soortelijke (volume)weerstand voor
gelijkstroom

rezystywnos¢ (objetosciowa) przy pradzie
stalym

likstromsresistivitet

Elektrisierung

electrizacion

elettrizzazione

onder spanning zetten ; (elektrisch)
spanning aanleggen

elektryzacja

spiinningssiittning

Ladungsstrom ; Elektrisierungsstrom
corriente de electrizacion

corrente di elettrizzazione
laadstroom

prad elektryzacji

inkopplingsstrém

Leitungsstrom
corriente de conduccion
corrente di conduzione
geleidingsstroom

prad przewodzenia
ledningsstrom
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212-01-18 courant de polarisation Polarisationsstrom

Composante transitoire du courant d’électrisation. corriente de polarizacion
corrente di polarizzazione
Note. — Le courant de polarisation est mesuré habituellement aprés que les polarisatiestroom

électrodes ont été court-circuitées pendant une durée telle que le courant de prad polaryzacji
court-circuit soit devenu négligeable. polariseringsstrom

polarization current
The transient component of the electrification current.

Note. — The polarization current is usually measured after previously short-

circuiting the electrodes for so long a time that the short circuit current is
negligible.

TOK NOJIAPH3ALHH

l'lepexozmaﬂ COCTABJIAIOLLAA TOKA 3JICKTPH3ALIMH.

Ipumevanne. — Tok mossipu3anyu, o6bIMHO H3MEPSIETCs 1OCTIe KOPOTKOrO
3aMbIKaHHsl JJIEKTPOAOB Ha TaKOE BPEMS, YTOOBI TOK KOPOTKOTO 3aMbIKaAHUS
CTaJ npeHe6pexXUTENLHO MaJl.

212-01-19 courant de dépolarisation Depolarisationsstrom

Courant 4 travers un court-circuit établi entre deux électrodes en contact avec COrriente de despolarizacion

un milieu isolant, aprés électrisation par une tension continue pendant un corrente di.depolanzzazmne
certain temps. depolarisatiestroom

prad depolaryzacji
Note. — Le courant de dépolarisation est mesuré habituellement aprés depolariseringsstrom
électrisation pendant une durée telle que le courant de polarisation soit
devenu négligeable.

depolarization current

The current through a short circuit established between two electrodes in
contact with an insulating medium after electrification by direct voltage for
some time.

Note. — The depolarization current is usually measured after electrification
for so long a time that the polarization current is negligible.

TOK AenoJigspH3lauuu

Tok KOPOTKOIo 3aMbiKaHHsi MEXAY ABYMs 3JJICKTPOAAaMH, B KOHTAKTE C
31IeKTPOM3OJSIUMOHHON  CpeNoW MNOocCle€ 3JIEKTPU3aLMH  HanpsiKeHHEM
NOCTOSTHHOIO TOKAa B T€YE€HHE HEKOTOPOro BpEMEHH.

IMpumevanne. — Tok  penonsipu3auMH  OObLIYHO  H3MeEpSAIOT  MocCie
3MEeKTPU3aLMH B TE€YEHHE TAKOTrO BPEMEHH, YTOObI TOK MOJIAPH3ALHH CTall
MPpeHEeOPEeXUTENBHO MaJl.

212-01-20 courant de désélectrisation Entladungsstrom

Courant 4 travers un court-circuit établi entre deux électrodes immédiatement COrriente de deselectrizacion
aprés qu'elles ont été appliquées a un milieu isolant, ou aprés que celui-ci a Corrente di de-elettrizzazione
été gardé pendant quelque temps avec les électrodes déconnectées d’une ©ntlaadstroom

source de tension et déconnectées I'une de I’autre. prad de?lektry'z'acji
L . urladdningsstrém
Note. — Le courant de désélectrisation peut provenir, par exemple, d’une

polarisation résiduelle du milieu isolant, ou de charges statiques.

de-electrification current

The current through a short circuit established between two electrodes
immediately after they have been applied to an insulating medium, or after
storage for some time with the electrodes disconnected from a voltage source
and from each other.

Note. — The de-electrification current may arise, for example from residual
polarization of the insulating medium, or from static charges.

TOK pa3psaaa

Tok, npoTekarolMiA Yepe3 KOPOTKO3AMKHYTYHO Li€Mb, COCTOSILLYIO U3 ABYX
3JIEKTPOJIOB, CPa3y e [10CJie KOHTAKTa 3JIEKTPOIOB C 3JIEKTPOH30JISILHOHHON
CpenoH MW MO MCTEYEHHH OMNpENeIEHHOrOo BPEMEHH MNpH 3JieKTpoaax,
OTKJIOHEHHBIX OT MCTOYHHMKA HANpsKEHHsl U ApYr OT Apyra.

Ilpumeyanne. — Tok pa3psimza MOXKeT BO3HHKaTh HalpHMep, B pe3yJibTaTe
OCTaTOYHOMH MOJISIPH3ALHHU JIEKTPOHU3O/ISILMOHHON CPEIbl UJIM B pe3yJibTaTe
HaJIMYUsl CTAaTHYECKUX 3apsilOB.
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2120121 permittivité (absolue) Permittivitit
(121-01-36) Grandeur dont le produit par le champ électrique est égal 4 I'induction Permitividad (absoluta)
électrique. permettivita (assoluta)

. (absolute) permittiviteit
Note. — La permittivité est une grandeur scalaire dans un milieu isotrope et przenikalnosé elektryczna (bezwzgledna)

une grandeur tensorielle dans un milieu anisotrope. absolut permittivitet

(absolute) permittivity
The quantity whose product by the electric field strength is the electric flux
density.

Note. — For isotropic media, the permittivity is a scalar; for anisotropic
media, a matrix.

aGcosoTHan ANINIEKTPHYECKasA NPOHHLAEMOCThL

Bennuuna, TNpU3BEOCHHE K0T0p017l Ha Hanpsi)X€HHOCTb 3JICKTPUHUYECKOro noJis
NnpeacrasiseT cobo# MIOTHOCTH JJICKTPHYECKOI'0 NMOTOKA.

Ilprmeyanne. — JIns H30TONMHON Cpelbl AUIIEKTPHYECKAs IPOHULAEMOCTb
SBJIAETCSl CKANSIDHOH BENHWYHHOM. JInA aHM30TPOMHOW Cpeabl - 3TO
MaTpHUYHas BeJIMYHHA.

212-01-22 permittivité relative Permittivititszahl ; relative Permittivitiit
(121-02-08) Rapport de la permittivité absolue a la constance électrique &. permitividad relativa
permettivita relativa
Notes. relatieve permittiviteit

1 — Pour des champs continus ou des champs alternatifs de fréquence Przenikalnost elektryczna wzgledna
suffisamment basse, la permittivité relative d’un diélectrique isotrope ou relativ permittivitet

quasi-isotrope est égale au rapport de la capacité d’'un condensateur, dans

lequel I’espace entre les électrodes et autour d’elles est entiérement et exclu-

sivement rempli du diélectrique, a la capacité de la méme disposition

d’¢lectrodes dans le vide.

2 — Dans les techniques de I'ingénieur, il est courant d’employer le terme
permittivité lorsqu’on se référe a la permittivité relative.

relative permittivity
The ratio of the absolute permittivity to the electric constant &.
Notes.

1 — In the case of constant fields and alternating fields of sufficiently low
frequency the relative permittivity of an isotropic or quasi-isotropic dielectric
is equal to the ratio of the capacitance of a capacitor, in which the space
between and around the electrodes is entirely and exclusively filled with the
dielectric, to the capacitance of the same configuration of electrodes in
vacuum.

2 — In practical engineering, it is usual to employ the term permittivity when
referring to relative permittivity.

OTHOCHTEJIbHAfA AHIJIEKTPH! NPpOHHIX Th

OTHoluenne  aGCONMIOTHOW  OMDJIEKTPHYECKOH  MPOHHLAEMOCTH K
3JIEKTPUYECKOH NMOCTOSIHHON &.

ITpumeyanns.

1 — B ciy4ae NOCTOSIHHBIX MOJIEA U NIEPEMEHHBIX NOJIEA IOCTATOYHO HU3KOM
4YaCTOTbl OTHOCHMTEJIbHAsl AMIJIEKTPHYECKas MPOHHUAEMOCTb H30TPOMHOI0
HJIH  KBa3MM3OTPOIMHOIrO IOHIJIEKTPMKA paBHA OTHOLIEHHIO €MKOCTH
KOHIIEHCaTOpa, B KOTOPOM MPOCTPAHCTBO MEXIY 3JEKTPOAaMH W BOKpYr
3JI€KTPOAOB LEJIMKOM M MOJIHOCTbIO 3aMOJIHEHO AU3JIEKTPHKOM, K eMKOCTH
3JIEKTPOIOB TOM Xe KOHpUrypauuu B BaKkyyme.

2— Ha npakTuke B TEXHHKE OOBIYHO HCMOJIL3YIOT TEPMHHM
" AM3EKTPUYECKask MPOHMLAEMOCTb” [l O06O3HAa4YeHHs "OTHOCHTENILHOM
AUINIEKTPUYECKOH NMPOHHLIAEMOCTH" .

212-01-23 permittivité statique statische Permittivitiit
Permittivité 3 champ continu en régime établi. permitividad estatica

permettivita statica

statische permittiviteit

o . przenikalno$¢ elektryczna statyczna
The permittivity under steady direct field conditions. statisk permittivitet

static permittivity
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212-01-23 CTaTH YeCKaN AHIACKTPHUECKAS NPOHHIAEMOCTL

lluanexrpuqecxaa TNMPOHHIACMOCTD B YCIIOBHSAX YCTaHOBUBILIECTOCH
MNOCTOSAHHOTO ITOJIA.

212-01-24 permittivité complexe komplexe Permittivitiit

Permittivité exprimée en notation complexe, en régime sinusoidal établi. permitividad compleja
permettivita complessa

Note. — La permittivité complexe relative s’exprime généralement comme: complexe permittiviteit
przenikalno$t elektryczna wzgledna

&=6—]j& =&exp(—]jo) zespolona

komplex permittivitet

ou & et & ont des valeurs positives et

tan&=£’l

& est habituellement exprimé en fonction de & et &' ,ou en fonction de & et
de tan 6. Si & » &' alors & =~ & et sont appelés tous les deux permittivité
relative.

&' est 'indice de pertes et tan & le facteur de dissipation diélectrique.

complex permittivity

The permittivity in complex representation, under steady sinusoidal field
conditions.

Note. — The relative complex permittivity is usually expressed as :

E=&—j& =&exp(—jd

where g and &' have positive values, and

tan5=£’l

r

& is customarily quoted either in terms of & and &', or in terms of & and tan 6.
If & » & then & =~ & which are both called relative permittivity.

g’ is termed loss index and tan § is termed dielectric dissipation factor.

KOMIL/IEKCHAA NHIJCKTPHYIECKAA NPOHHLHAEMOCTH

L[uanexrpwiem(ax NPOHHIACMOCTh B KOMIUJICKCHOM n306pa)|(eﬂnﬂ B
YCNOBHAX YCTAHOBHBLICTOCA CHHYCOHIAJIBHOTO MOJISA.

npllMC‘IQHHe. — OTHOCHTE IbHAs KOMILUJIEKCHaA AHINECKTPHYECKAA
NMPOHUUAECMOCTS, OGBI‘IHO, BbLIPAXKACTCA B BHIC

&=&6—j& = &exp(—jI)
raoe & U &' UMEIOT NONOXKUTENbHbIE 3HAYEHUS, a

lan6=ﬁ
r

& O6bINHO, BBIPAXAETCA NPH IIOMOIUM & U & , U M & u tg 8. Ecnu & > &',
TO &=& , U oba 3TH napaMeTpa Ha3bIBAIOTCA OTHOCHTEJILHOM
JH3JIEKTPHUECKOH NPOHHIIAEMOCTbIO.

&' Ha3bIBAIOT KOYPPHLHEHTOM OUINEKTPHYECKHX NMOTEPD, A tg & TAHIEHCOM
yrja Ou3JeKTPUYECKHX [10TEPs.

212-01-25 perte diélectrique dielektrischer Verlust
(121-02-15) Puissance provenant d’un champ électrique variable dans le temps, absorbée Pérdidas dieléctricas
par un diélectrique et habituellement dissipée sous forme de chaleur. perdita dielettrica

diélektrische verliezen
straty dielektryczne

dielectric loss dielektrisk forlust

The power absorbed from a time-varying electric field in a dielectric and
usually dissipated as heat.
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212-01-25
(121-02-15)

212-01-26

212-01-27

212-01-28

212-01-29

212-01-30

OHIJICKTPHYECKHE NMOTepH

3Hepmx, BblACJ/IsiEMasi B IM3JICKTPHUKE 34 CYET U3MEHAIOLLECTOCs BO BPEMEHH
3JIEKTPHYECKOro noJjs, 00ObIYHO paccenBaeMasi B BUIC TelJia.

indice de pertes (diélectriques)
Valeur numérique de la partie imaginaire de la permittivité complexe relative.

(dielectric) loss index

The numerical value of the imaginary part of the relative complex permittiv-
ity.

KOI(PPHUHEHT THIIEKTPHUECKHX NOTeph

YucneHHoe 3HaYeHHEe MHHMOW YacTH OTHOCHTENBHOM
OU3JIEKTPUYECKON NMPOHHLIAEMOCTH.

KOMILJIEKCHOH

facteur de dissipation diélectrique
tan 6§
tangente de pertes

Valeur numérique du rapport de la partie imaginaire a la partie réelle de la
permittivité complexe.

dielectric dissipation factor
tan &
loss tangent

The numerical value of the ratio of the imaginary to the real part of the
complex permittivity.
TAHIEHC YrJa JAHIJIEKTPHYECKHX MOTeph

YucnenHoe 3HA4YCHHE OTHOLLUICHUA MHUMOH KOMILJIEKCHOM

MPOHHULAEMOCTH K €€ NEHCTBUTEIbHON YaCTH.

4acTtH

angle de pertes diélectriques
Valeur de I'arc tangente du facteur de dissipation diélectrique.

dielectric loss angle
The value of arctan of the dielectric dissipation factor.

yroa AMIJIEKTPHHECKHX MOTeph
APpKTaHT€HC yIJla AH3JIEKTPHYECKHX MOTEPh

claquage (électrique)

Annihilation, au moins temporaire, des propriétés isolantes d’'un milieu
isolant sous contrainte électrique.

(electric) breakdown

The annihilation, at least temporarily, of the insulating properties of an
insulating medium under electrical stress.

(3neKkTpHyeckui) npoGoi

IMoTeps, no kpaiHeH Mepe BpeMEHHasl, 3JIEKTPOU3O/SLUHOHHBIX CBOWCTB
3JIEKTPOH3OJIALIMOHHON  CpeaAbl  MOA  JNEACTBHEM  HANpsHXEHHOCTH
3JIEKTPUYECKOro MoJIs.

tension de claquage

Tension a laquelle un claquage se produit, dans des conditions d’essais
prescrites ou en service.

breakdown voltage

The voltage at which breakdown occurs under prescribed test conditions, or
in use.

npo6uBHOe HAaNpsAKeHHe

Hanpsixenue, np¥ KOTOPOM NPOHCXOAUT Npobo¥ B OnpeneneHHbIX YCIOBUAX
HCNIBITAHUS WJIH B YCIOBHSIX 3KCIUTyaTalHH.

(dielektrische) Verlustzahl
indice de pérdidas (dieléctricas)
indice di perdite (dielettriche)
(diélektrische) verliesfactor
wskaznik strat dielektrycznych
forlusttal

Permittivitits-Verlustfaktor ; tan 6 ;
Tangens des Verlustwinkels

factor de pérdidas dieléctricas ; tan 6 ;
tangente del angulo de pérdidas

fattore di dissipazione dielettrica ;tg 6 ;
tangente dell’angolo di perdita

diélektrische verliesfactor ; tan § ; tangens
diélektrische verlieshoek

wspolczynnik strat dielektrycznych ;tg 6 ;
tangens kata strat

forlustfaktor

dielektrischer Verlustwinkel
angulo de pérdidas dieléctricas
angolo di perdita dielettrica
diélektrische verlieshoek

kat strat dielektrycznych
forlustvinkel

(elektrischer) Durchschlag
ruptura dieléctrica
cedimento elettrico
(elektrische) doorslag
przebicie (elektryczne)
isolationssammanbrott

Durchschlagspannung
tension de ruptura dieléctrica
tensione di scarica
doorslagspanning

napiecie przebicia

4 {3
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212-01-31 tension d’épreuve Priifspannung ; Spannungsfestigkeit
Tension a laquelle doit étre soumise une éprouvette dans des conditions tens!on d:'ensayo. . di tenut
d’essai prescrites et qui ne produit pas de claquage ou de contournement tensione I prova ; teusione di tenuta
d’une éprouvette satisfaisante. proefspanning
napigcie probiercze
hallspinning

proof voltage

withstand voltage

A voltage to be applied to a specimen under prescribed test conditions which

does not cause breakdown and/or flashover of a satisfactory specimen.

HCNBITATEAbHOE HANPSKEHHe

HanpsixeHue NpPHKJIanbIBa€MOEe K HCNBITYeMOMY 0Opasiy NpH 3adaHHbIX

YCJIOBHMSIX MCIBITAHHUS, KOTOPOE HE NMPHBOAUT K MPOGOIO HIIH MEPEKPLITHIO

yOOBJIETBOPHUTENBLHOrO 06pasua.

212-01-32 rigidité diélectrique Durchschlagfestigkeit
Quotient de la tension maximale sans claquage par la distance séparant les Figidez dieléctrica
piéces conductrices entre lesquelles a été appliquée la tension dans des Figidita dielettrica .
conditions d’essai prescrites. Ce terme est également utilisé pour décrire la elektrische doorslagvastheid
propriété correspondante d’un matériau. wytrzymalos¢ elektryczna

elektrisk hallfasthet
electric strength
The quotient of the maximum voltage without breakdown and the distance
between the conducting parts between which the voltage is applied under
prescribed test conditions. The term is also used to describe the corresponding
property of a material.
I/IeKTPHYECKAS MPOHOCTb AHIJIEKTPHKA
YacTHOe OT HeJieHHs MPOOHBHOIO HANpsKEHHsT HA PAacCTOSIHHE MEXIy
TOKONPOBOAAIUMMH 4aCTAMH MeEXAYy KOTOPbIMH IPHJIOXEHO HamnpshkeHHe
MpH MPEaNUCAHHbIX YCIIOBHAX MCHbITAHHs. [JaHHBIA TEPMHH HCNOJb3YeTCA
Tak ke AJil ONTMCAaHUs COOTBETCTBYIOLIETO CBOMCTBa MaTePUaIOB.

212-01-33 décharge (électrique) (elektrische) Entladung
Mouvement discontinu de charges électriques a travers un milieu isolant, desc.arga (elec.trlca)
amorcé par des avalanches électroniques et accentué par des processus scanca.(elettnca) .
secondaires. (elektrische) ontlading

wyldowanie (elektryczne)
A . urladdning
(electrical) discharge
A discontinuous movement of electrical charges through an insulating
medium, initiated by electron avalanches and supplemented by secondary
processes.
INEKTPHYECKHIA pa3pag
HenpepsoisHoe IBHXKEHHUE INMEKTPUYECKUX 3apsaoB 1epe3
37IEKTPOM3ONSALMOHHYIO Cpely, BbI3BaHHOE JIABMHOW 3JIEKTPOHOB M
COMpPOBOXIaEMO€E BTOPHYHBIMH NPOLIECCAMH.

212-01-34 décharge partielle Teilentladung
Décharge dont le trajet se développe sur une partie seulement de I'isolation desc.argn P":c“'l
entre des conducteurs. Elle peut se produire au sein méme de I'isolation, ou Scarica l"":l“"e
a partir d’'un conducteur. deelontlading

L . . . wyladowanie niezupelne
Nc_)te — Le terme /onisation QéSIgne tout processus p{odmsant des ions et ne partiell urladdning
doit pas étre utilisé pour désigner les décharges partielles.
partial discharge
corona (deprecated in this sense)
A discharge which only partially bridges the insulation between conductors.
It may occur inside the insulation or adjacent to a conductor.
Note — The term ionization describes any process producing ions and should
not be used to denote partial discharges.
10 o BegmeRy Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/bs-4727-1-group-10-1991
http://www.avadocuments.com/doc/bs-4727-1-group-10-1991

BS 4727-1:Group 10:1991

212-01-34 YaCTHYHBIA pa3paa
Pa3psn, KOTOpBI# TOJILKO YaCTHYHO NMEPEKPHIBAET IJIEKTPUUYECKYIO H3OJISLMIO
Mex1y NpoBoAHMKaMH. OH MOXET MPOMCXOAMTh BHYTPHM M3OJSLHH MIH
B6JIM3M IPOBOIHMKA.

Ilpumeuanne: TepmuH "MOHM3aUMA”  ONMCHLIBAaeT  JIOGOH npouecc
o6pa3oBaHHs HOHOB M HE [OJDKEH MCHONb3OBAaThCS Ui 06GO3HAYeHHs
4aCTHYHbIX Pa3psANOB.

212-01-35 décharge interne innere Entladung
Décharge partielle dans une cavité située dans un milieu isolant et pouvant descarga interna i
étre adjacente a un conducteur. scarica interna (parziale)

inwendige ontlading
internal discharge wyladowanie wewnetrzne
L. . - . . . . . inre urladdnin
A partial discharge in a cavity in an insulating medium, possibly adjacent to g
a conductor.
BHYTPEHHHRA pa3pan
YacTHuHbIA paspsil B MOJOCTH, PAaCHOJIOKEHHOW BHYTPH H30JHPYIOLIEH
cpenbl, BO3MOXHO, BOJIM3H MPOBOAHHKA.

212-01-36 décharge superficielle Oberflichenentladung

Décharge partielle vers ou sur la surface d’une isolation. descarga superficial .
scarica superficiale (parziale)

surface discharge oppervlakteontlading

. . . . wyladowanie powierzchniowe
A partial discharge on to, or along, the surface of an insulation. yturladdning
NMOBEPXHOCTHLIA pa3paj
YacTu4HBIH Pa3psin NPOMCXONALUMA HAa TIOBEPXHOCTH HJIH MO MOBEPXHOCTH
H30JIALMH.

212-01-37 contournement Uberschlag
Claquage entre des électrodes, dans un gaz, un liquide ou le vide, au moins CORtorneamiento
en partie le long de la surface d’une isvlation solide. scarica al contorno

overslag
flashover grzeslkok

. Lo . oversla;

A breakdown between electrodes in a gas or a liquid or in vacuum, at least ¢
partly along the surface of solid insulation.
NOBEPXHOCTHBIN NpoGoi
IMpoboit Mexny anekTponamm B rase, XHIKOCTH MM  BaKyyMme,
NPOHCXOASLINHA, N0 KPaWHEH Mepe YaCTH4HO, 110 MOBEPXHOCTH TBEPHOWM
H30JIALHH.

212-01-38 perforation Durchschlagkanal
Chemin formé a travers un solide par un claquage qui a produit une Perforacion dieléctrica
destruction permanente. Ce terme est aussi utilisé comme synonyme de Perforazione
claquage électrique dans les solides. perforatie .

przebicie (izolacji)
puncture punktering
The path produced through a solid by a breakdown producing permanent
damage. The term is also used as a synonym for electrical breakdown in solids.
KanaJs npoGos
ITyTs npoxoxnenuss mpo6Gosi B TBEPIAOM BELIECTBE C BO3HMKHOBEHHEM
nospexnaeHusl. [laHHbI TEPMHH HCIMOJIb3YETC TAKXKe B KaYeCTBE CHHOHHMA
"3J1eKTPUYECKOro Mpo6osi” B TBEPABIX BELIECTBaX.
212-01-39 effet de couronne Koronaentladung

Décharges partielles dans un gaz autour d’un conducteur nu ou légérement
isolé qui crée un champ trés divergent éloigné de tout autre conducteur.
L’effet de couronne produit habituellement de la lumiére et du bruit.

corona

Partial discharges in a gas immediately adjacent to an uninsulated or lightly
insulated conductor which creates a highly divergent field remote from other
conductors. Corona usually produces light and noise.

efecto corona
effetto corona
corona

ulot

korona
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212-01-39 KOpoHa
YacTuuHble pa3psiibl B rasoBOi Cpeie B HENOCPENCTBEHHON 6IM30CTH OT
HEH30JIMPOBAHHOTO HJIM CJIa6OH30NIHPOBAHHOIO MNPOBOAHHKA, KOTOPBIA
€O3JaeT PE3KO HEOJHOPOIHOE NOJIe BAATH OT APYrUX NPOBOAHMKOB. KopoHa
O6BIMHO CONPOBOXIAETCS CBETOBLIM H3NYYEHHEM M HIYMOM.

212-01-40 intensité de décharges partielles Teilentladungsintensitiit
Terme général désignant le niveau de décharges apparaissant dans des Divel de descargas parciales i
conditions données, sans que soient spécifiées la méthode de mesure ou les intensita delle scariche parziali
unités. ontladingsgrootte

intensywnos¢ wyladowania niezupelnego
partial discharge intensity urladdningsintensitet
A general term describing the amount of discharge occurring under given
conditions, without specifying measuring method or units.
HHTEHCHBHOCTb 4ACTHYHOIO Pa3paia
O6wmum# TepMHH, 0603HA4YAIOIUMA KOJIHYECTBO Pa3pslOB, BO3HUKAIOLLIUX B
J@HHBIX YCNIOBMsIX, 6e3 OMHCAHHA METONA MJM eIHHUIl H3IMEPEHHS.

212-01-41 résistance a I’arc Lichtbogenbestiindigkeit ;
Aptitude d’un matériau isolant a résister aux effets d’un arc électrique qui se _ Lichtbogenwiderstand
développe le long de sa surface dans des conditions spécifiées. resistencia al arco

resistenza all’arco
arc resistance boogvast’lfeld
. . . i . . . odpornosé na tuk elektryczny
The al:'nllty of an insulating material to resist the influence of an electric arc ljusbagshirdighet
along its surface under specified conditions.
AYrOCTOMKOCTbL AHIJIEKTPHKA
Cnoco6HOCTE  31€KTPOM3ONALMOHHOTO MaTepHajia NpPOTHBOCTOATH B
ONpeJie/IeHHbIX YCIOBHMSAX BO3JCHCTBHIO JJIEKTPUYECKON JAyrM Ha €ro
NOBEPXHOCTH.

212-01-42 cheminement Kriechwegbildung
Dégradation progressive de la surface d’un matériau isolant solide par des formacion de caminos conductores
décharges locales formant des chemins conducteurs ou partiellement conduc- formazione di traccia
teurs. kruipspoorvorming

. . o tworzenie Sciezek pelznych
Nore—'Le cheminement est causé habituellement par une contamination krypspiarsbildning
superficielle.
tracking
The progressive degradation of the surface of a solid insulating material by
local discharges to form conducting or partially conducting paths.
Note — Tracking usually occurs due to surface contamination.
TPeKHHT
IMporpeccusnoe paspylueHue MOBEPXHOCTH TBEPAOro
3NEKTPOM3ONIALIMOHHOTO MaTepHasla B Pe3yJbTaTe JIOKAIbHbIX Pa3psiioB C
06pa3oBaHHEM NMPOBOISILUNX, HJIM YACTHYHO MPOBOASLIMX CJIELOB.
Ilpumeyarne: TpexkuHr OGLIYHO MPOMCXOAMT B pE3YJbTaTE 3arpsA3HEHHS
MOBEPXHOCTH.

212-01-43 temps d’initiation du cheminement Zeit bis zur Kriechwegbildung
Dans un essai de cheminement, temps qui s'écoule avant que le cheminement tiempo de iniciacion de caminos conductores
n’atteigne un critére de point limite spécifié. tempo di formazione di traccia

tijd voor kruipspoorvorming
time-to-track czas wytworzenia Sciezek pelznych
The time in a tracking test until tracking reaches a specified end-point
criterion.
L 4 W 4 ‘r
Bpemsi, onpenensieMoe npM  MCOILITAHMSAX HA  TPEKMHTOCTOMKOCTH
AM3JIEKTPHKA, HEOOXONUMOE /ISt JOCTHXEHHS! ONPENEIEHHOTO KPUTUHECKOTO
COCTOSIHMS.
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212-01-44

212-01-45

indice de résistance au cheminement
IRC (abréviation)

Valeur numérique de la tension maximale, exprimée en volts, qu’un matériau
peut supporter sans cheminement dans des conditions d’essai spécifiées.

comparative tracking index
CTI (abbreviation)

The numerical value of the maximum voltage in volts which a material can
withstand without tracking under specified test conditions.

CPaBHHTE/JILHBLIA HHAEKC TPEKHHIOCTORKOCTH
CHT (cokpauieHHO)

Haunbonbillee HanpskeHWe B BOJIBTaX, KOTOPOE MOXET BLIAEPKHBATh
MaTepuan 6e3 BOIHMKHOBEHHsI TPEKHHra NPH ONPENENEHHBIX YCIOBHIX
HCNBITAaHHH.

indice de tenue au cheminement

ITC (abréviation)

Valeur numérique de la tension d’épreuve exprimée en volts, qu'un matériau
peut supporter sans cheminement dans des conditions d’essai spécifiées.

proof tracking index
PTI (abbreviation)

The numerical value of the proof voltage in which a material can withstand
without tracking under specified test conditions.

HCMBITATEIbHbIA HHIEKC TPEKHHI OCTOMKOCTH
HUT (cokpaileHHO)

HcnbiTaTenbHoe HanpskeHUe B BONBTaX, NPH KOTOPOM MAaTEPHANl MOXKET
pabotaTte 6e3 BOIHMKHOBEHHS TPEKMHIa TIPH 3aJaHHBIX  YCTOBHAX
HUCIBITAHUA.

Verglefi:hszahl der Kriechwegbildung ; CTI
(Abkiirzung)

indice de resistencia a la formacion de
caminos conductores ; IRC

indice di resistenza alla traccia ; CTI
(abbreviazione)

vergelijkbare kruipstroomvastheid

wskaznik porownawczy wytrzymalosci na
tworzenie Sciezek pelznych

krypstromsindex (CTI)

Priifzahl der Kriechwegbildung ; PTI
(Abkuerzung)

indice de prueba a la formacion de caminos
conductores ; IPC

indice di tenuta alla traccia ; PT1
(abbreviazione)

vereiste kruipstroomvastheid

wskaznik probierczy wytrzymalosci na
tworzenie Sciezek pelznych

krypstromsindex (PTI)

SECTION 212-02 - TERMES RELATIFS AUX PROPRIETES PHYSIQUES AUTRES QU’ELECTRIQUES

DES MATERIAUX ISOLANTS

SECTION 212-02 - TERMS RELATING TO PHYSICAL PROPERTIES OTHER THAN ELECTRICAL OF

INSULATING MATERIALS

PA3JEJ 212-02 - TEPMUWHBI, OTHOCSIIIMECS K ®U3MYECKHWM CBOVICTBAM DJIEKTPOU30.IS-
HUOHHBIX MATEPUAJIOB KPOME JJIEKTPUUYECKHX

212-02-01

conditionnement

Exposition d’une éprouvette a une atmosphére d’une humidité relative
spécifiée ou immersion compléte de cette éprouvette dans de I'eau ou tout
autre liquide, a une température donnée et durant un temps donné.

conditioning

The subjection of a specimen to an atmosphere of a specified relative
humidity or complete immersion in water or other liquid, at a specified
temperature for a specified period of time.

KOHAHIHOHNDOBaHHE

Boiaepxka obpasua B armMocdepe ¢ 3a1aHHON OTHOCHTENBHOM BJIAXHOCTBIO
HJH [pH MOJTHOM €ro HOTPYXEHMH B BOJE WJIH IPYIOR XMIKOCTH NpH
3a1aHHON TeMIEpaType B TeY€HHE 3a[aHHOTO MEPHOJa BPEMEHH.

Konditionierung
acondicionamiento
condizionamento
conditionering
kondycjonowanie
konditionering
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212-02-02 préconditionnement Vorbehandlung
Traitement appliqué a une éprouvette pour effacer ou neutraliser partielle- acondicionamiento previo ;
ment Ieffet de son histoire antérieure, principalement en ce qui concerne la  Preacondicionamiento
température et ’humidité auxquelles elle a été exposée. precondizionamento

conditionering vooraf
Notes kondycjonowanie wstepne
I — Le préconditionnement est parfois désigné en anglais par le terme forkonditionering
“normalizing”.
2 — Le préconditionnement précéde d’ordinaire le conditionnement de
I’éprouvette. Lorsque la température et I’humidité prévues pour le condition-
nement sont les mémes que celles qui sont prescrites pour le préconditionne-
ment, ce dernier peut remplacer le conditionnement.
preconditioning
The treatment of a specimen with the object of removing or partly counter-
acting the effect of its previous history with respect, principally, to the
tempature and humidity to which it has been exposed.
Notes
I — The preconditioning is sometimes known as normalizing.
2 — Preconditioning usually precedes conditioning of a specimen. When the
combination of temperature and humidity for conditioning is the same as that
prescribed for preconditioning, the preconditioning may be said to take the
place of conditioning.
noaroToBKa
OObpaboTrka oOpa3ua mnepel MCNbITAHHEM C LEJbIO JIMKBHAALUMU HIIH
4aCTH4YHOM HedTpanu3aumu 3ddekTa mnperBapUTEIbLHOTO BO3AEHCTBHUS
TeMmrepaTypbl M BJAXHOCTH, KOTOPbIM o6pa3seu Obln npenBapHUTEIbHO
MOJBEPXKEH.
IlpumeyvaHus.
| — lNonroToBka WHHOrIa Ha3bIBaeTCd HOPMaJIM3aLUeEN.
2 — TloaroToBka, Kak MpaBWJIO, NPEIIIECTBYeT KOHIMUMOHMPOBAHHUIO
obpasua. Ecnu  coyeraHne  TeMmepaTypbl M BJaXHOCTH IS
KOHAHUMOHMPOBAHMSl  AHAJOTMYHO  pPEXHMaM, YCTAaHOBJIEHHBIM  JUisl
NOAroTOBKH 06pas3ua, TO NOAroTOBKA 3aMEHSIET KOHAMLIHOHMPOBAHHE.

212-02-03 vieillissement Alterung
Modifications irréversibles d’une ou plusieurs propriétés d’un isolant solide, €nvejecimiento
liquide ou gazeux par suite de son utilisation normale. invecchiamento

veroudering
. starzenie
ageing aldring
The irreversible changes in one or more properties of an insulating solid,
liquid or gas as a result of its normal use.
crapenue
HeobpaTuMble HM3MEHEHHsl OOHOrO WJIM HECKOJIbKHX CBOWCTB TBEPIbIX,
KUAKAX WIM  ra3o00pa3HbIX IJIEKTPOU3OSLIMOHHBIX MaTepHaslioB B
pe3yJibTaTe UX HOPMalabHON 3KCIJIyaTalHH.

212-02-04 vieillissement accéléré beschleunigte Alterung
Vieillissement accéléré par une augmentation du niveau ou de la fréquence €nvejecimiento acelerado
d’application des facteurs de vieillissement au-dela des conditions normales invecchiamento acc'elerato
de service. versnelde veroudering

L starzenie przyspieszone
Note — Les facteurs de vieillissement peuvent étre, par exemple, la tempéra-  accelererad aldring
ture, les contraintes mécaniques ou électriques, les conditions d’environne-
ment.
accelerated ageing
An ageing accelerated by intensifying the level and/or the frequency of
application of the ageing factors beyond expected service conditions.
Note — The ageing factors may be, for instance, temperature, mechanical or
electrical stresses, environmental conditions.
14
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212-02-04

212-02-05

212-02-06

212-02-07

212-02-08

yCKOpeHHOe CTapeHHe
CrapeHue, YCKOPEHHOE NpH I[IOMOIUM MOBBILIEHHS YPOBHS H 4acTOTHI

BO3€ACTBUS (aKTOPOB CTAapeHMst CBBILE OXHIAEMbIX B YCJIOBHSX
3KCIUTyaTaLHnH.
Iprmeyanne: (akTopbl CTapeHHss MOTYT ObITb pa3Hble, HampuUMep,

TEMIIEpAaTypa, MEXAHHYECKHE HIIH IJIEKTPUYECKHE HAMPSKEHUsl, YCIIOBHs
OKpYXalolleH Cpebl.

endurance

Aptitude a résister a I’action de facteurs de vieillissement. L’endurance peut
étre caractérisée par les résultats d’essais de vieillissement accéléré.

endurance

The ability to withstand the action of ageing factors. The endurance may be
characterized by the results of accelerated ageing tests.

CTOHKOCThb

Cnoco6HOCTb BbIIEPKHBATH BO3NENCTBHE GakTOpoB cTapeHusi. CTORKOCTh
MOXET XapakTepU3O0BaThCS pe3yJbTaTaMH HCHBITAHUA HAa YCKOPEHHOE
cTapeHHe.

endurance thermique

Aptitude a résister a ’action d’une température élevée. L’endurance thermi-
que peut étre caractérisée par les résultats d’essais de vieillissement accéléré.

thermal endurance

The ability to withstand the action of elevated temperature. The thermal
endurance may be characterized by the results of accelerated ageing tests.

HarpeBOCTOMKOCTh

Crnoco6HOCTb  BbLIEPKHBATL BO3NEHCTBHE TMOBBILIEHHOW TeMIEPATypbl.
HarpeBocToikoCTb MOXeT XapaKkTepH30BaThCsl PE3YJIbTATAMH YCKOPEHHBIX
WCMILITAHUI HA CTapeHue.

graphique d’endurance thermique
graphique d’Arrhenius

Graphique sur lequel le logarithme du temps pour atteindre un point limite
spécifié, lors d’un essai d’endurance thermique, est porté en fonction de
I'inverse de la température thermodynamique (absolue) d’essai.

thermal endurance graph
Arrhenius graph

A graph in which the logarithm of time to reach a specified end-point in a
thermal endurance test is plotted versus the reciprocal thermodynamic
(absolute) test temperature.

KPHBas HarpeBOCTONKOCTH
KpHBaa AppeHuyca

I'padpuk 3aBucMMOCTH Jslorapudma BpeMEHH AOCTHXEHUS 3aJaHHOM
KOHEYHOW TOYKM NPH MCNBITAHMAX HAHArPEBOCTOMKOCTh OT OGpaTHOro
3HAYEHHUs] TEPMOAMHAMUYECKOH (aO6CONIOTHOI) TEMNEPaTypPbl UCIILITAHUM.

indice de température
IT (abréviation)
Nombre correspondant a la température en degrés Celsius, déduite de la

relation d’endurance thermique pour un temps donné, normalement égal a
20 000 heures.

temperature index
TI (abbreviation)

The number corresponding to the temperature in degrees Celsius derived
from the thermal endurance relationship at a given time, normally 20 000
hours.

Langzeitverhalten

endurancia

capacita di resistenza
duurzaamheid

wytrzymalo$¢ ; wytrzymalosc cieplna
aldringsbestiindighet

thermisch I itverhalt

endurancia térmica

capacita di resistenza alla temperatura
thermische duurzaamheid
wytrzymalosc cieplna

termisk aldringsbestindighet

thermisches Langzeitverhalt,
Arrhenius-Diagramm

grafica de la endurancia térmica ; grafica
de Arrhennius

grafico di vita termica ; grafico di
Arrhenius

thermische le duurkr H
Arrhenius-kromme

wykres wytrzymalosci cieplnej

Arrheniusdiagram

diagramm ;

Temperaturindex ; TI (Abkiirzung)

indice de temperatura ; IT (abreviatura)
indice di temperatura ; IT (abbreviazione)
temperatuurindex ; TI (afgekort)
wskaznik temperaturowy

temperaturindex
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212-02-08 TeMmnepaTypHbIi HHAEKC
TH (corpaiieHHo)
3HayeHHe TeMmmnepaTypbl B rpanycax Llenbcusi, MosiydeHHOE MO KPHBOM
HarpeBOCTOMKOCTH B 3aJJaHHOE Bpemsi, 06b14HO, 20 000 yacos.

212-02-09 indice relatif de température relativer Temperaturindex ; RTI
IRT (abréviation) (Abkiirzung)

Indice de température d’un matériau en essai, obtenu & partir du temps indice relativo de temperatura ; IRT
correspondant a I'indice connu de température d’un matériau de référence, _ (abreviatura) .
lorsque ces deux matériaux sont soumis aux mémes modes de vieillissement indice di temperatura relativo ; IRT
et de diagnostic, dans un essai comparatif. (abbreviazione)
relatieve temperatuurindex ; RTI (afgekort)
relative temperature index wskaznik temperaturowy wzgledny
RTI (abbreviation) relativt temperaturindex
The temperature index of a test material obtained from the time which
corresponds to the known temperature index of a reference material when
both materials are subjected to the same ageing and diagnostic procedures in
a comparative test.
OTHOCHTEILHbIN TeMNEPATYPHBIH HHAEKC
OTH (cokpalueHHO)
TeMnepaTypHbIH HMHOEKC MCNBITYEMOrO0 MaTepuana, [OJIy4eHHBIH 10
BPEMEHH, COOTBETCTBYIOLUEMY NPHU3HAHHOMY TEMIIEPATYPHOMY HHIEKCY
3TaNIOHHOrO MaTepHasa MpH YCIOBMM, YTO oba MaTepHasia NMOABEPraroTCs
OIMHAKOBOMY CTapeHUIO U PUMEHSIETCS aHAJIOTHYHAsi METOIMKA B ITPOLECCe
NpPOBENCHHS] CPABHUTEbHBIX MCIIBITAHHM.

212-02-10 intervalle de division par deux Halbzeit(intervall) ; HIC (Abkiirzung)

IDC (abréviation intervalo de division por dos ; IDD

; p

Nombre correspondant a I'intervalle de température, en degrés Celsius, qui (abrevxanilra‘)

exprime la division par deux du temps jusqu’au point limite, pris a la intervallo di dimezzamento

température de I'IT ou de 'IRT. e A
odstep temperaturowy polowkowy

halving interval halveringsintervall

HIC (abbreviation)

The number corresponding to the temperature interval in degrees Celsius

which expresses the halving of the time to end-point taken at the temperature

of the TI or the RTIL.

NOJIOBMHHBIA TeMNEPaTYPHbIH HHTePBaJ

IITH (coxpaleHHO)

Yucno, COOTBETCTBYIOLLEE TEMIEPAaTYPHOMY MHTepBajly B Trpaaycax

Llenbcusi, obo3Havaloliee BpeMsi 10 KOHEYHOW TOYKH, MOLEJIEHHOE Ha 2,

NOJIyYeHHOE MpH  TeMIepaType  TeMIEpaTypHOro  HMHAEKCa WM

OTHOCHTEJIbHOTO TEMIMEPATYPHOTO WHIEKCA.

212-02-11 point de ramollissement Erweichungstemperatur
Température, mesurée selon une procédure spécifiée, a laquelle un matériau PURto de reblandecimiento
présente un taux convenu de ramollissement. punto di rammollimento

verwekingstemperatuur
softening temperature temperatura mi¢knienia

. . . mjukningstemperatur

The temperature, measured according to some specified procedure, at which ¥ B pe
a material shows an agreed amount of softening.
TeMneparypa pasMsr4eHus
TemnepaTypa, H3MepeHHasi MO OMNpPEIEJEHHON MeTOAMKe, NPH KOTOPOH
MaTepHasl NpOosBJIsET ONpPeNesIEHHYIO CTENEHb Pa3MsIrieHH s .

212-02-12 mouillabilité Benetzbarkeit
Aptitude de la surface d’un matériau solide a adsorber un liquide, qui n'est Mojabilidad
pas nécessairement de I'eau. On peut mesurer la mouillabilité par I'angle de bagnabilita
contact entre la surface solide et la surface liquide d'une goutte du liquide sur bevochtigingsgraad
le solide. zwilzalnos¢

viitbarhet
wettability
The ability of a solid material surface to adsorb a liquid, not necessarily water.
A measure of the wettability is the contact angle between the solid surface and
the liquid surface of a drop of the liquid on the solid.
Sharing Hub
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212-02-12

212-02-13

212-02-14

112-02-15

212-02-16

212-02-17

CMAaYIHBACMOCTD

Cnoco6HOCTh MOBEPXHOCTH TBEPAOTO MAaTepHaa NOTJIOIIATh KHUIAKOCTb, HE
o6s3aTensHo BoAy. Mepoit cMa4MBaeMOCTH SIBJISIETCS YrOJl KOHTAKTa MEXIY
MOBEPXHOCTSMH TBEPAOrO M XKHIKOTLO BELIECTBA B KAaIUlE XHIOKOCTH,
PacnoioXeHHON Ha MOBEPXHOCTH TBEPAOrO BELLECTBA.

absarption de liquide

Quantité de liquide absorbée par une éprouvette en contact avec le liquide
dans des conditions spécifiées.

liquid absorption

The amount of liquid absorbed by a specimen in contact with the liquid under
specified conditions.

NOrJIOIIEHHEe KHIAKOCTH

Konu4ecTso XHMIKOCTH MOTrJIOLUEHHOE 06pa3u0M, HaxoOsA1lHUMCs: B KOHTAKTE
C XHIKOCTBIO, B ONIPEACJICHHBIX YCJIOBHSAX.

pénétration d’eau
Quantité d’eau liquide traversant une éprouvette par unité de temps dans des
conditions spécifiées.

water penetration

The amount of liquid water passing through a specimen in unit time under
specified conditions.

BOJONPOHHUAEMOCTD

Konu4ecTso BOIbI, HAXOMALLEHCS B XKHIAKOM COCTOSIHHH, IPOXOsLIENA Yepes
obpa3sell B €IMHHIlY BPEMEHH NIPH ONPENEJICHHBIX YCIOBUSX.

absorption d’humidité

Quantité d’humidité absorbée par une éprouvette exposée a une atmosphére
humide dans des conditions spécifiées.

moisture absorption

The amount of moisture absorbed by a specimen when exposed to a humid
atmosphere, under specified conditions.

Baaronor.iomeHHe

KonuuecTro Biiaru, moryouiaemMoe o6pasuoM BO BiaxHOH aTMocdepe NpH
3aJJaHHBIX YCIOBMSIX.

perméabilité a la vapeur d’eau

Quantité de vapeur d’eau traversant une éprouvette par unité de temps dans
des conditions spécifiées.

water vapour permeability

The amount of water vapour passing through a specimen in unit time under
specified conditions.

NPOHHLAEMOCTL BOAAHOIO napa

KonnvyectBo BOAsHOro mapa, MpOXOMsliee CKBO3b 0Opasel B E€IHHHIY
BpPEMEHH, NPH ONpeNeNeHHBIX YCIOBHSX.

déstratification
Séparation des couches d’un matériau.

delamination
Separation of layers of material.

paccianBanue

Paznenenue cnoes Martepuana.

Fliissigkeitabsorption ;
Fliissigkeitsaufnahme
absorcion de liquido
assorbimento di liquido
vloeistofabsorptie

absorpcja cieczy
viitskeabsorption

Wasserpenetration ; Wasserdurchliissigkeit
penetracion de agua

penetrazione dell’acqua

waterindringing

przenikanie wody

vattengenomslipplighet

Feuchtigkeitsabsorption ;
Feuchtigkeitsaufnahme

absorcion de humedad

assorbimento di umidita

vochtabsorptie

absorpcja wilgoci

fuktabsorption

Wasserdampf-Durchliissigkeit
permeabilidad al vapor de agua
permeabilita al vapore d’acqua
waterdampdoorlaatbaarheid
przenikalno$¢ pary wodnej
anggenomsliipplighet

Delaminierung
delaminacion
delaminazione
laagscheiding
rozwarstwienie
delaminering
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212-02-18 résistance a I’abrasion (d’un fil émaillé)

Force nécessaire pour enlever I'émail du fil dans un essai spécifié.

resistance to abrasion (of enamelled wire)
The force required to remove the enamel from the wire in a specified test.

cOnpoTHB.IEHNE HCTHPaHHIO (3MAJIMPOBAHHOTO MPOBOAA)

Cnna, HeoOxonumast st yaajieHus 3MaJjid ¢ NpoOBOAA NPHU KHCNBITAHUAX IO
OHPCHCHCHHOﬁ METOOHKE.

212-02-19 essai de thermoplasticité (d’un fil émaillé)

Essai déterminant la température maximale pour laquelle il ne se produit pas
de perforation de I’émail dans des conditions spécifiées.

cut-through test (of enamelled wire)

A test determining the maximum temperature at which no penetration of the
enamel takes place under specified conditions.

HCNBITAHKE HA NPOAABAHBAHME (3MaJIUPOBAHHOIO NPOBOMA)

UcnsITanune MO ONpefesieHHI0O MAKCUMAJIbHON TeMIIEpaTyphl, IPH KOTOPOH,
NpH OnpelNeNeHHbIX YCIOBUAX, HaGmonaercs NMPONABIHBaHHE >MaJIeBOM
M30JIALIMK IPOBOJIOB.

212-02-20 longueur de rupture (d’un papier)

Mesure de la résistance 4 la rupture par traction, calculée comme la longueur
limite d’une bande de papier de largeur uniforme quelconque au-dela de

laquelle elle se romprait sous son propre poids, si elle était suspendue par une
extrémité.

breaking length (of paper)

A measure of the tensile strength, calculated as the limiting length of a strip
of paper of any uniform width, beyond which it would break by its own weight
if it were suspended by one end.

pa3pbiBHan JiauHa (Ui Gymaru)

Mepa npouHOCTH Ha pacTsKeHHE, ONpelenseMas Kak TNpenen MOJ0CKH
6ymarn no60H paBHOMEPHOH LIMPHUHBI, CBbillleé KOTOporo 6ymara Gyner
Pa3pbIBaTLCA NOA JEACTBUEM COOCTBEHHON MACChl, Oy 1yuH MOBEILICHHON 3a
OIMH KOHell.

Abriebwiderstand (eines Lackdrahtes)

resistencia a la abrasion (de un hilo
esmaltado)

resistenza all’abrasione (di un filo
smaltato)

slijtvastheid

odpornosc na Scieranie (drutu
emaliowanego)

notningstalighet

Priifung der Erweichungungstemperatur (an
einem Lackdraht)

ensayo de plasticidad térmica (de un hilo
esmaltado) ; ensayo de termoplasticidad
(de un hilo esmaltado)

prova di termoplasticita (di un filo
smaltato)

doorsnijdingsproef

proba termoplastycznosci (drutu
emaliowanego)

genomtrycksprovning

ReiBliinge (von Papier)

longitud de rotura (de un papel)
lunghezza di rottura (di una carta)
breeklengte

samorozerwalno$¢ (papieru)
slitlingd

SECTION 212-03 - TERMES RELATIFS A LA MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX ISOLANTS
SECTION 212-03 - TERMS RELATING TO PROCESSING OF INSULATING MATERIALS
PA3JIEJ 212-03 - TEPMHHBI, CBA3AHHBIE C OBPABOTKOH! JJIEKTPOU3OQJIALIMOHHBIX

MATEPHUAJIOB
212-03-01 imprégnation Impriignieren ; Triinken

Procédé consistant & remplir avec un liquide les interstices et les vides existant 'Mpregnacion

dans un matériau isolant ou dans un assemblage de matériaux. Impregnazione
impregneren

Note. — Le liquide peut rester liquide ou devenir solide aprés imprégnation. jmpregnacja
impregnering

impregnating

The process of filling with a liquid the interstices and voids in an insulating

material or a combination of materials.

Note. — The liquid may remain liquid or become solid after impregnating.

NpoNUTKA

IMpouecc  3amoNHEHHS  XHIOKOCTbIO  MYCTOT M MOJOCTEA B

971EKTPOH30JISLIMOHHOM MaTepHalle WIH B COMETAHHH MaTEPHAJIOB.

IMpumesanne. — JKUAKOCTb MOXET OCTABATHCH B IIPOIMMTAHHOM MaTepHale

B XHAKOM COCTOSIHMH HJIM NIE€PEBOIMTCS B TBEPAOE COCTOSHHE.
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212-03-02 coulée
Procédé selon lequel un liquide ou une matiére visqueuse est versé, ou
introduit d’autre maniére, dans un moule ou sur une surface préparée, pour
s’y solidifier sans utilisation de pression extérieure.
casting
A process in which a liquid or viscous material is poured or otherwise
introduced into a mould or onto a prepared surface to solidify without the use
of external pressure.
OT/IHBKA
IMpouecc, npy KOTOPOM XMAOKMH MJIM BSA3KMA MaTepHall 3aJIMBAETCs MM
KaKHM-IH6O IOpYrMM Ccrnoco6oM BHOCHTCS B (GOpPMY HIIM CIELUHANIBHO
MOArOTOBJIEHHYIO IIOBEPXHOCTb [JIsl 3aTBEpAEBaHHUs 6€3 NpHUMEHEHUs
BHELLHErO JaBJICHHUS.

212-03-03 encapsulage
Procédé consistant a appliquer une protection ou un revétement isolant
thermoplastique ou thermodurcissable, pour enfermer un objet, par des
moyens appropriés tels que badigeonnage, trempage, projection, thermofor-
mage, ou moulage.
encapsulating
The process of applying a thermoplastic or thermosetting protective or
insulating coating to enclose an article by suitable means, such as brushing,
dipping, spraying, thermoforming, or moulding.
Kancy/1MpoBaHue
IMpouecc HaHeCeHMss  TEPMOIJIACTHYHOIO HJIH  TEPMOPEAKTHBHOIO
3aLIMTHOTO MJIM 3JIEKTPOU3OJISIIUOHHOIO MOKPHITHS C LIEJIbIO FEPMETU3ALMU
u3eaus MOAXOASILMM Cnoco6oM, HampuMep, HaHECEHHEM KHCTbIO,
NOrpyXeHueM, pacnbliieHHeM, TEPMOGOPMOBAHHEM U NIPECCOBAHMEM.

212-03-04 enrobage
Procédé de revétement complet d’un article par un polymeére, consistant a
verser sur lui, dans un moule, un composé approprié, a traiter ou solidifier ce
composé et a retirer du moule I’article enrobé.
Note. — Dans le cas de composants électriques, les connexions ou les
contacts peuvent faire saillie hors de I’enrobage.
em’ dding
The process of completely encasing an article in a polymer by pouring a
suitable compound over it in a mould, curing or solidifying the compound,
and removing the encased article from the mould.
Note. — In the case of electrical components, connecting wires or terminals
may protrude from the embedment.
3a]HMBKa
[Mpouecc MOTHOro 3ak/ilOYEHHs A€TAIM B MOJUMEP MYTEM €€ 3aJIMBKH B
¢popMe COOTBETCTBYIOLUMM KOMIMAYHIOM, OTBEPXIEHHUS KOMIAyHIa M
yIdaseHus! neTann u3 Gopmsi.
Tprmeyarne. — B cny4ae 3aJMBKH 3JIEKTPUYECKUX 3JIEMEHTOB MMEIOLLIMECS
B HHUX COENMHHUTE/IbHbIE NPOBOAA HIM KJIEMMbl MOTYT BBLICTYNaTb Ha
MOBEPXHOCTb MOJIy4aeMbIX J€TaJEH.

212-03-05 empotage

Procédé d’enrobage, selon lequel le moule reste attaché a I’article enrobé.

potting

An embedding process in which the mould remains attached to the embedded
article.

repMeTH3auusn

IMpouecc  obBonakuMBaHMsl, MpPH KOTOPOM ¢GOpMa OCTaercs Ha

réepMeTU3MPOBAHHOM HU3IACJIMH.
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GieBlen
colada
colata
gieten
zalewanie
gjutning

UmgieBen ; VergieBien
encapsulado

investimento

omhullen ; insluiten ; inkapselen
polewanie ; tworzenie polewy
inkapsling

Vergieien ; Einbetten
revestimiento
inglobamento
omgeven ; inbedden
zalewanie (w formie)
inbiiddning

VergieBen in verlorener Form
revestimiento con molde perdido
incapsulamento

ingieten

zalewanie (w obudowie)
ingjutning
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212-03-06 revétement en bain fluidisé Wirbelsinter-Beschichten

Procédé de revétement, selon lequel recubrimiento en lecho fluidificado
o rivestimento in letto fluido
1. Un support 4 revétir est chauffé, plongé dans un lit fluidisé de plastique en  wervelbedlakken

poudre, et généralement chauffé ensuite pour fondre les particules et les faire pokrycie przez fluidyzacje
adhérer a ce support ; virvelsintring

ou

2. Un support 4 revétir, qui est au moins légérement électriquement conduc-
teur et mis A la terre, est plongé sans préchauffage dans un lit fluidisé de
plastique en poudre, chargé électrostatiquement et adhérant a ce support, et
est ensuite porté 2 une température suffisante pour fondre les particules et les
faire adhérer.

fluidized bed coating
A coating process in which either:

1. A part to be coated is prehaeted, dipped into a fluidized bed of powdered
plastic particles, and usually subsequently heated to fuse the adhering
particles;

or

2. A part to be coated, which is at least slightly electrically conductive and
earthed (grounded), is dipped cold into a fluidized bed of electrostatically
charged powdered plastic particles which adhere to the part, and is sub-
sequently heated to fuse the adhering particles.

NOKPLITHE NCEBA00KHIKEHHbIM CJ/I0eM

[Ipouecc MNOKPHITHA, KOTOPbIA NPOH3BOAMTCH OOHHM H3  CJIEAYIOMINX
cnocob6os :

I. IokpeiBaemasi neTans NPENBAPUTENLHO HArpPEBAETCs, MOTPYXKAETCH B
NICEBAOOXHKEHHBIH CIIOK M3 MOPOIUKOOOPA3HbIX YAaCTHII MUIACTHKA, 4 3aTeM,
KakK NMPaBHJIO, HArPEBAETCA C LEJIBIO ILIABJIEHHS NPHIIHILUNX YaCTHLL.

2. INokpeiBaeMasi AeTasb, 06ManaoIas Masioi 3JEKTPONPOBOJHOCTBIO H
3a3eMJIeHa, TMOrpyXaeTcs B XOJOOHOM COCTOSIHHH BO IICEBAOOKHKEHHBIN
CJIOW 3JIEKTPOCTATHYECKH 3APAXKEHHBIX YaCTHL IJIACTHKOBOTO MOPOLIKA,
KOTOPBHIA MPHJMNAET K A€TaJlH, NOABEPraeMoA B JalbHEALIEM HArpeBy C
LEeNbIO MIABJICHUS MPUJIHIILIHX YaCTHLL.

212-03-07 traiter hiirten
cuire curar
Transformer une composition prépolymérique ou polymérique par polyméri- trattare ; cuocere
sation et/ou réticulation en un état plus stable en vue de son utilisation. uitharden
utwardzac
hiirda
cure (verb)

To convert a prepolymeric or polymeric composition into a more stable,
usable condition by polymerization and/or crosslinking.

OTBEPXKNATL

ﬂpenpama'rb OJIMTOMEPHBIC HITH NOJTHMEPHBIE COCTABBI B 6osiee cTabunbHOE
NPUTrONHOE NI MCNOJb3OBAHUA COCTOSIHHE NyTEM MOJIMMEPU3ALHH H/ WM
CLIHBAHUSA MOJIEKYJ.

212-03-08 température de traitement Hiirtungstemperatur
température de cuisson temperatura de curado
Température spécifiée, appropriée au traitement, i la cuisson d’un matériau temperatura di trattamento ; temperatura di
en vue de I'emploi ou d’un essai. cottura

uithardingstemperatuur
temperatura utwardzania

curing temperature hiirdningstemperatur

The temperature specified as appropriate for curing a material for use or for
test.

TeMNepaTypa oTBepPXKAEHHA

TeMnepaTypa, KOTOpasi CYHMTAeTCs JOCTATOYHOH s OTBCPXICHHSA
MaTepHasia npH €ro HCrnoJib30BaHUU HJIH UCNILITAHUM.

Documents
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212-03-09

212-03-10

212-03-11

212-03-12

212-03-13

temps de traitement
temps de cuisson

Temps nécessaire pour que, par traitement, par cuisson, un matériau soit
amené 2 un état spécifié dans des conditions spécifiées.

curing time

The time required for a material to cure to a specified state under specified
conditions.

BpeMSl OTBEPIKIACHHA

BPCM)I, HeobGxonumoe ast OTBEPXOCHHUSI MaTepHajla OO0 OIPENEJICHHOro
COCTOsIHHA IIPH 3a0aHHBIX YCJIOBHSX.

durcissement a froid
Prise d’une matiére thermodurcissable a température ordinaire.

cold curing
cold setting

Curing a thermosetting material at room temperature.

Note — May be used as a noun, and as an adjective.

X0JI01HOE OTBEpKIeHHe
X0JI01HOE 3aTBepAEBAHHE
OTBepxaeHue
Temneparype.

TEPMOPEaKTHBHOIO  MaTepHana NpM  KOMHATHOWM

gélifier
Transformer d’une phase liquide en gel (212-04-15).

gel (verb)
To change from a liquid phase to a gel (212-04-15).

[MepexoanTs M3 KHAKOTO COCTOSIHUS B reneobpasHoe.

point de gélification

Stade auquel un liquide commence a présenter des caractéristiques pseudo-
élastiques (semblables a de la gelée).

Note. — Ce stade peut étre commodément noté comme étant le point
d’inflexion de la courbe viscosité-temps.

gel point
The stage at which a liquid begins to exhibit pseudoelastic (jellylike) proper-
ties.

Note. — This stage may be conveniently observed from the inflection point
on a viscosity-time plot.

TouKa rejieoGpazoBanus

Cranus, Ha  KOTOPOM XHMAKOCTb  HAYHHAET
NICEBI03JIaCTHYHBIMH (resieobpa3HbIMH) CBOMCTBAMM.

XapaKkTepH30BaThCA

ITpumeyanne. — ATy CTaauIo MOXKHO JIETKO HabonaTh B TOYKE neperuba Ha
rpaduke 3aBUCHMOCTH BSI3KOCTH OT BPEMEHH.

temps de gélification

Temps nécessaire a une matiére liquide pour atteindre le point de gélification
dans des conditions spécifiées.

gel time

The time required for a liquid material to reach the gel point under specified
conditions.

Bpems re;ieo0pa3zoBanus

Bpems, HeobxoauMoe ais TOro, YToGbl XHAKMA MaTepHaN AOCTHI TOYKH
reseo6pa3oBaHus IPH ONpPEAEIEHHbIX YCIOBHUSIX.

Hiirtungszeit

tiempo de curado

tempi di trattamento ; tempi di colata
uithardingstijd

czas utwardzania

hiirdningstid

Kalthiirtung

curado en frio
indurimento a freddo
koudhardend
utwardzanie na zimno
kallhdrdning

gelieren
gelificar
gelificare
geleren
zelowaé
gela

Gelierpunkt

punto de gelificacion
punto di gelificazione
geleerpunt

punkt zelowania
gelpunkt

Gelierzeit

tiempo de gelificacion
po di gelific

geleertijd

czas zelowania

geltid
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212-03-14 cimenter verkleben ; verbacken
Lier ensemble (coller) deux surfaces par application d’un ciment (212-05-41), encolar
cementare
lijmen
cement (verb) ;:.ementowac
To bond together (cohere) two surfaces by application of a cement imma
(212-05-41).
CKJIeHBaTh
CoenuHATb BMECTe [Be MOBEPXHOCTH MyTeM HalloxeHus kies (212-05-41).
212-03-15 durée limite de stockage Haltbarkeit ;
durée de vie en stock tiempo maximo de almacenamiento
Temps de stockage maximal, dans des conditions spécifiées, durant lequel une durata limite di inmagazzinamento ;
matiére brute ou un produit semi-fini reste utilisable. durata di vita in magazzino
houdbaarheidsduur
czas magazynowania ; przechowalnos¢
shelf life lagringstid
storage life
The time a raw material or semi-finished product may be stored under
specified conditions without losing its processing properties.
CPOK XpaHeHHs
Bpemst xpaHeHUsl CbIpbEBOTO MaTepHasa HiM noJiypabpukaTta B 3aJaHHBIX
ycioBusix 6e3 nmoTepu cBOWCTB 06paboTKH.
212-03-16 vie en pot Topfzeit ; Gebrauchsdauer
durée limite d’emploi tiempo maximo de utilizacion
Temps durant lequel une matiére brute ou un produit semi-fini reste utilisable Yita nel mescolatore ; durata limite di
aprés préparation finale (mélange des composants, addition des catalyseurs,  'Mpiego
etc.). verwerkingstijd
czas podatnosci roboczej
brukbarhetstid
pot life
working life
The time a raw material or semi-finished product retains its processing
properties after final preparation (mixing of components, adding of catalysts,
etc.).
CPOK KH3HH
Bpems, B TeueHHE KOTOPOrO Chipbe WIH MOJy$pabpHkaT COXPaHSIOT CBOM
CBOHCTBA MOC/IE OKOHYATEJbHON MNOATOTOBKH (CMELIMBAHHS KOMIIOHEHTOB,
nobaBieHHs1 KATANH3ATOPOB U T.4.).
212-03-17 crépage Kreppen
Opération consistant i gaufrer le papier en vue d’augmenter son extensibilité ¢repado ; corrugado
et sa souplesse. crespatura
crépen
marszczenie
creping kriippning
The operation of crinkling paper in order to increase its stretch and softness.
KpenupoBanue
Onepauwmst roppupoBaHHs GyMaru ¢ LEJIBIO NOBBILIEHUS €€ YINHEHHS IPU
PACTSKEHHH M NOBBIIIEHHS] MATKOCTH.
99 o Becymeny Sharing Hub
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SECTION 212-04 - TERMES CHIMIQUES POUR LES MATERIAUX ISOLANTS
SECTION 212-04 - CHEMICAL TERMS FOR INSULATING MATERIALS
PA3JEJ 212-04 - XUMHWYECKHWE TEPMUWHBI, OTHOCSAIUECS K DJEKTPOU3OJISALIMOHHBbIM

MATEPHUAJIAM
212-04-01 résine Harz
Matié¢re organique solide, semi-solide ou pseudo-solide qui a une masse Tesina
resina

moléculaire indéfinie et souvent élevée, présente une tendance a fluer lors-
qu’elle est soumise A une contrainte, a en général un domaine de ramollisse- '_"“f
ment ou de fusion, et habituellement se rompt conchoidalement. Au sens ZYWica
large, le terme est utilisé pour désigner tout polymére qui est une matiére de harts
base pour les plastiques.

Note. — Les liquides utilisés pour I'imprégnation et ensuite solidifiés sont
aussi appelés résines (voir 212-05-27, 29, 30 et 31).

resin

A solid, semi-solid or pseudo-solid organic material that has an indefinite and
often high relative molecular mass, exhibits a tendency to flow when sub-
jected to stress, usually has a softening or melting range, and usually fractures
conchoidally. In a broad sense, the term is used to designate any polymer that
is a basic material for plastics.

Note. — Liquids used for impregnation and subsequently solidified are also
called resins (see also 212-05-27, 29, 30 and 31).

cMoaa

Tsepablii, MOJYTBEPAbIA WM TCEBAOTBEPAbI OPraHUYECKMH MaTepHal,
HMEIOLIMHA  HEOMpPENENEeHHYI® M  4YacTO  BBICOKYH)  OTHOCHTEJILHYIO
MOJIEKYJISPHYIO MacCy, KOTOPbIH XapaKTEPH3YeTCsl TEHAEHUMEN K TEKY4YeCTH
NoJ BJIHSSHHEM MEXAHHYECKOM Harpy3ku. OObLIYHO HMeEET HE TOYKy, a
Mana3oH pa3MATYeHHUs WJM IUIABJEHHs, XapaKTEPHU3YeTCs pPaKOBHCTBHIM
U3IOMOM. B IMpPOKOM CMBICIE TEpMHMH HMCHOJIb3yeTCsl ANl 00O03Ha4YeHHs
n1060ro nosiuMepa, sBJISAIOILETOCS OCHOBHBIM MaTepHAalOM HM3rOTOBJIEHHS
NJ1acTMAcC U CJIOMCTHIX MJIACTHKOB.

Hpumeyanne. — YacTo CMOIaMH Ha3bIBAIOTCH XKHUAKOCTH, MCIOJIb3yeMbIE
IJ1sl IPONUTKHU € NOCNENYIOIMM OTBEepXIeHHeM (cM. 212-05-27, 29, 30 u 31).

212-04-02 plastique Kunststoff
matiére plastique plastico ; material plastico
Matiére qui contient, comme ingrédient essentiel, un liant polymére et qui, a Plastica ; materia plastica
une certaine étape de sa transformation en produit fini, peut étre mise en Kunststof ; plastic
forme par fluage. masa plastyczna ; tworzywo sztuczne
plast
Note. — Les élastomeéres, qui sont aussi mis en forme par fluage, ne sont pas
considérés comme des plastiques.

plastic (noun)

A material which contains as an essential ingredient a high polymer and which
at some stage in its processing into finished products can be shaped by flow.

Note. — Elastomeric materials, which are also shaped by flow, are not
considered as plastics.

njacrmacca

Marepuan, KOTOpbIi B KaieCTBE OCHOBHOrO HHIPHUAMEHTA CONEPXHUT
BbLICOKOMOJIMMEP M HA HEKOTOPOH CTaAMH CBOEH MNepepaGoTKH MOXeT
$hopmMoBaTLCS C MCNOJIB30BAHHEM CBOMICTBA TEKYYECTH.

Tpuveyanne. — DnacToMepHble MaTepHalbl, KOTOPbIE Takxke GOPMYIOTCS C
NPUMEHEHHEM CBOMCTBA TEKY4Y€CTH, HE CYMTAIOTCS MJACTMAaCcCCaMHu.
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212-04-03 thermoplastique (substantif) Thermoplast
Plastique susceptible d’étre, de maniére répétée, successivement ramolli par termoplistico .
chauffage et durci par refroidissement dans un intervalle de température térmoplastico (sostantivo)
caractéristique du plastique considéré et, a I'état ramolli, par fluage, d’étre mis thermoplastische kunststof
en forme de produit par moulage, par extrusion ou par formage. tworzywo termoplastyczne

termoplast
thermoplastic (noun)
A plastic capable of being repeatedly softened by heating and hardened by
cooling through a temperature range characteristic of the plastic and, in the
softened state, capable of being repeatedly shaped by flow into articles by
moulding, extrusion or forming.
TepMoniact
IMnacTmacca, KOTOPYI0 MOXHO MHOFOKPaTHO pPa3Msir4aTh [yT€M HAarpesa
OTBEPXNATh NyTEM OXJIAXKICHHUS B ONPEEJIEHHOM AHANa3oHe TeMnepaTtyp. B
Pa3sMArYeHHOM COCTOSHHH TEPMOIIACT MOXET MHOTOKPaTHO (pOPMOBaThCs
B M3JIJIUSIX MTOCPEACTBOM IPECCOBAHMS, IKCTPY3uH, GOPMOBaHHS.

212-04-04 thermodurci (substantif) Duromer ; Duroplast
Plastique qui est transformé en un produit pratiquement infusible et insoluble termoestable ; termoendurecido
lorsqu’il est traité par la chaleur ou par d’autres moyens. termoindurente (sostantivo)

] . thermohardende kunststof
Note. — Les thennodurc:zs sont souvent appelés thermodurcissables avant tworzywo termoutwardzalne
traitement et thermodurcis aprés traitement. hiirdplast
thermoset (noun)
A plastic which, when cured by heat or other means, changes into a substan-
tially infusible and insoluble product.
Note. — Thermosets are often called thermosetting before curing and thermo-
set after cure.
peaKkTonaacr
IMnacTMacca, kOTOpasi MOCJe OTBEPXKAEHHs, [IyTEM HarpeBa WJIM APYrUM
€1oco6oM NpeBpallaeTcs B HEMJIABKHIA M HEPACTBOPHUMBIA MaTepHaJl.
Ilpumeyarnne. — PeakTonnacTel 10 OTBEPKIEHHS 4YacTO Ha3bIBAIOT
TEPMOPEAKTHBHLIM H PEaKTOMIACTAMH NOCJIE OTBEPKICHHS.

212-04-05 élastomére Elastomer
Matiére macromoléculaire qui retourne rapidement et approximativement a4 ¢lastomero
sa forme et 4 ses dimensions initiales aprés cessation d’une contrainte faible elastomero
ayant produit une déformation importante. kunstrubber ; elastomeer

. elastomer
Note. — La définition s’applique pour des conditions d’essai a la température e]ast
du laboratoire.
elastomer
A macromolecular material which returns rapidly to approximately its initial
dimensions and shape after substantial deformation by a weak stress and
release of the stress.
Note. — The definition applies to room temperature test conditions.
3nacromep
MakpomonekynsipHbIi MaTepHall, KOTOPbIM G6bICTPO BOCCTaAHABIWBAET
MCXOHbIE pazMepel M (OpPMy [MOC/Ie 3HAYMTENbHOM aepOpMaUMU TNpH
ocabreHMH MEXaHMYECKOrO HaNpsiKeHHsl HJIH OCBOGOXIEHHH OT HEro.
TIprmedanne. — JlaHHOE ONpeneeHne TPUMEHUMO K YCIIOBHSM HCIbITAHHIA
NpH KOMHaTHOW TEMIEpaType.

212-04-06 latex Latex
Dispersion aqueuse colloidale d’'une matiére polymérique. latex

lattice
latex latex
. . ) . i lateks
A colloidal aqueous dispersion of a polymeric material. latex
snaTeKkc
Bonnasi koJIOMaHAs AMCNIEPCHs MOJIMMEPHOTO MaTepHaa.
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212-04-07

212-04-08

212-04-09

212-04-10

212-04-11

plastifiant

Substance de volatilité faible ou négligeable, incorporée a un plastique,
destinée a déplacer son intervalle de ramollissement vers les basses tempéra-
tures, faciliter sa mise en oeuvre et augmenter sa flexibilité ou son extensibi-
lité.

plasticizer

A substance of low or negligible volatility incorporated in a plastic to move
its softening range to lower temperatures and to increase its workability,
flexibility, or extensibility.

naacTupukaTop

BelecTso ¢ HH3KOH MJIM HHYTOXHO MaJIOH JIETY4eCTbiO, BBOOUMOE B
MaTepuall C Uebl0 NMOHHXEHHS NHMana3oHa TEMMNEepaTyp Pa3MsIr4YeHus |
nosbllIeHUs ee 06pabaThiBaeMOCTH, THOKOCTH U PaCTSNUMOCTH.

charge
matiére de charge (dans un plastique)

Matiére solide relativement inerte, ajoutée a un plastique, destinée a modifier
sa résistance, sa stabilité, sa facilité de mise en oeuvre ou ses autres caractéris-
tiques, ou a en réduire le coit.

filler (in a plastic)

A relatively inert solid material added to a plastic to modify its strength,
permanence, working properties, or other qualities, or to lower cost.

HANOJHHATENb (B IJIacTMacce)

OTHOCHTEJILHO MHEPTHBIA TBEPAbIA MaTepHall, 106aBiseMBbIA K N1acTMacce
U1 U3MEHEHHS TIPOYHOCTH, CTAOMIBLHOCTH HMJIM IPYTMX CBOWCTB MM 1JIs
CHHXXEHHSI €€ CTOUMOCTH.

accélérateur
promoteur

Substance qui, utilisée en faible proportion, augmente la vitesse de réaction
d’un systéme chimique (réactifs et autres additifs).

accelerator
promoter

A substance used in small proportion to increase the reaction rate of a
chemical system (reactants plus other additives).

KaTaJIH3aTop

BewecTBo, BBOAMMOE B MajblX KOJHMYECTBAaX [JSi YCKOPEHMSl peakuHu
XHMUYECKON CUCTEMBI (pearnpyoline BeIecTsa MIloC Apyrue nobasku).

agent de durcissement
durcisseur

Agent de traitement qui initie ou régularise la réaction de traitement des
résines, ce qui permet d’obtenir des produits rigides (durs).

hardening agent
hardener

A curing agent that promotes or regulates the curing reaction of resins that
yield rigid (hard) products.

OTBEpPAHTEAbL

OTBepx1aiolee BELECTBO, CTHMYJIMPYIOLLEE HIIH PEryJIMPYIOLLEE PEAKLHIO
OTBEPXIEHHs] CMOJ1, B pe3ysibTaTe KOTOPOH 06pa3yeTcs xecTkoe (TBepaoe)
n3aenue.

inhibiteur
Substance qui, utilisée en faible proportion, empéche une réaction chimique.

inhibitor

A substance used in small proportion to suppress a chemical reaction.

Weichmacher

plastificante

plastificante

weekmaker

zmigkczacz ; plastyfikator
mjukningsmedel

Fiillstoff (in einem Kunststoff)

carga (en un plastico)

carica ; materiale di carica (in una plastica)
vulstof

wypelniacz (w tworzywie sztucznym)
fyllmedel

Beschleuniger

acelarador

accelerante

versneller

przyspieszacz ; aktywator
accelerator

Hiirtungsmittel ; Hirter
endurecedor

agente di indurimento ; indurente
harder

utwardzacz

hiirdare

Inhibitor
inhibidor
inibitore
inhibitor ; remmer
inhibitor
inhibitor
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