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National foreword

This Group of has been prepared under the direction of the General
Electrotechnical Standards Policy Committee and is identical with

TEC 50(446):1990 “International Electrotechnical Vocabulary

Chapter 446: Overhead lines” published by the International Electrotechnical
Commission (IEC).

For ease of production purposes the definitions given in French and Russian have
been retained, together with the translation of the terms (but not the definitions)
given in German, Spanish, Italian, Dutch, Polish and Swedish.

The glossary is divided into five Parts, each of which is subdivided into Groups.
Each Group will comprise the terms and definitions used in a particular branch
of electrical engineering and will be issued individually as soon as it is completed.
This arrangement makes it possible to add new Groups or review existing Groups
at any time without affecting the remainder of the glossary.

The five Parts of the glossary are as follows.
— Part 1: Terms common to power, telecommunications and electronics;
— Part 2: Terms particular to power engineering;
— Part 3: Terms particular to telecommunications and electronics;
— Part 4: Terms particular to lighting and colour;
— Part 5: Terms particular to eleciromedical equipment.

Fundamental and general terms common to power, telecommunications and
electronics form Groups 01 and 02 of Part 1. Group 01 of Part 3 contains general
terms. The specialist Groups (e.g. Groups 03 to 11 of Part 1) contain only the
terms and definitions relating to their subject.

As far as has been practicable all terms and definitions established in current
usage and falling within the scope of this glossary have been included. Experience
has shown that it is rarely possible to replace, or even to modify, a well
established term no matter what the logical or aesthetic shortcomings of that
term may be. Current usage has therefore been accepted as the authority for
terms and their meaning except where there has been a very good reason for
doing otherwise, e.g. where terms have been considered to be fundamentally
wrong, ambiguous, superfluous or in need of standardization.

Where two or more synonymous terms are in use, those which are deprecated are
omitted from the body of the text but are entered in the alphabetical index with
a cross-reference to the standard term. In cases where it was felt that the time
was not yet right to deprecate a synonym, preferred terms are given first and the
other terms are printed in less prominent type to indicate the intention to
deprecate them in the course of time. Where synonyms are considered of equal
value they are shown in the same type.

Where terms are used with different meanings in different branches of electrical
engineering, appropriate definitions are given in the Groups of the glossary
corresponding to these branches. Such a definition, when taken out of the context
of its Group, should if possible be quoted with a preamble indicating its proper
context.

It is to be noted that the given definition of a term represents the generally
accepted meaning of that term. Under no circumstances should it be regarded as
taking the place of a specification.

As far as possible the terms are arranged in a logical order proceeding from the
general to the specific and from the whole to the part, and allied terms are placed
close together.
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In earlier editions of , a special national numbering system was used,
BS 472

however, to facilitate publication of future editions of , only the
International Electrotechnical Vocabulary numbering system is used.

A general view of the position of the Group in the glossary can be obtained from
the guide to the glossary. An alphabetical index of the terms of each Group is
provided at the end of each Group to facilitate reference to particular terms. It is
recommended that the user of any Group of the glossary should consider the
Group in association with the Groups covering general or fundamental terms
within the Part and with Groups 01 and 02 of Part 1.

In this glossary parentheses () enclose words or phrases that are not part of the
term or definition and can be omitted without affecting the meaning.

Square brackets [ ] enclose words which may replace a preceding part of an
expression.

A British Standard does not purport to include all the necessary provisions of a
contract. Users of British Standards are responsible for their correct application.

Compliance with a British Standard does not of itself confer immunity
from legal obligations.

Summary of pages

This document comprises a front cover, an inside front cover, pages 1 to iv,
pages 1 to 70 and a back cover.

This standard has been updated (see copyright date) and may have had
amendments incorporated. This will be indicated in the amendment table on the

inside front cover. Documents
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Guide to the glossary

Part 1 Terms common to power, telecommunications and electronics
Group 01 Fundamental terminology

Group 02 Electrical and magnetic devices terminology
Group 03 Relay terminology

Group 04 Measurement terminology

Group 05 Semiconductor terminology

Group 06 Electronic tube terminology

Group 07 Magnetic materials and components

Group 08 Piezo-electric device terminology

Group 09 Radio interference terminology

Group 10 Insulating solids, liquids and gases

Group 11 Printed circuits

Titles to any further Groups will be added in due course.

Part 2 Terms particular to power engineering

Group 01 General power terminology (withdrawn)

Group 02 Power electronics terminology

Group 03 Rotating machinery terminology

Group 04 Power transformers and reactors

Group 05 Voltage fluctuation terminology

Group 06 Switchgear and controlgear terminology (including fuse terminology)
Group 07 Tariffs terminology

Group 08 Electric cable terminology

Group 09 Transducer terminology

Group 10 Industrial electroheating terminology

Group 11 Generation, transmission and distribution of electricity terminology
Group 12 Telecontrol

Group 13 Electrical apparatus for explosive atmospheres

Group 14 Power capacitors

Group 15 Overhead lines

Titles to any further Groups will be added in due course.

Part 3 Terms particular to telecommunications and electronics
Group 01 General telecommunication and electronics terminology
Group 02 Telephony terminology

Group 03 Telegraphy, including facsimile, terminology

Group 04 Broadcasting, radio and television terminology

Group 05 Propagation and media terminology

Group 06 Radio location and navigation terminology

Group 07 Radiocommunication terminology

Group 08 Acoustics and electro-acoustics terminology

Group 09 Waveguide terminology

Group 10 Recording and reproduction of sound and video terminology
Group 11 Space radiocommunications terminology

Titles to any further Groups will be added in due course.

Part 4 Terms particular to lighting and colour (withdrawn)

Part 5 Terms particular to electromedical equipment
Group 01 Radiology and radiological physics terminology
Titles to any further Groups will be added in due course. Documents
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466-01-01

466-01-02

466-01-03

466-01-04

CHAPITRE 466 : LIGNES AERIENNES
CHAPTER 466 : OVERHEAD LINES
I'JIABA 466 : BO3AYIIHBIE JIMHUU SJIEKTPOIIEPEJAYN

SECTION 466-01 - TERMES GENERAUX

SECTION 466-01 - GENERAL TERMS
PA3/IEJI 466-01 - OBINIME TEPMHWHBI

ligne (électrique)
Ensemble constitué de conducteurs, d’isolants et d’accessoires destiné au
transfert d’énergie électrique d’un point a un autre d’un réseau.

(electric) line

An arrangement of conductors, insulating materials and accessories for
transferring electricity between two points of a system.

auHusA (3/1eKTponepenayn)
CoopyxeHHe, COCTOsilllee M3 NPOBOIOB, H3OJSILMOHHBIX 3JIEMEHTOB H

BCMIOMOTATENbHBIX ~ YCTPOWCTB,  NpeAHa3HAa4YeHHOe Uil  Mepenayu
3J1eKTPOIHEPrUM MEXKIY ABYMSI TOYKAMH CHCTEMBI.
ligne aérienne

Ligne électrique dont les conducteurs sont maintenus au-dessus du sol,
généralemeni au moyen d’isolateurs et de supports appropriés.

Note. — Certaines lignes aériennes peuvent étre également constituées de
conducteurs isolés.

overhead line
An electric line whose conductors are supported above ground, generally by
means of insulators and appropriate supports.

Note. — Certain overhead lines may also be constructed with insulated
conductors.

BO3yLIHAsA JIHHUA JJIEKTponepeaayu
JIuHus 3/1exTponepenayu, NpoBoaa KOTOPOH MOAAEPXKHBAIOTCS HAl 3eMJler
C MOMOLLBIO H30JISTOPOB M COOTBETCTBYIOIIHMX ONOP.

IMpumedarnne — HexkoTopble JIMHUU 3JIEKTPOMNEpPEaayH MOTYT ObITh Takxe
MOCTPOEHBI C HCMOJIb30BAHHEM H30JIMPOBAHHBIX MPOBOJIOB.

ligne a courant alternatif

Ligne raccordée a un générateur de courant alternatif ou reliant entre eux
deux réseaux a courant alternatif.

a.c. line

A line connected to an alternating current source of supply or connecting two
alternating current networks.

JIMHHMA JJIeKTponepeaayH NepeMeHHoro Toka

JIunus 3JIEKTponepeaayu, NpUuCOCIMHEHHAasl K HCTOYHUKY NEPEMEHHOIO TOKa
WJIK CO€NUHSIIOLIAs IBE€ CETHU MEPEMEHHOI0 TOKa.

phase (d’une ligne a courant alternatif)

Désignation d’un conducteur ou d’un faisceau de conducteurs d’une ligne a
courant alternatif polyphasé destiné a étre sous tension en service normal.

phase (of an a.c. line)

The designation of any conductor, or bundle of conductors, of a polyphase
a.c. line which is intended to be energized under normal use.

(elektrische) Leitung
linea (eléctrica)

linea (elettrica)
(elektrische) verbinding
linia elektroenergetyczna
(elektrisk) ledning

Freileitung
linea aérea
linea aerea
bovengrondse lijn
linia napowietrzna
luftledning

Drehstromleitung ; Wechselstromleitung
linea de corriente alterna

linea a corrente alternata
wisselstroomlijn

linia pradu przemiennego
vixelstromsledning

AuBenleiter (einer Wechsel- oder
Drehstromleitung)

fase (de una linea de corriente alterna)

fase (di una linea a corrente alternata)

fase (van een wisselstroomlijn)

faza (linii pradu przemiennego)

fas
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466-01-04 ¢a3za (iMHMK dJIeKTponepenaYn NepeMeHHOro ToKa)

Ha3Banue sro6oro npopoga MM My4yka MPOBOJOB MHOTroGa3HOM JIMHUM
NEPEMEHHOr0 TOKa, KOTOpasi B HOPMAJIBHOM pexHuMe OyIeT HAaXOAUTbCS MOA
HamnpshKeHHEM.

466-01-05 ligne a courant continu Gleichstromleitung

Ligne raccordée a un générateur de courant continu. linea de corriente continua
linea a corrente continua
. gelijkstroomlijn
d.c. line linia pradu stalego
A line connected to a direct current source of supply. likstromsledning
JIHHHSA 3JIeKTpolNepe1a4n NOCTOSAHHOrO TOKa
JIunus s1ekTponepenayu, MPUCOEAMHEHHAs! K HCTOYHUKY [IOCTOSIHHOTO TOKa.

466-01-06 pole (d’une ligne a courant continu) Pol (einer Gleichstromleitung)
Désignation d’un conducteur ou d’un faisceau de conducteurs d’une ligne 4 Polo (de una linea de corriente continua)
courant continu destiné a étre sous tension en service normal. l"’l‘: (di una linea a corrente continua)

poo.

. biegun (linii pradu stalego
pole (of a d.c. line) polg ( pra 80)
The designation of a conductor, or bundle of conductors, of a d.c. line which
is intended to be energized under normal use.
noaoc (JIMHHUHU JJeKTponepeIaun NOCTOSIHHOIO TOKA)
Haspanune nposona uiM mnyyka MPOBOJOB JIMHUHM 3JIEKTpPONEPENayH
MOCTOSIHHOTO TOKa, KOTOpasi B HOPMaJIbHOM pexuMe Oy1eT HAXOAUThCS M0
HamnpsiKeHHEM.

466-01-07 circuit (d’une ligne aérienne) Stromkreis ; elektrisches System
Conducteur ou systéme de conducteurs dans lequel peut circuler un courant Circuito .
électrique. circuito (di una linea aerea)

circuit

P . tor
circuit (of an overhead line)
A conductor or system of conductors through which an electric current is
intended to flow.
uenb

IMpoBoan unM cucTeMa NpPOBOAOB, NpeAHAa3HAY€HHblE NI MPOXOXIEHUS
3JIEKTPUYECKOTO TOKA.

466-01-08 ligne simple Einfachleitung ; Einsystemleitung
Ligne comprenant un circuit. linea de simple circuito

linea semplice
single circuit line lijn met één circuit
g u . linia jednotorowa
A line comprising one circuit. enkelledning
OIHONENHAS JHHUSA
JIMHuUs 371eKTponepenayu ¢ OAHOM LENbIO.

466-01-09 ligne double Doppelleitung ; Zweisystemleitung
Ligne comprenant deux circuits, éventuellement de tensions et de fréquences linea de doble circuito
différents, installés sur le méme support. linea doppia L.

lijn met twee circuits
double circuit line linia dwuto‘rowa
. o o . dubbelledning
A line comprising two circuits not necessarily at the same voltage and
frequency installed on the same support.
ABYXUENHaA JIHHHUA
Jlunua  snekTpornepenaum M3 ABYX lened He 0OS3aTebHO OHOrO
HAanpsHKeHUsl ¥ 4YaCTOThI, MOABEILIEHHBIX HA OLHON U TOH Xe OINOpe.
Sharing Hub
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466-01-10

466-01-11

466-01-12

466-01-13

466-01-14

466-01-15

ligne multiple
Ligne comprenant plusieurs circuits, éventuellement de tensions et de fré-
quences différents, installés sur le méme support.

multiple circuit line

A line comprising several circuits not necessarily at the same voltage and
frequency installed on the same support.

MHOrouenHasi JIMHHUs

JIunus 3JIEKTponepenay M3 HECKOJIbKHUX nernen He o00s13aTeJIbHO OJHOTO
HaMnpsHDKEHUs1 M1 4aCTOThI, NOABECLUEHHBIX HA OIHOW M TOW Xe onope.

ligne monopolaire

Ligne a courant continu dont un seul pdle est raccordé entre la source et la
charge, le retour s’effectuant par la terre.

monopolar line

A direct current line in which only one pole connects the load to the supply,
the return path being through earth.

OAHONOJIKOCHas JTHHHUA

KOTOpOW Harpyska
MOJIFOCOM  NIpH

JIunus 3JIEKTpOone€peaayu IMOCTOSSTHHOro TOKa, B
NPUCOCIMHEHA K MCTOYHUKY TOKa TOJIBKO OJHHUM
HCMOJIb30BAHUHU B KA4Y€CTBE BTOPOIO IOJIOCa 3€MJIH.

ligne bipolaire
Ligne a courant continu dont les deux pdles sont raccordés entre la source et
la charge.

bipolar line
A direct current line in which the two poles connect the load to the supply.

ABYXNOJIIOCHAsA JTHHHA

JIuHMs  3JekTponepeaayd MNOCTOSHHOrO TOKa, B KOTOPO# Harpyska

NMPUCOCANHEHA K UCTOYHUKY TOKA ABYMs MOJIFOCAMMH.

ligne de transport
Ligne faisant partie d’un réseau de transport d’énergie électrique.

transmission line
A line which is part of an electric power transmission system.

MarucrpajbHas JIHHHA JJIeKTponepenaiu

JIuHus JIEKTpoOnepeaavyr, CoOCTaBJjidlollass 4YacCTb CUCTEMbl nepenaqvu

3JEKTPOIHEPTUMU.

ligne de distribution
Ligne destinée a la distribution de I’énergie électrique.

distribution line
A line which is used for the distribution of electricity.

pacnpeneauTeIbHas JIHHHA

JIuHusl, ucnosib3yemasl 1UIsi pacrnpenesieHUsl 3JIeKTPOIHEPIUU.

conducteur (d’une ligne aérienne)

Fil ou ensemble de fils non isolés les uns des autres, ayant pour rdle de
transporter le courant électrique.

conductor (of an overhead line)

A wire or combination of wires not insulated from one another, suitable for
carrying an electric current.

© BSI 09-1999

Full document details: BS 4727-2:Group 15:1991

Mehrfachleitung ; Mehrsystemleitung
linea de multiple circuito

linea multipla

lijn met meer dan twee circuits

linia wielotorowa

multippelledning

einpolige Leitung

linea monopolar

linea unipolare
eenpolige lijn

linia jednobiegunowa
enpolig likstromsledning

zweipolige Leitung

linea bipolar

linea bipolare

tweepolige lijn

linia obubiegunowa
tvapolig likstromsledning

Ubertragungsleitung
linea de transporte
linea di trasporto
transportlijn

linia przesylowa
kraftledning

Verteilungsleitung
linea de distribucion
linea di distribuzione
distributielijn

linia rozdzielcza
distributionsledning

Leiter (einer Freileitung)
conductor (de una linea aérea)
conduttore (di una linea aerea)
(bovengrondse) geleider
przewod (linii napowietrznej)
ledare (i friledning)
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466-01-15 nposoa (BO3AYLWIHOM JIHHMH 3JIeKTponepeaaiu)

IpoBox uiaM codeTaHHe MPOBOMOB, HE H3OJMPOBAHHLIX IPYr OT Apyra,
CroCOoGHbIe MPOBOAUTH IJEKTPHUYECKUI TOK.

466-01-16 vibration d’un conducteur Leiterschwingung
Mouvement périodique d’un conducteur autour de sa position d’équilibre YiPracion de un conductor
statique vibrazione di un conduttore

geleidertrilling
conductor vibration d‘rgagla p.rzewodu
o . linsviingning
The periodic motion of a conductor.
BHOpauus nposoaa
KoJieGanua nposBoaa
[Mepuonuveckoe mnepeMelleHHe [POBOAA OTHOCHTE/IbHO CTATHYECKOro
[TOJIOKEHHSI.

466-01-17 vibration éolienne winderregte Schwingung
Mouvement périodique d’un conducteur produit par le vent, principalement v!brac!on eolica
dans un plan vertical, a une fréquence relativement élevée de I’ordre d’une v1b|:aznone.e({hca
dizaine a quelques dizaines de Hz, et d’amplitude relativement faible de ¢olische trilling .
I’ordre de grandeur du diamétre du conducteur. drgania (wiatrowe) eolskie

linvibration
aeolian vibration
The periodic motion of a conductor induced by the wind predominantly in a
vertical plane, of relatively high frequency of the order of ten or tens Hz and
small amplitude, of the order of the conductor diameter.
BHOpauus ot BeTpa
Bri3biBaeMoOe BETPOM NEPHOANYECKOE MepeMelleHHe TPOBOaa, B OCHOBHOM B
BEPTUKAJIbHOM HaNpaBJIeHWH, OTHOCHTEJBHO BBICOKOH 4YaCTOTbI MMOpPsiAKa
[ECATH WJIM [ECATKOB repu W ¢ HeOONBILIOW aMIUIMTYIOd — MNOpsiaka
JuaMeTpa nposona.

466-01-18 oscillation de sous-portée Teilfeldschwingung
Mouvement périodique d’un ou de plusieurs sous-conducteurs d’un faisceau, Yibracion de sub-vano
se produisant principalement dans un plan horizontal, a une fréquence O©Scillazione di sub-campata
moyenne de I'ordre de quelques Hz et dont I'amplitude est de I'ordre de deelveldslingering i
grandeur de ’espacement des conducteurs du faisceau. drgania (przewodu) odcinkowe

delspannssvingning
subspan oscillation
The periodic motion of one or more sub-conductors predominantly in a
horizontal plane, of intermediate frequency of the order of a few Hz and
amplitude of the order of the conductor spacing in the bundle.
cy6ko1e6annn
IMepuoauveckoe mnepeMelleHHEe OIHOIO MJIM  HECKOJIbKUX MPOBOIOB,
NMPEUMYIIECTBEHHO B TIOPHU3OHTAJbHON IUJIOCKOCTH, CpeaHeN 4YacCTOThl
MOPsiIKA HECKOJILKUX Irepl ¥ € aMILJIMTYA0H, IPUMEPHO PABHON PACCTOSIHUIO
MeXy COCeIHHMH MPOBOAAMHU paCLUENIeHHON (a3bl.

466-01-19 galop des conducteurs Leitertanzen
Mouvement périodique d’un conducteur ou d’un faisceau de conducteurs, se 8alope de conductores
produisant principalement dans un plan vertical, a fréquence basse de 'ordre g2aloppo dei conduttori
d’une fraction de Hz et avec une grande amplitude de I'ordre de la fleche dansen van geleiders
initiale. taniec przewodu

lindans ; lingalopp
conductor galloping
A periodic motion of a conductor, or bundle, predominantly in a vertical
plane of low frequency of the order of a fraction of one Hz and high
amplitude, whose maximum value can be of the same order as the original sag.
NJIAICKa NPpOBOAOB
[Nepuonuueckoe  nepeMelleHHe NpOBOAA  MJM  IIy4Ka  MPOBO/OB,
NPEMMYLIECTBEHHO B BEPTHUKAJIbHON MJIOCKOCTH, HU3KOH 4acTOTbl MOpsaka
0JIM OJHOIrO repua M ¢ GOJILUION aMIUIMTYIOH, MAKCHMaJIbHOE 3HAa4YeHHe
KOTOPOM MOXET NOCTUTHYTb ABOMHOW BEJIMYHUHbI CTPEJILI MPOBECA.
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SECTION 466-02 - CONCEPTION MECANIQUE
SECTION 466-02 - MECHANICAL DESIGN
PA3IEJ 466-02 - PACUET MEXAHUYECKHUX HAT'PY30K

Note : Dans les définitions de ce chapitre, le terme « charge » est pris dans son sens mécanique : ensemble de forces appliquées & un élément

de la ligne.

Note : In this section, the expressions « load », « loading » refer to mechanical forces applied to a component of a line.

np”.\’le‘lalﬂ'le : B 3tom pa3nesie BbIPAXCHUsS] « Harpy3ka » U « ﬂO,]HBI‘p)’JO‘IHbIﬁ » OTHOCATCA K MEXAHUYECKUM YyCHIIUSAM, NNPUKJIAAbIBAEMbIM K
KaKOMy-JIPIﬁO 3JIEMEHTY JIMHUH.

466-02-01

466-02-02

466-02-03

466-02-04

hypothéses de charge

Ensemble de sollicitations définies par des normes nationales, des réglements
particuliers ou par une étude de données météorologiques, qui doivent étre
considérées pour le calcul de chaque ¢lément d’une ligne.

loading assumptions

A set of loading conditions, resulting from national standards or statutory
regulations or from a study of meteorological data, which are used for
designing each element of a line.

Harpy3o4Hble yC/10BHs

COBOKYNHOCTb ~ yCIOBMH 00pa3oBaHMsl HAarpy3ok, BbITEKAIOLUHX U3
HAaUMOHAJIbHBIX CTAHAAPTOB HWJIM YCTAHOBJIEHHBIX 3aKOHOM MNpPaBHJI HWJIH
NOJIy4E€HHbIX B PE3yJIbTaTe H3YYEHUS] METEOPOJIOTHYECKUX 1aHHBIX, KOTOPbIE
UCMOJIb3YIOTCS NP NMPOEKTHPOBAHMM KaXKIOTrO 3JIEMEHTA JIMHUM.

cas de charge

Ensemble des efforts appliqués a un élément d’une ligne dans une hypothése
de charge donnée.

loading case

The combination, or set, of loads applied to an element of a line for a
particular loading assumption.

Harpy304HbIA PeKHM

CouertaHue Harpy3ok, npujaraeMbix K J'll>060My 3JIEMEHTY JIMHUU I
JAHHBIX KOHKPETHbIX HArpy304HbIX yCJ'lOBMﬁ.

charge de service

Charge résultant de I'hypothése de charge spécifiée ne prenant en compte ni
les facteurs de sécurité ni les facteurs de surcharge.

working load

The load derived from the specified loading assumptions excluding factors of
safety or overload factors.

paGouas Harpy3ka
HOPMATHBHA# Harpy3ka

Harpyska, mosilydeHHass Ha OCHOBe HAarpy3O4YHbIX YCJIOBHH 0e3 yueTa
K03 dHLIHEHTOB 3anaca i1 KO3PPULUHEHTOB MEPETPY3KH.

charge normale

Charge résultant de I’action du vent et de la pesanteur sur les conducteurs, les
isolateurs et les supports, avec ou sans givre.

normal load

primary load

Load resulting from the action of the wind and of gravity on wires, insulators
and supports with or without ice accretion.

Lastannahmen

hipotesis de carga
ipotesi di carico
aangenomen belastingen

zalozenia obcia?
belastningsantagande
Lastfall

caso de carga
schema di carico
belastingsgeval
przypadek obciazenia
belastningsfall

Arbeitslast ; Betriebslast
carga de trabajo

carico di lavoro
gebruiksbelasting

obciazenie charakterystyczne
nominell belastning

Normallast ; primiire Last

carga normal

carico normale

normale belasting

obciazenie normalne ; obciazenie
podstawowe

verklig belastning
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466-02-04 Harpy3Ka HOpMaJjibHbIX PeXKHMOB
nepBMYHAA HArpy3ka
Harpy3ka, Bo3HHKaloL1asi B pe3yJibTaTe BO3JIENCTBHsI BETPa U BeCa NPOBO/IOB,
H30JTOPOB M apMaTyphl IPU HAJUYMM rOJIoJiefa UM 5e3 Hero.

466-02-05 charge spéciale Sonderlast

Charge produite par les opérations courantes de construction et d’entretien de €arga especial (anormal)

la ligne, et/ou charge résultant de la rupture de I'un quelconque des éléments carico speciale
de la ligne. bijzondere belasting

obcigzenie szczegolne

special load exceptionell belastning

Load produced by the reasonable activities of construction and maintenance
personnel, and/or that resulting from the failure of some component of a line.

cneuUaJibHasi Harpy3ka

Harpy:u(a, BO3HHKAIoLlIass B pe3yJbTaTe ACATEJIbHOCTH J3KCIJyaTalMOHHOTIO
HUJIK CTPOMTEJIBHOIO II€pCOHAJla U/WJM BbIXOOA W3 CTpost Kakoro-jaubo
3JIEMEHTA JIMHHUU 3JIEKTponepenavu.

466-02-06 charge réglementaire gesetzliche Last

carga reglamentaria

carico prescritto dalla norma
belasting volgens de voorschriften
. obciazenie przepisowe

The load prescribed by local or national regulating bodies. normerad belastning

Charge prescrite par les autorités locales ou nationales.

legislative load

perjiaMeHTHPOBAaHHasl Harpy3ka

Harpy3ka, YCTaHOBJIEHHAs! MECTHBIMH W HalMOHATbHBIMU
perjlaMeHTHPYIOLUMMH OpraHaMH.

466-02-07 charge d’essai Priiflast

carga de ensayo
carico di prova
proefbelasting

Charge appliquée a un ou plusieurs éléments d’une ligne lors d’un essai.

test load MO .

. . . obcigzenie probiercze
The load applied to an element or elements of an overhead line for testing provlast
purposes.

HUCNbITaTe/IbHasli Harpy3ka

Harpy3ka, NpUKJjaabiBaeéMass K OOHOMY HJIM HECKOJIBKHUM 3JIEMEHTaM
BO3HyUJHO];l JIMHHUH 3JIEKTponepenavyy npyu npoBeIeHHH HUCMBITAHUM.

466-02-08 charge de rupture Versagenslast
carga de rotura

Charge qui entraine la défaillance d’un élément de la ligne. g -
carico di rottura

failure load bezYvi_ikb.elasting .
. X . obcigzenie uszkodzeniowe
The load which causes failure to occur in any element. brottlast
pa3pyluaomas Harpy3ka
Harpyska, cnoco6Hasi BbI3pIBaTh OTKa3 JIloOOro 3JjieMeHTa.
466-02-09 charge ultime spécifiée Bemessungsgrenzlast

carga limite especificada
carico ultimo prescritto
rekenbelasting
obciazenie obliczeniowe
grinslast

Charge obtenue en multipliant la charge de service par un facteur de sécurité,
ou facteur de surcharge, et que chaque élément de la ligne doit supporter sans
rupture pendant une durée éventuellement spécifiée.

ultimate design load

The load which all elements should just sustain without failure, during any
specified duration.

npeae/ibHasi MPOEKTHasA Harpy3Ka
pacueTHas Harpyska

Harpy3ka, KoTOpylo HOJDKHBI BbIOEPXKHBaTh 0e3 OTka3a BCE 3JIEMEHTbI B
TeYeHHEe 3aJaHHOTO MepHoaa BPEMEHH, €CJIM TAKON yKa3bIBaeTCsl.
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466-02-10 charge verticale vertikale Last

Composante verticale d’une charge quelconque appliquée au support en un ¢arga vertical

point donné, dans un systéme de coordonnées orthonormé lié au support. ~ €arico verticale
verticale belasting

A obcigzenie pionowe
vertical load vertikallast
The vertical components of any load applied at a given point of the support
in a three-dimensional system of co-ordinates related to the support.

BEPTHKAaJIbHAa#A Harpy3lka

BepTukanbHasi cocTasisitoliast Jro6oi Harpysku, npujaraemMoi B JiroGo#
TOYKE OMOPbl B TPEXMEPHON CHCTEME KOOPAMHAT OTHOCUTEIBHO OMOPLI.

466-02-11 charge longitudinale longitudinale Last

Composante longitudinale d’une charge quelconque appliquée au support en €arga longitudinal

un point donné, dans un systéme de coordonnées orthonormé lié¢ au support. arico. 'OH?“"""',?'G, .
belasting in de lijnrichting

L obciazenie wzdluzne
longitudinal load lidngslast ; last i linjeriktningen
The longitudinal components of any load applied at a given point of the
support in a three-dimensional system of co-ordinates related to the support.

npoaoJibHasi Harpy3ka

[MponosibHas cocTaBasitolLast 1000 HArpy3KH, MpHIaraeMon B to60# Touke
OMOpPbl B TPEXMEPHOH CUCTEME KOOPAMHAT OTHOCHTENILHO OMOPHI.

466-02-12 charge transversale transversale Last

carga transversal

carico trasversale

belasting loodrecht op de lijnrichting
obcigzenie poprzeczne

last tvirs linjeriktningen

Composante transversale d’une charge quelconque appliquée au support en
un point donné, dans un systéme de coordonnées orthonormé lié au support.

transverse load

The transverse components of any load applied at a given point of the support
in a three-dimensional system of co-ordinates related to the support.

nonepeyHas Harpyska

IMonepeuHas cocrasusitouiast JI060H Harpy3kH, MpujiaraeMon B JIFO6ON TOYKe
Onopbl B TPEXMEPHOH CHUCTEME KOOPAWHAT OTHOCHTE.IbHO OMOPBI.

466-02-13 charge de vent Windlast
carga de viento

Charge horizontale exercée par le vent sur un élément de la ligne avec ou sans k g
carico di vento

présence de givre.

windbelasting
ind load obcigzenie wiatrowe
wind loa vindlast
The horizontal load resulting from wind pressure applied to any element of
the overhead line, with or without ice loading.
BeTPOBasi Harpy3Ka
Fopu3oHTanbHas Harpyska, BbI3bIBa€Masi JaBJIEHHEM BETPA M IEMCTBYOLLAS
Ha 711060 371€MEHT BO3AYIIHOW JIMHUHM 3JIeKTpOMepenauu IMpH HaJIUYHU
roJIoJIeIHOM HAarpy3ku HiIu 6e3 Hee.
466-02-14 charge de givre Eislast

carga de hielo
carico di ghiaccio
ijzelbelasting
obciazenie sadziowe
islast

Charge additionnelle résultant d’'une formation de givre sur un élément de la
ligne.

ice loading
The additional load resulting from ice accretion on any element of the line.

roJjiojielHas Harpy3ka

JlononuurenbHas Harpys3ka OT Bé€cCa roJjoJiena, o6pa308asmerocu Ha J1r60M
3JIEMEHTE JIMHUU 3JIEKTpOonepenavu.
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obciazenie sadziowe rownomierne

carico di ghiaccio dissimmetrico

obciazenie sadziowe nierownomierne

campata orizzontale ; lunghezza della
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466-02-15 charge de givre uniforme gleichformige Eislast
Charge de givre répartie uniformément sur toute la longueur de chacun des ©2ré2 de h'he‘l" u.nlforf;ne
conducteurs et des cables de garde, et sur toutes les portées d’un canton de ¢arico di ghiaccio uniforme
la ligne. gelijkmatige ijzelbelasting
uniform ice loading jamnt fordelad islast
The ice load uniformly distributed over the length of each conductor and
earthwire on all the spans of a section of line.

PaBHOMEpHAs roJI0/IeAHARA HATPY3Ka

lononenHas Harpy3ka, DaBHOMEPDHO pacnpenelieHHass MO BCeH JJIMHE
KaXI0ro NpoBO/a M MOJIHHME3AIMTHOIO TPOCa BO BCEX MPOJIETAX y4acTka
JIMHUM 3JIEKTPOMNepesayH.

466-02-16 charge de givre dissymétrique ungleiche Eislast
Charge résultant d’une répartition irréguliére de givre sur les conducteurs ou ¢2réa de hielo asimétrica
sur les cables de garde d’un canton de la ligne. . stk X

. . ongelijkmatige ijzelbelasting

Note. — Ce phénoméne peut apparaitre lorsque la formation de givre n’est
pas uniforme ou lorsque le dégivrage des conducteurs ou des cables de garde Jokal islast
n’est pas uniforme.
non-uniform ice loading
The load due to uneven ice loading along conductors or earthwires in a
section of a line.
Note. — This may result from non-uniform accumulation, or non-uniform
detachment of ice from the conductors or earthwires.
HepaBHOMepHas roJioJieJHasi Harpy3Ka
TonosenHas Harpy3ka, HEpaBHOMEPHO pachpelesieHHas B1OJIb MPOBOIOB U
MOJTHHE3AIUTHBIX TPOCOB HA KAKOM-JTHOO0 y4acTKe JIMHUH 3J1IeKTpOrepe1ayt.
IMprumeyanne —  Takass  Harpy3ka  MOXET  SIBUTbCS  pe3yjbTaToM
HEPaBHOMEPHOTO OTJIOXEHHMs FOJIoJIela UM HEPABHOMEPHOTO COpachlBaHUs
ronoséna ¢ NpoOBOAOB HJIM MOJIHME3aLIUTHbIX TPOCOB.

SECTION 466-03 - PORTEES

SECTION 466-03 - SPANS

PA3EJI 466-03 - ITPOJIETHI

466-03-01 portée Spannfeld
Portion de ligne comprise entre deux supports consécutifs d’un conducteur. Ym0

campata
span veld
. . . przesio
The part of a line between two consecutive points of support of a conductor. gspann
npoJsier
YacTe JMHMM 3JIEKTPONEpenauyd MeXIy [BYMsl CMEXHBIMH OIOpaMH
MOAAEPKUBAIOLIMMH [IPOBOL.

466-03-02 longueur de la portée Spannweite
portée horizontale longitud del vano
Distance horizontale entre les points d’accrochage du conducteur sur deux
supports consécutifs. campata

veldlengte
span length rozpigtosc przesla
. . . spannldngd
The horizontal distance between the attachment points of the conductor on
two consecutive supports.
JUIMHA npoJjiera
Iopu3oHTabHOE pPACCTOSIHHE MeXIy TO4YKaMM KpeILICHHs MNpoBOoaa Ha
CMEXHbIX OMopax.
8
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466-03-03 portée de niveau ebenes Spannfeld

Portée dans laquelle les points d’accrochage du conducteur sur les supports Yano a nivel

consécutifs sont pratiquement dans un méme plan horizontal. can!pata In piano
horizontaal veld

przesto poziome

level span plant spann

A span in which the attachment points of the conductor on two consecutive
supports are nearly in the same horizontal plane.

npoJieT ¢ TOYKaMH noaBseca Ha OJAMHAKOBOH BbICOTE

IMposeT, B KOTOPOM TOYKM KPEIUJIEHHs NMPOBOAAa K OrPaHUYMBAIOLLUM €ro
OrnopaM HaxoAsTCs MOYTH B OIHOM M TOH Xe€ FOPHU3OHTAJIbLHON MJIOCKOCTH.

466-03-04 portée dénivelée geneigtes Spannfeld

Portée dans laquelle les points d’accrochage du conducteur sur les supports Y2h0 inclinado

consécutifs ne sont pas dans un méme plan horizontal. campata a dislivello
hellend veld

przesto pochyle

sloping span lutande spann

inclined span
A span in which the attachment points of the conductor on two consecutive
supports are not in the same horizontal plane.

NpoJieT ¢ TOYKAMH NMOJABECA HA Pa3HbIX BbICOTAX

HAKJIOHHBIA NpoJeTr

[MpoJsieT, B KOTOPOM TOYKM KPEMJIEHUs] MPOBOAA K OrPAaHMYMBAIOLIUM €ro
ornopaM HaxoOsITCsi HE B OAHON rOPU3OHTAbLHOM IMJIOCKOCTH.

466-03-05 dénivellation Hoéhenunterschied
Distance verticale séparant les deux plans horizontaux passant par les points d?siuvel
d’accrochage du conducteur dans une portée dénivelée. dislivello

hoogteverschil

roznica wysokosci zawieszenia

difference in levels nivaskillnad

The vertical distance between the two horizontal planes passing through the
attachment points of the conductor of an inclined span.

Pa3HOCTb BbICOT TOYEK MoaBeca

Beme(am,Hoe pacCTOsiHHE MEXIy IABYMsl TOPU30HTAJIbHbIMH MJIOCKOCTSAMH,
NpoXoasiluuMH 4yepes TOYKH KpenJIeHUus nposonaa Ha onopax,
OrpaHUYMBAKOLIUX MPOJIET.

466-03-06 portée oblique geneigte Spannweite

portée selon la pente longitud del vano inclinado
campata obliqua
hellende veldlengte
rozpietosc przesta pochylego
lutande spannlingd

Distance entre les points d’accrochage du conducteur sur deux supports
consécutifs (voir fig. 1).

sloping span length
The distance between the attachment points of the conductor on two consecu-
tive supports (see fig. 1).

JAJIMHA HAKJIOHHOr O mnpoJieta

PaccTosiHve MO MPsIMOi MeXAy TOYKaMHU KPErJ€HHsl TpOBOAA HAa CMEXHbIX
onopax (cMm. puc. 1).

466-03-07 portée vent Windspannweite
vano de viento

Distance horizontale entre les milieux des deux portées de part et d’autre d’un 0
campata media

support.
pp windveldlengte
wind span prze¢slto wiatrowe
. . . . horisontellt belastande linlingd
The horizontal distance between the points at mid-span on each side of a
support.

BeTPOBO# NMPOJET
[OpU30HTaNBHOE PACCTOSIHHE MEX1Y TOYKAMH B CEPEMHE MPOJIeTA C KaXaA0H
CTOPOHBI OMOPBI.
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466-03-08 portée poids Gewichtsspannweite

vano de peso

campata gravante
gewichtsveldlengte

Note. — En terrain trés accidenté, les deux points bas des chainettes de deux przeslo cigzarowe

portées adjacentes peuvent se trouver du méme c6té du support. vertikalt belastande linlingd

Distance horizontale entre les points bas d’un conducteur, de part et d’autre
d’un support.

weight span

The horizontal distance between the lowest points of a conductor on either
side of a support.

Note. — In steeply sloping terrain, the lowest points of the catenary curves of
both adjacent spans can be on the same side of the support.

BECOBOJ NpoJeér
TopH30HTaNbHOE PACCTOSTHUE MEXAY HU3LIMMH TOYKaMHM MPOBOJA C KaXIOH
CTOPOHBI ONOPBI.

Ipnmeyanne — Ha KpYThIX CKJIOHAX TMOBEPXHOCTH 3TO-PacCTOsSIHUE
MEKAYHHM3LWMMH TOYKaMH KPUBBIX NMPOBECA ABYX CMEXHbIX MPOJETOB.

466-03-09 creux de portée Durchhang im ideellen Spannfeld

Distance verticale entre deux plans horizontaux, 'un passant par le point concavidad del vano

d’accrochage du conducteur sur le pylone le plus élevé, et 'autre tangent a la  +

courbe du méme conducteur en son point le plus bas. fictieve zeeg .
) ) zwis w przesle zastepczym cigzarowym
Note. — Ce point bas peut étre imaginaire (voir fig. 1).

The vertical distance between two horizontal planes, one through the highest
point of support of the conductor in a span, and the other, tangential to the
lowest point of the conductor curve.

Note. — This lowest point may be imaginary (see fig. 1).

CTpeJia MPoOBeca OTHOCHTE/IbHO BbICIEN TOUKH NoJBeca

BepTHkanbHOE PacCTOSIHUE MEXIY ABYMSI FOPU3OHTAIbHBIMHU MJIOCKOCTSIMH,
OIIHa U3 KOTOPbIX MPOXOOMT Yepe3 HauBBICIIYIO TOYKY KPEMNJIeHHUsi MpoBoaa
B MpOJIETE, a Apyrasi HaNpasJieHa MO KacaTeJIbHOM K HU3LUeH TO4YKe MpoBeca
npoBoja.

Ipumeyanne — Ta HU3LWIAS TOYKA MOXKET ObITH BOOOpaXkaeMon. (cM. puc. 1).

466-03-10 fleche groBter Durchhang
Distance maximale verticale, dans une portée, entre un conducteur et la droite flecha
joignant ses points d’accrochage sur les supports (voir fig. 1). freccia
maximale zeeg
zwis
nedhiingning

sag

The maximum vertical distance in a span of an overhead line between a
conductor and the straight line joining its points of support (see fig. 1).

cTpeJia nposeca

MakcumainbHoe BEPTHUKAJIbBHOC PACCTOSIHUE B MPOJIETE llO311ylHH0]7l JIMHUH
JJIEKTpoOIepeaayu Mexay npoBOAOM H l'lpﬂMOljl J'lI/lHMCﬂ, COEIUHSIFOLLEH
TOYKH €ro KpenJjeHHus.
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466-03-11

466-03-12

canton (d’une ligne aérienne)
Portion de ligne comprise entre deux supports d’ancrage ou d’arrét.

section (of an overhead line)
A part of a line between two tension supports.

amceponanubu'i y4acToK
YacTb TUHUH 3JIEKTponepeaayu Mexay ABYMsi aHKEPpHbBIMH OMOpaMH.

portée équivalente

Portée fictive dans laquelle les variations de la tension mécanique, dues aux
variations de la charge et de la température, sont sensiblement égales a celles
des portées réelles du canton.

Note. — La valeur approchée a. ce la portée équivalente est :
Ea
Za;

ou a; est la longueur (de la i° portée) du canton.

equivalent span

ruling span

A fictitious single span in which tension variations due to load or temperature
changes are nearly the same as in the actual spans in a section.

Note. — The approximate value a. of the equivalent span is calculated from :

~]/z_ae
%= Za;

where a; is the length of the span i in the section.

nNpHBeAeHHbIA MPOJIET

VYCNOBHBIH OOUHOYHBIH MPOJIET, B KOTOPOM H3MEHEHHUS] HaTsSIKEHHS
NpOBOIOB, MIPONCXOISILHNE B PE3YJIbTaTE MU3MEHEHHSI HArpy30K TEMIIEPaTyphI,
MPUMEPHO TaKHe Xe, KaK B NEHCTBHTEJBHBIX MNpOJIETaX AHKEPOBAHHOTO
ydacTka.

Hpmvteqa}me — HPHGHPBHTCJ'IBHOC 3HA4YCHHUE TNPUBCACHHOIO npoJiera
paccuuThIBaeTCsi nNo Gpopmyre :
/%2
Za;

roe a; — aJIMHa npon'é'ra B AaHKEPOBAHHOM Y4acCTKe.
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Abspannabschnitt (einer Freileitung)
canton

tratta (di una linea aerea)

vak (van een bovengrondse lijn)
sekcja odciggowa

ledningssektion

ideelle Spannweite

vano regulador

campata equivalente
equivalent veld ; nominaal veld
przesto rownowazne
normalspann
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466-03-13 chainette Kettenlinie
Forme de la courbe prise par un conducteur, assimilé a une corde infiniment Catenaria
souple et inextensible, suspendue entre deux supports, définie par I'équation : Catenaria
kettinglijn
Y = p(cosh X 1 krzywa lancuchowa
P linbage

En pratique cette courbe peut étre le plus souvent assimilée a la parabole
d’équation :
1

= — X2
2p

Y
qui représente les deux premiers termes du développement en série entiére de
I’équation de la chainette.

Note. — La chainette représente un cible de masse linéique constante le long
de la courbe, tandis que la parabole représente un cable de masse constante
par unité de longueur projetée sur un axe horizontal.

La fléche calculée par la formule de la parabole est plus faible que dans le cas
de la chainette. Lorsque la portée est suffisamment longue ou fortement
dénivelée, ’approximation de la parabole peut introduire des erreurs inaccep-
tables.

catenary

The shape of the curve assumed by a perfectly flexible, inextensible cord
suspended at its ends, and given by the equation :

Y = p(coshﬁ— 1)
P

In practice, the simple parabola is often used,
vo Ly
2p

which represents the first two terms of the series expansion of the equation of
the catenary.

Note. — The catenary curve represents a cable with constant weight per unit
of length of curve, while the parabola represents a wire with a constant weight
per horizontal unit of length. The sag calculated by the parabolic equation is
smaller than that calculated by the catenary equation. For long spans or for
very sloping spans the parabolic approximation can introduce unacceptable
errors.

nenHasi THHHUA

Kpupasi, popMy KOTOpON NMpHUHHUMaeT aGCOJIIOTHO rubkasi HepacTsKuMas
HHUTb, KOHIbI KOTOPOH 3aKpelJieHbl B [BYX TOYKaX, H KoTopas
paccuuTbiBaeTcsi no GpopmyJie :

Y = p(coshﬁ— 1))
p

Ha MPpakKTHKE 4YaCTO HCIOJIb3YETCsI NpocCTasi napaGona
1 xe

Y =
2p

KOTOpasi npencTaBjisieT coboii mnepBble [Ba 4jeHAa pPa3/iOkKEHUs B psl
YPABHEHHS LIENMHON JIMHHH.

ITpumevanne — KpuBasi HENMHON JIMHHHU — 3TO HUTH C NOCTOSAHHBIM BECOM Ha
€IMHHULY OJIMHBI KPMBOH, B TO BpeMsl Kak napaboJia npeacrasisier cobom
NPOBO/ C MNOCTOSIHHBIM BECOM Ha €AMHULY IJIMHBI 110 ropu3onTanu. Ctpena
MpoBeCa, pacCYUMTaHHAasl MO yPaBHEHHUIO IJIsi NapaboJibl, MEHbIUE CTPEsbl
NpoBeca, PAaCCYUTAHHOM IO YPaBHEHHIO LENHOW JIMHHUHW. [lJIsl AJIMHHBIX
NpoJIETOB M MJi1 O4YEHb OONBLIMX Ppa3HOCTEHd BBICOT TOYEK IOaBeca
napabonuyeckasi annpoOKCHMALMsS MOXET IIPUBECTH K HeENPHEMIIEMbIM
MOTrPELIHOCTSIM.
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466-03-14

466

466-04-01

466-04-02

paramétre (de la chainette)

Constante des équations de la chainette et de la parabole représentée géomé-
triquement par le rayon de courbure au point ou la tangente a la courbe est
horizontale.

Note. — Le paramétre p est égal au quotient de la tension horizontale du
conducteur T, a une température donnée (voir fig. 1) par le poids linéique @
du conducteur, en tenant compte des surcharges éventuelles de givre ou de
vent.

catenary constant
The constant in the catenary and parabola equations, geometrically repre-
sented by the radius of curvature at the lowest point of the span.

Note. — The catenary constant p is equal to the quotient of the horizontal
tension in the conductor T, at a given temperature (see fig. 1) by its unit
weight @, which must take into account the ice or wind overloads, if applic-
able.

p = —
w
napamMerTp UeNMHON JHUHHH
[MapaMeTp B ypaBHEHUsIX LEMHOM JMHUM M napabojibl reoMeTPUUECKH
BbIPAXEHHbIA PaaMyCoM KPHMBHM3HbI B HM3LIEH TOYKE NpOJETa.

Ilpumeyanne — IlapaMeTp LENHOH JIMHUM P PABEH OTHOLUEHHMIO HATSKEHHS
[0 rOopu30HTaNU B npoBone T, NpH NaHHOW TemrepaType (CM. pHc. 466-1)
BECy €IMHHIbI OObeMa @ C y4e€TOM TrOJIOJIEIHbIX MJIM BETPOBBbIX HArpysok,
€CJIH OHH UMEIOT MECTO

p=—
(4]

SECTION 466-04 - PROFILS
SECTION 466-04 - PROFILES
PA3JEJI 466-04 - TIPO®PUJIN

profil en long
Trace du terrain sur le plan vertical passant par I'axe de la ligne (voir fig. 1).

longitudinal profile

A representation of the ground contour in the vertical plane through the axis
of the line (see fig. 1).

NMpoa0JibHbIA NPpoPHIAb

KoHTyp BepTHMKa/JbHOrO pa3pe3a NOBEPXHOCTH 3€MJIM [0 OCH JIHHHH
3nexTponepenauu (cM. puc. 1).

profil parallele
contre-profil a X métres

Trace du terrain sur le plan vertical situé a X métres de I’axe de la ligne, et
parallélement a celui-ci (voir fig. 1).

side slope at X metres
offset profile

A representation of the ground contour in the vertical plane located X metres
from, and parallel to, the axis of the line (see fig. I).

NOAropHbIi npodpuib

HaropHbii npoduib

KOHTYyp BepTHKalbHOro paspe3a TMOBEPXHOCTH 3€MJHM Ha 3aJaHHOM
paccTosinun X METPOB OT OCH JIWHHM H NapaJljieIbHO 3TOH ocH (CM. puc. 1).

Kettenlinienparameter
parametro (de la catenaria)
parametro (della catenaria)
kettinglijnparameter

stala krzywej ancuchowej

Lingenprofil

perfil longitudinal
profilo longitudinale
lengteprofiel

profil podluzny
ldngsprofil

Parallelprofil

perfil lateral

profilo parallelo a X metri dall’asse linea
lengteprofiel op X m uit de as

profil rownolegly w odleglosci X metrow
sidlut
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466-04-03 profil en travers Querprofil
Trace du terrain sur le plan vertical perpendiculaire 4 I'axe de la ligne (voir Perfil transversal
fig. 1). profilo trasversale
dwarsprofiel
profil poprzeczny
transverse profile tviirprofil

section profile
The profile in a vertical plane perpendicular to the axis of the line (see fig. 1).

nonepe4YHbl Npodpuiib

KoHTyp BepTHKaIBLHOro pa3pe3a NOBEPXHOCTH 3€MJIH NEPIEHANKYISIPHO OCH
nuHUH (cM. puc. 1).

466-04-04 profil dans le plan diagonal du support Diagonalprofil am Maststandort

perfil diagonal entre patas

profilo nel piano diagonale del sostegno
diagonaalprofiel over het steunpunt
profil przekatny kotwowy

diagonal leg profile

The representation of the ground contour in the vertical plane containing

diagonally opposite legs of a support.

Trace du terrain sur un plan vertical contenant deux des pieds diagonalement
opposés d’un support.

npodpuib B AMAroHaNLHOM NJIOCKOCTH ONOPbI

KOHTyp B€PTHUKAJIBHOIO pa3pe3a MNOBEPXHOCTHU 3€MJM B IIJIOCKOCTH,
I‘lpOXOHﬂLUCﬂ Y€pe3 HOTM ONOpbl, paClOJIOXEHHbIE 11O AXMATrOHAJIH.

466-04-05 angle en ligne Leitungswinkel

Angle (8) qui mesure le changement de direction d’une ligne 4 un support, angulo de linea
angolo di deviazione

lijnhoek
kat odchylenia trasy ; kat zalomu trasy
-- brytvinkel

line angle
The angular change in direction of a line at a support (8).

yroJs mosopora JIMHHH

Hi3amMeHeHune urna B HanpaBJIeHHH JIMHUM Ha omnope (0).
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466-05-01

466-05-02

466-05-03

466-05-04

466-05-05

SECTION 466-05 - DISPOSITIONS DES CONDUCTEURS
SECTION 466-05 - CONDUCTOR ARRANGEMENTS
PA3IEJI 466-05 - PACIIOJIOXKEHHUE ITPOBOJOB

armement
Disposition géométrique des conducteurs de phase par rapport au support.

conductor configuration

The geometrical arrangement of the phase conductors in relation to the
support.

pacnoJjioxkeHue nposoaos
I'eomerpuqecxoe PpacrnoJiIoXeHue (1)83 NpoOBOAOB MO OTHOLIEHHIO K OMNoOpeE.

armement en nappe horizontale

Disposition des conducteurs de phase sur un support telle qu’ils forment un
plan horizontal.

horizontal configuration

A configuration in which all the phase conductors on a support are in the
same horizontal plane.

TFOPH3OHTAJIbHOE PacnoJioKeHHe

PacnonoxeHue, npu KOTOpPOM BCE ¢>a3u NpoOBONOB HaxoasITCA B OIHOM
I'OpH3OHTaJIl>HOFI NJIOCKOCTH.

armement en nappe voiite

Variante de ’larmement en nappe horizontale. La phase centrale est légére-
ment plus élevée ou plus basse que les deux phases latérales.

semi-horizontal configuration

A variation of the horizontal configuration in which the centre phase is at a
slightly higher or lower level than the outer phases.

FOPH30OHTAILHOE PACHOJIOXKeHHe C MPHMNOJHATON MM ONYLIEHHOW CpeaHen
dazon

Leiteranordnung
configuracion

disposizione dei conduttori
configuratie van de geleiders
uklad przewodow (na slupie)
fas(ledar)placering

horizontale Anordnung ;
Einebenenanordnung
configuracion en capa
disposizione orizzontale
horizontale configuratie
uklad poziomy
horisontell fasplacering

semi-horizontale Anordnung
configuracion en capa boveda
disposizione semi-orizzontale
nagenoeg horizontale configuratie
uklad niby-poziomy

Pa3zHOBUIHOCTL TOPU30HTAIBLHOIO PACIIOJIOKEHHS], [IPU KOTOPOM CpenHsisi ¢asa

HAaxXoOOUTCsA HA YPOBHE, KOTOprl:l HEMHOTIO BbILIC HUJIM HUXE YPOBHSA KpaﬂHHX

das.

armement en triangle

Disposition des conducteurs de phase d’un circuit aux sommets d’un triangle
dont la base n’est pas nécessairement horizontale.

triangular configuration

A configuration in which the phase conductors of a circuit are located at the
apexes of a triangle whose base is not necessarily horizontal.

TPeyroJjibHOe pacnoJioKeHue

Pacnonoxenue, NnpH KOTOpOM d)aBbI NMpOBOOOB UENMH PaACNOJIOKEHBI MO
BEpLUMHAM TpPEYroJibHHKa, OCHOBAHHE KOTOpPOro He 06s13aTENILHO SIBJISIETCS
TOPU30HTAJIbHBIM.

armement en delta

Disposition des conducteurs de phase sur un support aux sommets d’un
triangle isocéle dont la base n’est pas nécessairement horizontale.

delta configuration

A configuration in which the phase conductors of a circuit are located at the
apexes of an isosceles triangle whose base is not necessarily horizontal.

© BSI 09-1999
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Dreiecksanordnung
configuracion en triangulo
disposizione a triangolo
driehoekige configuratie
uklad trojkatowy
triangulir fasplacering

Delta-Anordnung

configuracion delta

disposizione a delta
deltaconfiguratie

uklad trojkata rownoramiennego
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466-05-05
PacnonoxeHue, npu KOTOpoM ¢(pa3bl NPOBOJOB LEMH PACIOJIOKEHBI 110
BEpLIMHAM DPaBHOOEAPEHHOrO TPEYroJbHMKA, OCHOBaHHE KOTOPOro He
06513aTEJILHO SIBJISIETCS TOPU3OHTAJIbHBIM.

466-05-06 armement en drapeau vertikale Anordnung

Disposition des conducteurs de phase sensiblement dans un plan vertical. co:ﬁg:racion vertical ; configuracion en
andera

disposizione verticale

L . L. verticale configuratie
A configuration in which the phase conductors of a circuit are located ,yrad pionowy

virtually in the same vertical plane. vertikal fasplacering

vertical configuration

BEpPTHKaJ/IbHOE pacnoJoxeHHe

PacniosioxeHue, Npd KOTOpoM ¢a3bl MPOBONOB LEMHU PACNONOKEHbI B OXHON
BEPTHKAJIbHOM MIOCKOCTH.

466-05-07 armement semi-vertical Tonnenanordnung

Variante de ’armement en drapeau telle que la phase centrale soit écartée configuracion semi-vertical
latéralement. disposizione semi-verticale
nagenoeg verticale configuratie
uklad niby-pionowy

- . G
semi-vertical configuration blandad uppliggning

A variation of the vertical configuration in which the centre phase is horizont-
ally offset.

CMeELIaHHOEe PacnoJioKeHue

Pa3HoBHIOHOCTB BEPTHKAJIBHOIO pacrnoJjliOkKEeHHs, IPH KOTOPOM CPpEAHsASA (1]2133
CMEILICHA MO F'OPHU3OHTAH.

466-05-08 armement en double drapeau vertikale Anordnung einer Doppelleitung
configuracion vertical doble circuito
disposizione verticale - doppia terna
verticale configuratie met 2 circuits
uklad dwutorowy pionowy

dubbel vertikal fasplacering

Disposition des conducteurs, telle que chacun des deux circuits soit disposé
en drapeau de part et d’autre du support.

double circuit vertical configuration

A configuration in which each of the two circuits, in vertical formation, is
located on either side of the support.

JABYXLENHOe BEPTHKAa/IbHOE PacnoJioKeHHe

BepTHKaJIbHOE PACMIOJNIOKEHHE IBYX LieNeH, KaXaasi U3 KOTOPbIX HAXOIUTCS €
OIHOH CTOPOHbBI OMOPBLI.

466-05-09 armement en tonneau Tonnenanordnung einer Doppelleitung
configuracion exagono

disposizione semi-verticale doppia terna
tonconfiguratie

uklad dwutorowy niby-pionowy

Variante de 'armement en double drapeau dans laquelle les phases centrales
sont écartées latéralement.

double circuit semi-vertical configuration

A variation of the double circuit vertical configuration in which the centre
phases are horizontally offset.

JABYyXLeNnHoe CMeUWaHHOe pacnoJjioKeHue

Pa3zHoBHAHOCTH IOBYXULEMHOTO BEPTUKAJIBHOTO pacnoJiOXKeHHs, MpH KOTOPOM
cpenHue Cba3bl CMELIEHbI O TOPU30OHTAJIH.

466-05-10 transposition Verdrillung
permutation transposicion
Changement de la position relative des phases d’une ligne. trasposizione
fasewisseling

Note. — La transposition a pour but de tendre vers une symétrie électrique przeplecenie
des conducteurs entre eux, vis-a-vis du sol, ou vis-a-vis d’un réseau voisin.  skruvning

transposition
A change of the relative positions of the phase conductors of a line.

Note. — The transposition is carried out in order to establish adequate
electrical symmetry of the conductors one to another or with respect to earth
or with respect to neighbouring systems.
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466-05-10 TPaHCNO3HIMA

M3MeHeHME OTHOCHTEJILHOIO MOPSiKa pachoJiokeHHs ¢a3 NpoBOAOB B
JIMHUU DJIEKTPONeEpenau.
IMpumeyarnne — TpaHCNoO3uUMs OCYLIECTBJSIETCS C LEJNLIO YCTAHOBJIEHHS
COOTBETCTBYIOLIEN 3JEKTPUYECKOH CHMMETPUH NPOBO/IOB MO OTHOLIEHHIO
QPYT K APYTY, UJIK [I0 OTHOLUEHHUIO K 3eMJIE, MJTH M0 OTHOLUEHHIO K COCETHUM
cHUcTeMaM.

466-05-11 intervalle de transposition Verdrillungsabschnitt
Longueur de ligne comprise entre deux transpositions successives. distancia entre transposiciones

intervallo di trasposizione
transposition interval wl:sskelafstallld X
. . . skok przepleceniowy
Length of line between two successive transpositions. skruvningsavstand
war TPaHCO3HLHH
JlnuHa  y4acTka  JIMHMH  MeXay  JIByMsi 10CIe10BATEIbHBIMU
TPaHCMO3ULHSIMH.

466-05-12 distance au sol minimaler Bodenabstand
Distance minimale, dans des conditions spécifiées, entre tout conducteur ou d!stancladallsuelo
une piéce métallique normalement sous tension et le sol. distanza dal terreno

afstand tot maaiveld

ground clearance odstep od ziemi

.. . . " . fri hojd over mark
The minimum distance, under specified conditions, between any live parts
and the ground.
paccTosiHie 10 NOBEPXHOCTH 3eMJIH
raGapuT 10 3eMiH
MUHUMaNbHOE pAacCTOSIHME MpPH 3aJaHHBIX YCJIOBHAX MexXay JroObIMH
4aCTSIMH, HAXOASLIMMHUCS N0 HAMPSHKEHHEM, H 3eMJIER.

466-05-13 distance a la masse minimaler Abstand zwischen Teilen unter
Distance minimale, dans des conditions spécifiées, entre tout conducteur ou .Span.nung und geerdeten Teilen
une piéce métallique normalement sous tension et toute structure au potentiel distancia a masa
du sol distanza verso massa

afstand tot aarde

phase-to-earth clearance odstep od mailyf d

.. . . - . minsta avstand fas-jor
The minimum distance, under specified conditions, between any live parts J
and all structures at earth potential.
PaccTosiHMe OT TOKOBEIYLIMX /10 3a3eMJICHHBIX YACTed JIMHHH
MHHHMMAILHOE DPAaCCTOSIHHE MpPH 3aJaHHBIX YCIOBHSX MeEXIy JoObIMU
4acTsIMM, HAXOASILLUMMHUCS TOI HANpsHKEHWEM, M BCEMH KOHCTPYKUMSMH,
MMEIOLIMMH OTEHLHAI 3EMIIH.

466-05-14 distance aux obstacles minimaler Abstand zu Objekten
Distance minimale, dans des conditions spécifiées, entre tout conducteur ou distancia a obstaculos
une piéce métallique normalement sous tension et tout obstacle fixe ou mobile distanza dagli .ostacoll
au potentiel du sol. afstand tot objecten

odstep od przeszkod
clearance to obstacles minsta avstand till hinder
The minimum distance, under specified conditions, between any live parts
and any obstacle at earth potential.
PaccTOsiHHe 10 MpPensiTCTBHI
MHUHHMAaJILHOE DACCTOSIHME MPH 3aAaHHBIX YCJIOBUSIX MeEXAY JIIOObIMH
4YaCcTsAMHU JIMHHH, HaxoasiLUMMHUCS noa HANpsiKEHUEM, H n1o0bIM
NPensiTCTBHEM, HMEIOLLHM MOTEHIHA 3eMJIH.
466-05-15 distance entre phase Leiterabstand

Distance entre les axes de deux conducteurs adjacents de phases différentes,
ou entre les centres de deux faisceaux de conducteurs adjacents.

phase-to-phase spacing
The distance between the axes of two adjacent line conductors, or bundles of
line conductors, of adjacent phases.

distancia entre fases
distanza tra le fasi
fase-afstand

odstep miedzyprzewodowy
fasavstand
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466-05-15 paccrosinne mexkay dazamu
PaccTosinne Mexzay OCSMH ABYX COCEJHMX MPOBOIOB JIMHHM MJIM MEXIY
LEHTPaMH ABYX COCEAHHX MYYKOB MPOBOJOB JIMHHUH.
466-05-16 angle de protection Erdseilschutzwinkel
Angle entre le plan vertical contenant le cable de garde et le plan contenant angulo de proteccion del cable de tierra
le cable de garde et le conducteur a protéger contre les coups de foudre. angolo di protezione
beschermingshoek
angle of shade kat ochrony odgromowej
shielding angle (USA) skyddsvinkel
The angle between the vertical plane through the earth wire and a plane
through the earth wire and the conductor to be protected against lightning
strokes.
yroJi MOJIHHE3aIHNThI
Vron  Mexay  BEepTHKAaNbHOW  IUIOCKOCTBIO,  NpoOXomsiueit  4epe3
MOJIHHE3aLUUTHBIA ~ TPOC, M  IJIOCKOCTbIO,  MNpOXOXsILeR  vepe3
MOJIHHE3ALUTHBIA TPOC U MPOBOL, KOTOPbIH JOJDKEH ObITh 3alMIUEH OT
yxapa MOJIHMH.
466-05-17 angle minimal de protection minimaler Schutzwinkel
Angle a 'intérieur duquel doivent étre placés les conducteurs de la ligne, pour ngulo minimo de proteccion
obtenir le niveau de protection désiré contre les coups de foudre. angolo minimo di protezione
kleinste beschermingshoek
minimum angle of shade kat ochrony odgromowej minimalny
minimum shielding angle (USA) minsta skyddsvinkel
The angle within which the line conductors must lie in order to obtain a
desired degree of protection against lightning strokes.
MHHMMAJIbHBIA YroJ 3alMThl
VYron, MOHTaX NPOBOJOB JIMHHU BHYTPU KOTOPOro 06eCIeYnBaET XeJIaeMy o
MOJIOCY 3aLLUTHI OT YIapOB MOJIHUU.
SECTION 466-06 - SUPPORTS
SECTION 466-06 - SUPPORTS
PA3EJI 466-06 - OIIOPBI
466-06-01 support (de ligne aérienne) Stiitzpunkt (einer Freileitung
P
Dispositif destiné a supporter un ensemble de conducteurs d’une ligne par 2POY0 -
I'intermédiaire de leurs isolateurs. sostegno (di linea aerea) .
steunpunt (van een bovengrondse lijn)
support konstrukcja wsporcza ; slup
structure (of an overhead line) stolpe
A device designed to carry, through insulators, a set of conductors of a line.
onopa
KOHCTPYKuHsi (BO3AYHIHOM JMHHH 3/1IEKTpONepeaain)
YCTpOHCTBO 171 MOABECKH 4Yepe3 HU30JSTOpPbl NPOBOLOB  JIMHHU
3/1eKTponepesayn.
466-06-02 support d’alignement Tragstiitzpunkt in gerader Linie
Support situé sur une portion sensiblement rectiligne du tracé de la ligne ou 3P°Y® de a.lmen_clon
les conducteurs sont soit suspendus par des chaines isolantes soit fixés sur des S0stegno di rettifilo
isolateurs rigides. steunmast
slup przelotowy
intermediate support raklinjestolpe
tangent support (deprecated)
A support located on an essentially straight line portion of an overhead line
route, where the conductors are attached by suspension, pin or line post
insulators.
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