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Foreword
This British Standard, prepared under the direction of the the body of the standard have been added as appendix A;
Fibre, Yarns and Fabrics Standards Committee, is tech- this appendix does not appear in 1SO 2424.
nically equivalent to I1SO 2424 ‘Textile floor coverings —
CIassi¥ic§tion and terminology’, and is presented in agdual NOTE. The reference to 'SO.2550 {see footnota to 3'1.'6'1)’ for
' which there is no corresponding British Standard.constitutes
language, English and French version, exactly as in its ISO  informative matter onty, and does not affect the validity of this

counterpart. The equivalent German terms to those used in  British Standard.
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British Standard

Textile floor coverings:
classification and terminology

1 SCOPE AND FIELD OF APPLICATION

This British Standard gives definitions of terms relating
to textile floor coverings, and defines categories of these
products.

2 GENERAL TERMS

2.1 textile floor covering : An article having a use-surface
composed of textile material and generally used for
covering floors.

2.1.1 textile floor covering with pile; pile carpet : A floor
covering having a textile use-surface formed from a layer
of yarns or fibres projecting from a substrate. (For defi-
nition of pile, see 4.1.)

2.1.2 textile floor covering without pile : A floor covering
composed of a non-pile textile use-surface and possibly a
substrate.

2.2 use-surface ; That part of a textile floor covering
directly exposed to traffic.

2.3 substrate : A construction, integral with the use-
surface and composed of one or more layers, which serves
as a support for the use-surface and possibly stabilizes the
dimensions and/or acts as a cushion.

Certain textile floor coverings without pile need not have
a substrate distinct from the use-surface.

3 CLASSIFICATION AND DEFINITIONS OF TEXTILE
FLOOR COVERINGS AS A FUNCTION OF THEIR
CONSTRUCTION

3.1 Textile floor covering with pile (pile carpet)

3.1.1 woven textile floor covering with pile; woven pile
carpet : Pile carpet produced on a loom in one or more
operations. Y

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

La présente Norme britannique donne les définitions des
termes relatifs aux revétements de sol textiles, et définit les
catégories de ces produits.

2 TERMES GENERAUX

2.1 revétement de sol textile : Article ayant une couche
d‘usage constituée de matiéres textiles, généralement utilisé
pour le recouvrement des sols.

2.1.1 revétement de sol textile a velours; moquette : Revé-
tement de sol ayant une couche d’usage textile formée de
fils ou de fibres fixé(e)s debout au soubassement. (Pour la
définition du terme «veloursy, voir 4.1.)

2.1.2 revétement de sol textile sans velours : Revétement
de sol composé d'une couche d’usage textile sans velours et,
éventuellement, d'un soubassement.

2.2 couche d'usage : Partie du revétement de sol textile
soumise directement & |'usage.

2.3 soubassement : Construction solidaire de la couche
d’usage, composée d'une ou de plusieurs couches, servant
de support a la couche d’usage et, éventuellement, stabili-
sant les dimensions et/ou se comportant comme un matelas.

Certains revétements de sol textiles sans velours peuvent ne
pas avoir de soubassement distinct de la couche d’usage.

3 CLASSIFICATION ET DEFINITIONS DES REVETE-
MENTS DE SOL TEXTILES EN FONCTION DE LEUR
CONSTRUCTION :

3.1 Revétement de sol textile a velours (moquette)

3.1.1 revétement de sol textile tissé a velours; moquette
tissée : Moquette produite sur métier 3 tisser en une ou
plusieurs opérations.
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3.1.1.1 pile carpet woven over wires : Pile carpet produced
in a single operation on a loom in which steel rods are used
to form the pile and to determine its length. Examples are
given in figures 1 and 2.

Use-surface
Couche d‘usage

Substrate
Soubassement

FIGURE 1 — Cut-pile, plain-woven carpet, two-shot
(warpways section)

Use-surface
Couche d’usage

Substrate
Soubassement

@ Bottom shot

FIGURE 2 — Loop-pile, plain-woven carpet, two-shot
{warpways section)

3.1.1.1.1 “plain weave’’ carpet : Woven pile carpet with
uniform pile length, containing generally a single colour.

3.1.1.1.2 “Jacquard weave” carpet : Pile carpet produced
on a Jacquard loom and having a design obtained by the use
of creels (frames) each supporting the bobbins of pile yarn
of different colours. The successive selection of the appro-
priate frames during weaving forms the required design.
Examples are given in figures 3 and 4.

BST BS*5557 78 WM 1L24kL9 0172484 T HN

3.1.1.1 moquette tissée d verges : Moquette produite en
une seule opération sur métier & tisser dont les baguettes
d’acier, dites verges, sont utilisées pour former le velours et
en déterminer la longueur. Des exemples sont donnés dans
les figures 1 et 2.

Velours coupé

Fil de chaine de liage
Duite de dessus

Fil de chaine de force

Duite de dessous

FIGURE 1 — Moquette tissée-unie a velours coupé, simple duite
{coupe dans le sens chaine)

Velours bouclé
Fil de chaine de liage
Duite de dessus
Fil de chaine de force

Duite de dessous

FIGURE 2 — Moquettae tissée-unie a velours bouclé, simple duite
{coupe dans le sens chaine)

3.1.1.1.1 moquette «tissée-uniey : Moquette & longueur de
velours constante, ne comportant généralement qu’une
seule couleur.

3.1.1.1.2 moquette «tissée Jacquard» : Moquette produite
sur métier 4 tisser Jacquard et comprenant un dessin obtenu
par l'utilisation de grils supportant chacun des bobines de
fil de velours de couleurs différentes. La sélection successive
des grils appropriés, au cours du tissage, permet d'obtenir
fes dessins voulus. Des exemples sont donnés dans les
figures 3 et 4.

Use-surface STOR st pacs o
] Couche d'u 0 i L T B Y o
@ Cut pite sage Z é '\r' ) % Ri® :"v.'f .;" @ Velours coupé
(3) 2R R LR :
/ / ¥ . . 4 I f 3
( : ) Chai o] Ual/ el M RO oK i 1 i
Chain warp o » VAT é}"%,"},,,,m% ?—‘{g-%w,ﬁ = %7 Fil de chaine de liage
e vty ST ek
@ Top shot 2z 2 o S o vy b, - @ Duite de dessus
Substrate \o/ \o/ Xo” \o” \o”
@ Stuffer Soubassement @ @ Fil de chaine de force
@ Bottom shot @ @ Duite de dessous
(6)-
Dead yarn Boyau

FIGURE 3~ Jacquard weave carpet, two-shot
{warpways section)

FIGURE 3 — Moquette tissée Jacquard, simple duite
{coupe dans le sens chaine)
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Cut pile Use-surface
Couche d'usage

Chain warp e

Top shot

Substrate

Stuffer Soubassement

Bottom shot

o
®

Dead yarn
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FIGURE 4 — Jacquard weave carpet, three-shot through to the
back {warpways section)

NOTE -~ The carpets defined in 3.1.1.1.1 and 3.1.1.1.2 can
comprise one of the following two categories :

— two-shot Wilton : Pile carpet having two weft insertions for
each weaving cycle {see figures 1, 2 and 3).

— three-shot Wilton : Pile carpet having three weft insertions
for each weaving cycle (see figures 4 and 5).

Use-surface
Couche d'usage

’

Substrate
Soubassement

|

—_—

@ Bottom shot

FIGURE 5 — Plain woven carpet, three-shot
{warpways section)
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3.1.1.2 face-to-face carpet : Carpet made on a loom which
produces simultaneously, face to face, two substrates joined
by the pile yarn. Two cut-pile carpets are made by cutting
the pile yarns between the two substrates. An example is
given in figure 6.

Substrate
Soubassement

Use-surface
Couche d'usage

Substrate
Soubassement

FIGURE 6 — Face-to-face carpet
{warpways saction)
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Velours coupé
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Fil de chaine de liage

=704,
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Duite de dessus
Fil de chaine de force
Duite de dessous

Boyau

FIGURE 4 — Moquette tissée Jacquard a envers visible, double
duite {coupe dans le sens chaine)

NOTE - Les moquettes définies en 3.1.1.1.1 et 3.1.1.1.2 peuvent
comprendre |'une des deux catégories suivantes :

— «tissée simple duite» : Moquette comportant deux insertions
de duites pour chaque cycle de tissage (voir figures 1, 2 et 3).

— «tissée double duite» : Moguette comportant trois insertions
de duites par cycle de tissage (voir figures 4 et 5).
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FIGURE 5 — Moquette tissée-unie, double duite
(coupe dans le sens chaine)

3.1.1.2 moquette tissée double pice : Moquette fabriquée
sur un métier a tisser qui produit simultanément, face a
face, deux soubassements reliés par des fils de velours. Deux
moquettes a velours coupé sont créées par coupure des fils
du velours entre les deux soubassements. Un exemple est
donné dans la figure 6.

@ Fil de chaine de force

FIGURE 6 — Moquette tissée double piéce
{coupe dans e sens chaine)
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3.1.1.3 “Axminster’” carpet : Cut-pile carpet produced by
inserting, during weaving, successive rows of tufts having
colours arranged according to a pre-determined order.

3.1.1.3.1 chenille Axminster carpet : Carpet in which the
pile is composed of so-called “‘chenille’” yarns (chenille fur)
manufactured on a special machine and then inserted
during the final weaving. An example is given in figure 7.

Use-surface
Couche d’usage

Portion of the chenille
constituting the pile

Substrate
Soubassement

BSI BS*5557 ?Bi- k24669 017244k 3 M

3.1.1.3 moquette tissée «Axminstery : Moquette 3 velours
coupé produite par insertion, en cours de tissage, de rangées
successives de touffes ayant des couleurs déterminées par
arrangement préalable.

3.1.1.3.1 moquette chenille « Axminstery : Moquette dont
le velours est constitué de fils dits «chenille» fabriqués sur
une machine spéciale puis insérés au cours du tissage final.

Un exemple est donné dans la figure 7.
@ Partie de la chenille

constituant le velours

@ Fil de chaine de liage
@ Duite
@ Fil de chaine de force

chenille

FIGURE 7 — Chenille Axminster carpet
{warpways section)

3.1.1.3.2 spool Axminster carpet: Carpet manufactured
on a loom on which the yarns of each weft row are
wrapped on a separate spool, according to the required
design. The tufts are separated from the yarns presented at
the point of weaving after inserting in the substrate. An
example is given in figure 8.

Use-surface
Couche d'usage

Substrate

@ - (A7 SR Y
3 @ Ame de la chenille

FIGURE 7 — Mogquette chenille « Axminster» '
(coupe dans le sens chaine}

3.1.1.3.2 moquette «Axminstery 3 bobines : Moquette
fabriquée sur métier a tisser, dans lequel les fils de chaque
rangée (sens trame) sont enroulés sur une bobine séparée,
compte tenu du dessin recherché. Les touffes sont coupées
des fils présentés aux points de tissage, aprés insertion dans
le soubassement. Un exemple est donné dans la figure 8.

Soubassement

FIGURE 8 — Spool Axminster carpet
(warpways section)

3.1.1.3.3 gripper Axminster carpet : Carpet manufactured
on a Jacquard loom in which the tufts of yarn, cut after
selection from appropriate creels, are inserted at the point
of weaving by grippers. An example is given in figure 9.

Use-surface
Couche d'usage

Substrate
Soubassement

FIGURE 8 — Moquette « Axminster» a bobines '
(coupe dans le sens chaine)

3.1.1.3.3 moquette «Axminstery a pinces: Moquette
fabriquée sur métier & tisser Jacquard, dans lequel les
touffes de fils, coupées aprés sélection appropriée des grils,
sont insérées aux points de tissage au moyen de pinces.
Un exemple est donné dans la figure 9.

@ Fil de chaine de force

FIGURE 9 — Gripper Axminster carpet
{warpways section)

FIGURE 9 — Moquette « Axminster» a pinces
{coupe dans le sens chaine) ‘
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3.1.1.3.4 gripper-spool Axminster carpet: Carpet manu-
factured on a loom in which the yarn for each weftways
row is wound on a separate spool as for spool Axminster
weaving. Tufts severed from the yarns are inserted at the
point of weaving by “grippers” as in gripper Axminster
weaving.

3.1.2 tufted textile floor covering with pile; tufted pile
carpet : Carpet in which the pile yarns are fixed in a
previously manufactured base and then secured by coating
or an adhesive. Examples are given in figures 10 and 11.

Use-surface
Couche d’'usage

Substrate
Soubassement

FIGURE 10 — Tufted loop-pile carpet
{longitudinal section)

Use-surface
Couche d'usage

Substrate 2

BS 6557 : 1978

3.1.1.3.4 moquette «Axminstery a bobines et pinces :
Moquette fabriquée sur métier a tisser, dans lequel le fil de
chaque rangée ({sens trame) est enroulé sur une bobine
séparée, comme pour '« Axminster» & bobines. Les touffes
sont insérées aux points de tissage au moyen de pinces,
comme pour ['¢« Axminster» a pinces.

3.1.2 revétement de sol textile touffeté a velours; mo-
quette touffetée : Moquette dans laquelle les fils du velours
sont insérés dans une étoffe support préalablement fabri-
quée, puis fixés par enduction ou adhésif. Des exemples
sont donnés dans les figures 10 et 11.

FIGURE 10 — Moquette touffetée a velours bouclé
{coupe longitudinale)
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FIGURE 11 — Tufted cut-pile carpet
(longitudinal section)

3.1.3 knitted textile floor covering with pile; knitted pile
carpet : Carpet made on either :

— warp knitting machines (Raschel type) or
— weft knitting machines (Wildman type).

An example is given in figure 12.
Use-surface @
Couche d'usage

@ Loop pile
l

Substrate
Soubassement ‘

FIGURE 12 — Warp-knitted pile carpet {Raschel type)
(longitudinal section)

@ Enduction

FIGURE 11 — Moquette touffetée a velpurs coupé
(coupe longitudinale)

3.1.3 revétement de sol textile tricoté a velours; moquette
tricotée : Moquette fabriquée sur :

— métier a mailles jetées (par exemple Rachel), ou
— métier a mailles cueillies (par exemple Wildman).

Un exemple est donné dans la figure 12.

FIGURE 12 — Moquette en tricot & mailles jetées {type Rachel)
(coupe longitudinale)
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3.1.4 bonded-pile textile floor covering; bonded-pile
carpet ! Pile carpet in which the pile consists, for example,
of a pleated sheet of textile yarns or fibres secured to a
support by a coating or adhesive, or directly to an adhesive
which forms the support.

3.1.4.1 bonded-pile carpet, plain

Use-surface
Pleated sheet of fibres Couche d'usage
or yarns (loop pile)

3.1.4 revétement de sol textilé nappé a velours; moquette
nappée : Moquette dont le velours est constitué, par exem-
ple, par une nappe de fils ou de fibres textiles plissée et fixée
sur un support par enduction ou adhésif, ou directement
dans un adhésif formant support.

3.1.4.1 moquette nappée simple piéce

Nappe plisée de fils ou
de fibres {velours boucié)

@ Etoffe support

@ Primary support fabric

- ¥

LIl Ll

> 77 7772 @ Adhésif (enduction)

. . Substrate
@ Adhesive {coating) Soubassement

’@

FIGURE 13 — Bonded-pile carpet {loop pile}
(longitudinal section)

Use-surface

Pleated sheet of yarns ,
Couche d'usage

{cut pile)

Primary support fabric

FIGURE 13 — Moquette nappée a velours bouclé
(coupe longitudinale)

@ Nappe plisee de fils ou

de fibres (velours boucle)

@ Etoffe support

@ Adhesif {enduction)

Adhesive (coating)

OIONC)

Substrate /

Soubassement /

FIGURE 14 — Bonded-pile carpet (cut pile)
{longitudinal section)

3.1.4.2 face-to-face bonded-pile carpet : Pile carpet manu-
factured on a machine which produces face-to-face textile
floor coverings, with the pile-forming material passing
alternately from one substrate to another, where it is fixed
by adhesive, Two cut-pile carpets are made by cutting the
pile-forming material between the two substrates.

FIGURE 14 — Moquette nappée a velours coupé
{coupe longitudinale)

3.1.4.2 moquette nappée double piéce : Moguette fabri-
quée sur une machine qui produit les revétements de sol
textiles face a face, oll la matiére formant le velours passe
alternativement d’un soubassement a |‘autre et y est fixée
par adhésif. Les deux moquettes & velours coupé sont
créées par coupure de la matiére formant le velours, entre
les deux soubassements.

Use-surface —
Pile

Couche d'usage —
Velours

@@@ ®

FIGURE 15 — Face-to-face bonded pile carpet
{longitudinal section)}

FIGURE 15 — Moquette nappée double piéce
{coupe longitudinale}
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