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National foreword

This British Standard is the official English language version of EN 12433-2:1999.

The UK participation in its preparation was entrusted by Technical Committee
B/538, Doors, windows, shutters, hardware and curtain walling, to Subcommittee
B/538/5, Industrial, commerical and garage doors and gates, which has the
responsibility to:

— aid enquirers to understand the text;

— present to the responsible European committee any enquiries on the
interpretation, or proposals for change, and keep the UK interests informed;

— monitor related international and European developments and promulgate
them in the UK.

A list of organizations represented on this subcommittee can be obtained on request
to its secretary.

Cross-references

The British Standards which implement international or European publications
referred to in this document may be found in the BSI Standards Catalogue under the
section entitled “International Standards Correspondence Index”, or by using the
“Find” facility of the BSI Standards Electronic Catalogue.

A British Standard does not purport to include all the necessary provisions of a
contract. Users of British Standards are responsible for their correct application.

Compliance with a British Standard does not of itself confer immunity
from legal obligations.

Summary of pages

This document comprises a front cover, an inside front cover, the EN title page,
pages 2 to 13 and a back cover.

BSI copyright notice displayed in this document indicates when the document was
last issued.

Amendments issued since publication

Amd. No. Date Comments
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Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom
Technischen Komitee CEN/TC 33
"Turen, Fenster, &uBere Abschlisse
und Baubeschlédge" erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR
gehalten wird.

Diese Europédische Norm muf3 den
Status einer nationalen Norm
erhalten, entweder durch
Veréftentlichung eines identischen
Textes oder durch Anerkennung bis
April 2000, und etwaige
entgegenstehende nationale
Normen missen bis April 2000
zurtickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-
Geschéftsordnung sind die
nationalen Normungsinstitute der
folgenden Lander gehalten, diese
Européische Norm zu iibernehmen:
Belgien, Ddnemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Iltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, die Tschechische Republik

und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Begriffe fir
Bauteile der verschiedenen
Bauarten von Toren und Schranken
fest, die ublicherweise eingesetzt
werden. Die angefiihrten Begriffe
gelten daher sinngemaB auch fir
Schranken.

2 Begriffe

2.1 Teile von Torfliigel

2.1.1 Torsektion: Teil eines
verbundenen Systems von festen
oder flexiblen ebenflachigen
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Foreword

This European Standard has been
prepared by Technical Committee
CEN/TC 33 "Doors, windows,
shutters and building hardware”, the
secretariat of which is held by
AFNOR.

This European Standard shall be
given the status of a national
standard, either by publication of an
identical text or by endorsement, at
the latest by April 2000, and
conflicting national standards shall
be withdrawn at the latest by April
2000.

According to the CEN/CENELEC
Internal Regulations, the national
standards organizations of the
following countries are bound to
implement this European Standard:
Austria, Belgium, Czech Republic,
Denmark, Finland, France,
Germany, Greece, Iceland, Ireland,
Italy, Luxembourg, Netherlands,
Norway, Portugal, Spain, Sweden,
Switzerland and the United Kingdom.

1 Scope

This standard specifies the terms for
parts of most types of doors, gates
and barriers in common use. The
terms used are therefore also
applicable for barriers.

2 Terms

2.1 Parts of door leaves

2.1.1 Door section: One of a linked
system of rigid or flexible planar
elements.
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Avant-propos

La présente norme européenne a
été élaborée par le Comité
Technique CEN/TC 33 " Portes,
fenétres, fermetures et quincaillerie
de bétiment" dont le secrétariat est
tenu par I'AFNOR.

Cette norme européenne devra
recevoir le statut de norme
nationale, soit par publication d'un
texte identique, soit par
entérinement, au plus tard en avril
2000, et toutes les normes
nationales en contradiction devront
étre retirées au plus tard en avril
2000.

Selon le Réglement Intérieur du
CEN/CENELEQC, les instituts de
normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette
norme européenne en application:
Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, Espagne, Finlande,
France, Gréce, Irlande, Islande,
ltalie, Luxembourg, Norvége, Pays-
Bas, Portugal, République Tchéque,
Royaume-Uni, Suéde et Suisse.

1 Domaine d‘application

Cette norme décrit les termes des
constituants des différents types
usuels de fermetures pour baies
libres et portails. Les termes utilisés
sont également applicables aux
barrieres levantes.

2 Termes

2.1 Constituants des tabliers

2.1.1 Section: L'un des éléments
d'un assemblage d'éléments plans,
rigides ou flexible:
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2.1.2 Torvorhang: Einzelnes flexi-
bles Bauteil oder ein verbundenes
System von festen oder flexiblen
langlichen Bauteilen, die aufge-

wickelt werden kénnen.

2.1.3 Torlamelle:
verbundenes, léngliches
eines Torbehangs.

2.1.4 Fliigelversteifung:

steifungsteile, die eine UberméBige

Durchbiegung des
verhindern.

2.1.5 Sturmhaken: Mechanisches
Bauteil, das verhindern soll, daB der
Flagel durch Windlast die Fihrungen

verlant.

2.1.6 Windverriegelung:

tung, die die Bewegung des Torfli-
gels infolge von Windbelastung

verhindert.
2.1.7 Endstiick;

hindert.

2.1.8 Sichtelement: Teil des Tor-
fligels aus transparentem Material.

2.1.9 Liftungselement: Teil
Torflugels, der Luftaustausch

erlaubt.
2.1.10 Scharnier, Gelenk:

nische Verbindung von zwei Bautei-
len, die Bewegung um eine Achse

ermdglicht.

2.1.11 Einrichtung fir Handbeta-

tigung; Griff: Mechanisches, am
Flugel befestigtes Bauteil, das zur
unmittelbaren Handbetétigung des

Tores dient.

2.1.12 Fihrungselement: Am Tor-
fligel befestigte mechanische Ein-
richtung, die in Fuhrungsteile oder

Profile eingreift.

2.1.13 Dichtungselement: Flexibles
oder festes Bauteil,
Verhinderung des Durchganges von
unerwinschten Substanzen.

2.2 Teile des Torrahmens

2.2.1 Kopfteil: Oberes,

weise waagrechtes Rahmenteil.

Full document details: BS EN 12433-2:2000

Formschlissig

EndverschiluB:
Bauteil, der relative langsseitige
Bewegungen von Torlamellen ver-

2.1.2 Door curtain: Single flexible
element or a linked system of rigid or
flexible linear elements, capable of
being rolled.

2.1.3 Door lath: Interlocked linear
element of a door curtain, where the
ratio of length/width is high.

2.1.4 Leaf bracing: Stiffener to
prevent excessive deflection of the
door leaf.

2.1.5 Wind-end-locking:

Mechanical elements designed to
prevent the door leaf from leaving
the guides due to wind load.

2.1.6 Wind locking: Device to
prevent movement of the door leaf
due to the wind load.

2.1.7 End-lock: Element to prevent
relative lateral movement of door
laths.

2.1.8 Vision element: Part of the
door leaf made of clear material.

2.1.9 Ventilation element: Part of
the door leaf to permit the exchange
of air.

2.1.10 Hinge: Mechanical
connection, permitting the pivotal
articulation of two elements.

2.1.11 Handle: Mechanical
component fixed to leaf allowing
direct manual operation of the door.

2.1.12 Guide element: Mechanical
device fixed to the door leaf
engaging in guide section or profile.

2.1.13 Sealing element: Flexible or
rigid component to effect a seal to
prevent the passage of unwanted
substances.

2.2 Parts of door frames

2.2.1 Head: Top member of a frame,
usually horizontal.
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2.1.2 Rideau: Elément flexible ou
assemblage d'éléments linéaires
rigides ou flexibles, capable d'étre
enroulé.

2.1.3 Lame: Elément linéaire
interconnectable d'un rideau.

2.1.4 Raidisseur: Renfort
empéchant la flexion excessive du
tablier.

2.1.5 Crochet "anti-tempéte":
Elément mécanique dimensionné
pour empécher la sortie du tablier de
ses guides en cas de vent.

2.1.6 Immobilisation au vent:
Dispositif empéchant le mouvement
du tablier en cas de vent.

2.1.7 Embout de lame: Elément
empéchant le mouvement relatif
latéral des lames.

2.1.8 Elément de vision: Partie du
tablier constituée de matériaux
transparents.

2.1.9 Grille de ventilation: Partie du
tablier permettant I'aération.

2.1.10 Charniére/paumelle/gond:
Elément mécanique de liaison entre
deux éléments permettant leur
articulation autour d'un axe.

2.1.11 Poignée: Elément mécanique
fixé au tablier permettant sa
manoeuvre manuelle directe.

2.1.12 Elément guidé: Dispositif
mécanique fixé au tablier
s'engageant dans la section ou le
profil de guidage.

2.1.13 Elément d'étanchéité:
Elément flexible ou rigide qui
empéche le passage de substances
non désirées.

2.2 Parties du dormant/bati d'une
porte

2.2.1 Traverse haute: Piéce

supérieure du dormant
généralement horizontale.
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