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Foreword

The CENELEC Electronic Components Committee
(CECC) is composed of those member countries of
the European Committee for Electrotechnical
Standardization (CENELEC) who wish to take part
in a harmonized System for electronic components
of assessed quality.

The object of the System is to facilitate international
trade by the harmonization of the specifications and
quality assessment procedures for electronic
components, and by the grant of an internationally
recognized Mark, or Certificate, of Conformity. The
components produced under the System are thereby
acceptable in all member countries without further
testing.

This European Standard was prepared by
CECC WG 26, “Fibre Optic Connectors”.

The text of the draft based on document
CECC 86004 Issue 1:1992 was submitted to the
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formal vote for conversion to a European Standard; and performance requirements 10
together with the voting report, circulated as
document CECC(Secretariat)3310 it was approved
by CECC as EN 186004 on 26 March 1993.
The following dates were fixed:
— latest date of announcement
of the EN at national level (doa) 1993-08-08
— latest date of publication
of an identical national
standard? (dop) 1994-02-08
— latest date of withdrawal
of conflicting national
standards? (dow) 1995-02-08
2 National Standard (excluding National implementation of
IECQ Specifications)
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PREAMBULE

Le Comité des Com ts Electroniques
du CENELEC (CE est composé des
ﬁays membres du Comité Européen de
(CENELEG) qui pardcipent = Sysiime

ui icipent au Systéme
harmonisé d'agsuranoe dlle)e la qualité des
composants électroniques.

Le Systtme a pour but de faciliter les
échanges internationaux par I'harmonisation
des spécifications et procédures d’assurance
de la qualité¢ des composants électroniques
et par loctroi d'unc Marque, ou dun
Certificat, de Conformité internationale-
ment reconnus. Les composants produits
suivant ce systtme somt alors acceptables
dans tous les pays membres sans essais
supplémentaires.

Cette ification a été officiellement
appro par le CECC, et a été préparée
pour les pays participant au Systéme
désirant éditer des spécifications nationales
harmonisées pour les connecteurs optiques
et accessoires. Elle doit étre utilisée en
liaison avec les réglements en vigueur dans
le Syst¢me CECC.

A la date d'édition de la présente
spécification, les pays membres du CECC
sont I'Allemagne, I'Autriche, la_Belgique, le
Danemark, [Espagne, la Finlan la
France, I'Irlande, I'ltalie, la Norvége, les
P:gcl!as..lc Portugal, le Royaume-Uni, la
S et la Suisse. La présente
spécification peut étre obtenue aupres des

ismes dont les adresses sont indiquées
sur la page bleve de couverture.

PREFACE

Cette spécification a été éc par le
Groupe de Travail 26, "Connecteurs
optiques” du CECC.

Elle est basée autant que possible sur les
Publications de la Commission
Electrotechnique  Internationale et
particulier sur la:

en

Le texte de cette spécification a été soumis
au vote du CE dans les documents
indiqués ci-dessous et a été ratifié par le
Président du CECC pour étre publié comme
Spécification CECC.

Document
CECC(Secrétariat)2611

PDate de vote
Janvier 1991

Rapport de vote
CECC(Secrétariat)2732

La numérotation des spécifications de
connecteurs optiques est faite sclon le
2.2(1), Section IV de la CECC 00 700, ceci
afin de permettre la publication d'av moins
neuf spécifications intermédiaires.  Le
systéme utilisé la numérotation des

ifications de connecteurs optiques est
illustré dans le diagramme ci-aj

FOREWORD

The CENELEC Electronic Components
Committee (CECC) is composed of those
member countries of the European
Committee for Electrotechnical
Standardization (CENELEC) who wish to
take part in a harmonized System for
electronic components of assessed quality.

The object of the S is to facilitate
inta-nan’g;tal trade byytsl::nl;rmonintion of
the ifications and quality assessment

ures for electronic components, and
by the grant of an _internationally

i Mark, or Certificate, of
Conformity. The components produced
under the System are thereby acceptable in
all member countries without further
testing.

This specification has been formally
approved by the System who wish to issue
national barmonized specifications for fibre
optic connectors and accessories. It should
be read in conjunction with the curreat
regulations for the CECC System.

At the date of printing of this specification,
the member wp&f;ﬂé of the CECC are
Austria, Belgium, Denmark, Finland, France,

Germany, Ireland, Italy, the Netherlands,
Norway, P ,  Spain, Sweden,
Switzerland and the United Kingdom, and

copies of it can be obtained from the
addresses shown on the blue fly sheet.

PREFACE

This specification was prepared by CECC
WG26 Fibre Optic Connectors.

It was based, wherever possible, on the

Publications of the International
Electrotechnical Commission and in
particular on:

IEC e

The text of this specification was circulated
to the CECC for voting in the documents
indicated below and was ratified by the
President of the CECC for printing as a
CECC specification.

Document
CECC(Secretariat)2611

Date of Voting
Janvary 1991

Report on the Voting
CECC(Secretariat)2732

Document numbering for fibre optic
connectar %dﬁations follows 22(1) of
CECC 00 700: Sect. IV, in order to permit
the issue of more than nine sectional
specifications. The approved numbering
system applicable to fibre optic connector
specifications is illustrated in the following

diagram.

VORBEMERKUNG

Das CENELEC-Komitee fir Bauelemente
der Elektronik (CECC) besteht aus den

Mitgliedslindern des E dischen
Komitees fir Elektrotechnische Normung
(CENELEC), die sich an einem
barmonisierten Gutebestiti m fur
clektronische  Bauelemente  beteiligen
wollen.

Ziel des S ist es, den internationalen
Handel zu erleichtern durch oni-

sierung der Normen und Giitebestitigungs-
verfahren fur elektronische Bauelemente
und durch die Erteilung cines_international
anerkannten Konformititszeichens oder
ciner Konformititsbescheinigung. Die
cntspreche:d den Fsglaeglmgel n dieses
S liten uelemente sind
dmysunt:’s inasa'lfe(: Mitgliedslindern ohne
weitere Profung annehmbar.

Die vorliegende Spezifikation ist vom
CECC angenommen worden. Sie wurde fur
diejenigen Linder erarbeitet, die am S;
teilnechmen und harmonisierte nationale
Bai ifikationen fir LWL-Stecker und
Zubehdrteile herausgeben wollen. Sie ist in
Verbindung mit den zur Zeit gultigen
Bestimmungen des CECC-Systems zu
verstehen.

Zur ﬁgeit dsrf H:n;a be M,diqser
Spezifikation sind folgende Lander Mitglied
dgez: CECC: Belgien. Danemark.
Deutschland, Finnland. Frankreich,
GroBbritannien.  Irland, Italien, die
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal.
Schweden. die Schweiz und Spanien. Diese
Spezifikation kann unter den auf dem
bf:uen Deckblatt angegebenen Anschriften
bezogen werden.

VORWORT

Diese Spezifikation wurde von der CECC-

Arbeitsgruppe LWL-Steckverbinder erstelit.

Soweit wie mbglich bezicht sie sich auf die
Publikationen der Internationalen Elektro-
technischen Kommission, inbesondere auf:

IEC e

Der Text dieser Spezifikation wurde dem
CECC mit dem unten aufgefihrten
Schriftstick zur Abstimmung vo;felegt und
vom Présidenten des CECC zur Herausgabe
als CECC-Sperzifikation freigegeben.

Schriftstich
CECC(Sekretariat)2611
Abstimmungsdatom
Janvar 1991

Abstimmberict
CECC(Sekretariat)2732

Um die Herausgabe von mehr als ncun
Teilnormen zu ermdglichen, richtet sich die
Numerierung der Schriftsticke fir LWL-
Steckverbinder nach 22(1) der
CECC 00 700, Abschnitt IV. Dieses
zugelassene und fur die Normen der LWL~
Steckverbinder ignete  System der
Numerierung ist im folgenden Diagramm
veranschaulicht.
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* Procédures d'assurance de la qualité
Quality assessment procedures
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erfahren

* Méthodes d’essais d’environnement
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Measurement and environmental test
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Messungen und Umweltpriufverfahren

CECC 86 XX0
SPECIFICATION INTERMEDIAIRE
SEGCTIONAL SPECIFICATION

SPEZIFIKATION

ype . RS,
(Steckverbinderbauart

CECC 86 WW0
SPECIFICATION INTERMEDIAIRE
SECTIONAL SPECIFICATION
RAHMENSPEZIFIKATION

(Connecteur Type
éConnector Type e ;
Steckverbinderbauart
* Généralités
General
Allgemeines
* Exagences
muircmems
orderungen
Procédures d'assurance de la qualité
Quality assessmeant procedures
Gitebestatigungsverfahren

CECC 86 YY0
SPECIFICATION
INTERMEDIAIRE
SECTIONAL SPECIFICATION
RAHMENSPEZIFIKATION

%ype
Stzyg;verbindabaum

CECC 86 002
SPECIFICATION PARTICULIERE
CADRE
BLANK DETAIL SPECIFICATION
VORDRUCK FUR
BAUARTSPEZIFIKATION
Catégorie d’environnement I
Environmental Category I1
Umweltkategorie 11

86 004

CECC
SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE
BLANK DETAIL SPECIFICATION
VORDRUCK FUR BAUARTSPEZIFIKATION

Catégorie d'environnement IV
Environmeatal Cate, v
Umweltkategorie

* Pro-forma pour 1a préparation des

spécifications

culiéres

Pro-forma for preparation of detail

&aeciﬁations

ordruck zur Erstellung von

Bavuartspezifikationen

1

CECC 86 003
SPECIFICATION
PARTICULIERE CADRE
BLANK DETAIL
SPECIFICATION
VORDRUCK FUR
BAUARTSPEZIFIKATION
Catégorie d'environnement II1
Environmental Ca 111
Umweltkategorie 11

f

CECC 86 WW4-001
SPECIFICATION PARTICULIERE
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Details of variants, appropriate cables, etc.
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verwendbare Kabel, usw.
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UmriBabmmn:ien

* Niveau de quali
Assessment levels
Gitebestiti tufe(ugc

* Procédures d'assurance de la qualité
Quality assessment procedures
Gitebestitigungsverfahren

* Exigences d'essais
Test requirements
Prufanforderungen

© BSI 03-2000

Full document details: BS EN 186004:1994

CECC 86 WW4-003
SPECIFICATION
PARTICULIERE
DETAIL SPECIFICATION
BAUARTSPEZIFIKATION

Documents

Document Sharing IHlin



http://www.avadocuments.com/doc/bs-en-186004-1994
http://www.avadocuments.com/doc/bs-en-186004-1994

EN 186004:1993

11

12

121

122

13

131

132

14

GUIDE POUR LA PREPARATION DES SPECIFICATIONS PARTICULIERES (DS)
GUIDANCE FOR THE PREPARATION OF DETAIL SPECIFICATIONS g))
ANLEITUNG ZUR ERSTELLUNG VON BAUARTSPEZIFIKATIONEN

Introduction

Cette  spécification  particuliére
cadre ne constitue pas, en elle-
méme, un niveau de spécification.

Elle fait partic de la publication
CECC et sapplique i la catégoric
d'eavironnement 1IL

Elle comprend:

- Les exigences minimales
obligatoires  des es
d'essais d'assurance de la qualité et
des perfarmances.

- Un BDS avec instructions pour
I'établissement d'une DS.

Homologation
Procédé

La DS doit indiquer la ure
d'homolognﬁol:d:lqcvant t‘.t.x?e“)&d utilisée
selon 33 de 1a CECC 86 003.

::plmmc d’essais et
ormances requises

Les
Sheinciogation par Ja_prossdurs

ffxts sont pr&seng
au Tableau 1 (voir 4.4).

Contrdle de conformité de la
qualité

Contrdle lot-par-lot
es d'essais minimaux
ur le contrdle lot-

Groupes A B
g&ent&( au Tableau 2 :vtlon' )4.45)‘.”‘

Contrdle périodique

Les es d'essais minimaux
o!_;lig:tp:ru( pour (l:e cgntréle
périodigue (Groupes C et soat
pésenﬂs au Tableau 3 (voir 4.4).

spécifications

Les

Préparati d
pa*x‘ticxxlifiil-o:s(DS)e

La BDS st

Lorsque, 1a taille des
suffisante, les informations doivent
ére donées

D.

11

12

121

122

13

131

132

14

Introduction

This BDS is not by itself a
specification level. It forms part of
the CECC specification and
arfhes to environmental category
I

It includes:

- The required minimum

manda quality assurance test
schedules and performance
requirements.

- A BDS with instructions for
preparing a DS.

Qualification approval
Procedure

The DS shall state the qualification
approval procedure to used in
accordance with 33 of
CECC 86 003.

Test schedule and performance
requirements

The minimum mandatory test
g::;lules {gr w%:‘lfﬁcation by the

sam| ure are given in
Table 1 (See 4.4).

Quality conformance inspection

Lot-by-lot inspection

chedules for Jot byt iacpection
sc| es for lot-by-lot i ion
(GrurpsA&B)u?eyg'veninTable
2 (Sec 4.4).

Periodic i .
The minimum mandatory test

schedules for iodic inspection
f?m given in Table

Instructions for filling in the
are

11

12

121

122

13

131

132

14

Einfihrung

Dieser Vordruck fir

Bauartspezifikation (BDS) ist, fur

sich _alleine ommen, keine
c'cxgti : fe. Sie ist Teil ::;

tionssystems

gilt fir Umweltkategorie 111

Sie umfaBt

ivr die verbindlich gefordatc:
ing un

Aforatnnin s P Qualities

sicherung.

- eine BDS mit Anweisungen zur

Erstellung einer uart-

spezifikation (DS).

Bauartzulassung/-anerkennung

Verfahren

In der DS ist das in
Ubereinstimmung mit 33 der
CECC 86 003 anzuwendende
Verfahren zur Bauartanerkennung

anzugebean.
Prifprogramm und Anforderungen

Tabelle 1 enthilt dic verbindlichen
i v fur die

Verfahren der festen Stichproben-
groBe (siche 4.4).

Gitekonformititskontrolle

Losweise Prifung

Tabelle 2 (siche 4.4) enthilt die
verbindlichen Mindestpriifpro-

gramme fur die losweisen
Prufuagen (Gruppe A und B).
Periodische Prifungen

Tabelle 3 (siehe 41.\? enthilt die
verbindlichen indesprifpro-
gramme fur die  periodischen
Prifungen (Gruppe C und D).

Erstellung von Bavart-
spezifikationea (DS)

Die BDS wird getrennt als
Vordruck herausgegeben. Fir die
zor Erstellong  einer DS
notwendigen Angabea sind
numerierte leere Stellen
Reicht der Platz nicht
aus, missen die Angaben auf einem
zusitzlichen Blatt gemacht werden,
das zur volistindigen DS gehdrt.
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1)

&)

€)

@

)

©)

Nom de I'ONH sous l'autorité
de l;luelle la cification
iculi¢re est pu

liée et, si
applicable, I' isme ou l'on
peut obtenir spécification

Le bole du CECC et le
num assign par le
Secrétariat Général du CECC
4 la spécification particuliére.

Le numéro et la référence
d'édition de la GS ou SS du
CECC appropriés; le numéro
national de référence si
différent.

Si  différeat du numéro

CC, le numéro national de
la spécification particuliére, la
date d'édition et toutes autres

informations exi; par le
systéme naﬁon):ié&‘avec les
numéros de 'amendement.

Une courte description du
composant ou de la gamme de
composants.

Le niveau d’assurance de la
qualit¢ (A, B, C ou X), la
catégoric d'environnement, la

?rocédure d’échantillonnage
échantillonnage fixe ou lot
par lot) et la catégorie
climatique. Ajouter le signe
(+) a la catégorie
d’environnement lorsque des
essais sont ajoutés dans la
liste minimale des essais
obl.égatoires des Tableaux 1, 2
ou 3.

Pour (5) et (6) le texte & fournir
dans la D

S devrait convenir

I'enregi t dans la CECC
00 200 (QPL) ou dans la CECC 00
300.

(7) Une vue extérieure du
composant avee les
dimensions nécessaires pour
son interc bilité, et/ou

la référence du document
national ou international ou
figurent ces informations.
Optionnellement, ce dessin
peut fi dans une Annexe
de la DS mais, dans tous les
cas l'aspect s‘x;_ériew etlu
com t it tre
repxmcpos:& en (7).

6]

2

(©)]

@

®

©

The name of the ONH under
whose authority the DS is
published and, if applicable,
the ization from whom
the DS'is available.

The CECC symbol and the
number allotted to the DS by
the CECC General
Secretariat.

The number and issue number
of the CECC GS and SS; also
the nationaldreference(s) if
different.

If different from the CECC
number, the national number
of the DS, date of issue and
any further information
required by the national
system, together with any
amendment numbers.

A brief description of the
component or range of
components.

The level of  quality
assessment (A, B, C or X),
environmental ca( 2
sam ure  (fix
qua:?tlilt';'s ar lot-by-lot) and the
climatic category. If tests are
added to e _rmmlm' imum
mandatory tests of Tables 1,
2, or 3, add a plus sign (+)
following the environmental
category.

For (5) and (6) the text to be given
in th(e })S shsnzld be suitabig for an
ennzcin CECC 00 200 (QPL) and
CECC 00 300.

Q)]

An outline drawing with main
dimensions whi are of
imponanec for in

ability, and/or reference to
the appropriate national or
international document for
outlines. Alt:renat.ively.. this
drawing in an
Annex tg“tyhe DS, but (7)
should always contain an
illustration of the general
outer appearance of the
component.

¢V

@

3

(O

)

©

Name der Nationalen
Autorisierten_ Stelle (O

die fir die Verdffentlichung
der DS andig ist und
gegebenenfalls die Stelle, Gber
die die DS erhitltlich ist.

Das CECC-Symbol und die
CECC-Nummer, die der DS

vom CECC-Generalsekreta-
riat zugeteilt wurde.

Nummer und Ausgabedaten
der CECC-GS und -SS,
auBerdem die  nationale
Spezifikationsnummer, wenn
sic von der CECC-Nummer
abweicht.

Die nationale Nummer der
DS, sofern sie von der
CECC-Nummer abweicht,
sowie Ausgabedatum und alle
weiteren notwendigen
Angaben fur das nationale
Normungssystem, ebenso die
Nummer von Anderungen.

Eine kurze Beschreibung des
Bauclementes oder  des

Bauclementespektrums.
Die Gutebestiti e (A,
B, C oder ,  Umwelt-
kategorie, das A

verfahren (Verfahren der
festen Stichprobeneatnahme
oder losweises Verfahren)
und die  Klimakategoric.
xm“mdﬂtpmf v
nen

der Tabellen 1, {ropamm oder 3
weitaef Prufverfahren
i a ist unter der
homgetigt i wler o
Pluszeichen (+) zu setzen.

Der fur (5) und (6) notwcnd?e
Text fir die DS solite auch fur
CECC 00200 (QPL) und CECC
00 300 konnen.

¢

verwendet werden

Eine UmriBzeichnung mit dea

fuar die Austauschbarkeit

wesentlichen Al

und/ oder Hinweis auf das

entsprechende nationale oder

internationale Schriftstick fir

Abm

e Rinung. avch i Anhag
ichoung a im

der DS beigefugt werden;

jedoch solite (7) stets eine

Skizze der AuBenumrisse des

Bauelementes enthalten.
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Sofern cine bestechende Zeichnung
einer IEC-Veroffentlichung oder
dhnlichen Ursprungs in einer
CECC-Spezifikation vegwendet

ird, kann siec sowohl in 90 - oder
270" - Projektion gebracht werden;
jedoch muB das jeweilige Symbol
dafir auf der Zeichnung angegeben
werden:

If any existing drawing from an
1IEC publication, or similar source,

Si un dessin existant dans une
publication CEI ou une source
similaire est utilis¢é dans une is used in a CECC specification,
spécification CECC, il peut étre then it can be either first or third
présenté suivant les projections du angle  projection, but the
premier ou du troisiéme angle. Le aj iate symbol shall be shown
symbole indiquant l'angle de on the drawing:

projection doit apparaitre sur les
dessins:
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Supprimer la partie inutile du
symbole pour indiquer I'angle de
projection (ler ou 3¢me angle).

Les dimensions extérieures
alternatives ou tolérances limites de
toutes les variantes doivent étre
indiquées sur le dessin ou dans un

The symbol in the BDS may be
converted to indicate either 1st or
3rd angle by decleting the
inappropriate part of the drawing.

Alternative outline dimensions or
tolerance limits of any variants shall
be shown, and may be listed in the
form of a table alongside the

Das Symbol in deg BDS darf
Darstellung der 90 - oder 270 -
Projektion  abgedndert werden,
indem der nicht zutreffende
Symbolteil durchgestrichen wird.

Abweichende  AuBenabmessungen
oder Toleranzgrenzen irgendwel-
cher Varianten sind darzustellen
und kdnnen in Tabellenform neben

tableau a coté du dessin. drawing. der Zeichnung angegeben werden.
(8) Liste des variantes et de leurs (8) A list of variants and their (8) Eine Liste der Varianten und
{;animlan't& faisant l'objet de identifying features covered ihrer Kennzeichnung
DS. Indiquer les numéros by the DS. Enter the entsprechend der DS. Geben
d'identification "AYY" des identification number "AYY" Sie die Kennziffer "AYY" fir
variantes de chaque for each variant of each jede Variante jedes
com| tw%/mr 2.6.1 de la oon&ncnt (see 26.1 of uclementes an (siche 2.6.1
CECC 86 000). Créer, dans CECC 86 000). Assign a von CECC 86 000). Ordnen

le tableau, une colonne pour
chaque  particularité, par
exemple, taille de fibre,
diamétre extérieur du cdble,
différents moyens de foation,
etc.

(9) Cette section traite des
dimensions limites de
I'interface des connecteurs
(voir 223 de la
CECC 86 000). Les
dimensions limites du
composant  doivent  étres

column in the table for each
variant feature. For example,
fibre size, cable jacket
diameter, alternative
mounting schemes, etc.

(9) This section contains the
mating face limit dimensions
for the connectors, see 223
of CECC 86 000. The
component dimensions and
tolerances shall fall within the
mating interface dimensional

Sie in der Tabelle jedem
Variantenmerkmal eine Spalte
v, z B. FasergroBe,
Kabelmantel-Durchmesser,

alternative Befestigungsarten
usw.

(9) Dieser Abschnitt enthilt die
Grenzabm: fir An-
schluBmaBe fur Steckver-
binder, siche 223 von
CECC 86 000. Die
Abmessungen und Toleranzen
des Bauclementes mussen

comprises dans les dimensions limits given in the relevaat innerhalb  die  Grenzab-
limites d'interface de la sectional specification. messungen fir AnschluBmaSe
spécification  intermédiaire Include  separate  limit- wic in der Rahmen-
aj iée. Si nécessaire, dimension drawings for any f_peziﬁkation angegeben,
faire figurer les dessins et les standard reference allen. Erginzen  Sie
dimensions tolérancées des components and/or gauges, as zusatzliche Zeichnungen fur
composants de référence et required. Grenzabmessungen von
des calibres. Standard bauelementen
und/oder hren, sofern
erforderlich.
Informations supplémentaires Supplementary information Zusitzliche Angaben
Préciser les informations Enter the supplementary Zusitzliche Angaben ur
supplémentaires  relatives  au information with respect to marl Kennzeichn der Bauclemente,

marquage du composant, au

Kennzeichnung und Inhalt

m et le contenu de contents  of c] V Beste ben,
l‘eax;%::g?ﬁ. les informations pour la information, mr,l.;t:age' documents, Bczugsschnapadmn&frsmckc' 3 umgabcstiﬁgtc
comman la référence des certified test records and structural Prufberichte und strukturell
documents, les rapports d'essais similarity. dhnliche Bavelemente.

certifiés et les modéles associables.

NOTE: Le texte ajouté 3 ce BDS,
le fabricant (ou le client) durant

2 to
BDS, during the tion of a
DS by a manufacturer (or his

one

ANMERKUNG: Fur die Erstellung
einer DS durch den Hersteller
goder Anwender) braucht der in die

Euprépantion du DS, ne doit customer), nced only be in DS  zusdtzli aufzunchmende
figurer qu'en une scule langue. language. Text nour in eciner Sprache
angegeben zu werden.
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