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National foreword

This British Standard reproduces verbatim IEC 60050-442:1998 and
implements it as the UK national standard.

The UK participation in its preparation was entrusted to Technical Committee
GEL/1, Terminology, which has the responsibility to:

— aid enquirers to understand the text;

— present to the responsible international/European committee any
enquiries on the interpretation, or proposals for change, and keep the UK
interests informed;

— monitor related international and European developments and
promulgate them in the UK.

A list of organizations represented on this committee can be obtained on
request to its secretary.

From 1 January 1997, all IEC publications have the number 60000 added to
the old number. For instance, IEC 27-1 has been renumbered as [[EC 60027-1].
For a period of time during the change over from one numbering system to the
other, publications may contain identifiers from both systems.
Cross-references

The British Standards which implement international or European
publications referred to in this document may be found in the BSI Standards
Catalogue under the section entitled “International Standards Correspondence
Index”, or by using the “Find” facility of the BSI Standards Electronic
Catalogue.

A British Standard does not purport to include all the necessary provisions of

a contract. Users of British Standards are responsible for their correct
application.

Compliance with a British Standard does not of itself confer immunity
from legal obligations.

Summary of pages

This document comprises a front cover, an inside front cover, pages 1 and ii,
the IEC title page, pages ii to iv, pages 1 to 156 and a back cover.

This standard has been updated (see copyright date) and may have had
amendments incorporated. This will be indicated in the amendment table on
the inside front cover.

Amendments issued since publication

Amd. No. Date Comments
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PARTIE 442 : PETIT APPAREILLAGE
PART 442: ELECTRICAL ACCESSORIES

SECTION 442-01 — GENERALITES
SECTION 442-01 - GENERAL

442-01-01 valeur assignée

valeur d'une grandeur fixée, généralement par le constructeur, pour un fonctionnement
spécifié d'un composant, d'un dispositif ou d'un matériel [151-04-03]
rated value

a quantity value assigned, generally by a manufacturer, for a specified operating
condition of a component, device or equipment [151-04-03]

ar e Zegd
de Bemessungswert
ja ERE

pl warto$¢é znamionowa
pt valor estipulado
sv maérkvéarde

442-01-02 courant assigné (pour le petit appareillage)
courant fixé par le constructeur pour le fonctionnement spécifié d'un appareil

rated current (for accessories)

the current assigned by the manufacturer for a specified operating condition of an
accessory

ar  (GlyaSll pladll) gide 3

de Bemessungsstromstarke (flr Installationsmaterial)
ja Emik

pl prad znamionowy (wyrobu lub osprzetu)

pt corrente estipulada (para aparelhagem)

sv  markstrom

442-01-03 tension assignée (pour le petit appareillage)
tension fixée par le constructeur pour le fonctionnement spécifié d'un appareil

rated voltage (for accessories)

the voltage assigned by the manufacturer for a specified operating condition of an
accessory

ar  (GaleaSall plaall) ik ags

de Bemessungsspannung (fiir Installationsmaterial)
ja EHBE

pl napiecie znamionowe (wyrobu lub osprzetu)

pt tensao estipulada (para aparelhagem)

sv markspénning
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442-01-04 valeur nominale

valeur approchée appropriée d'une grandeur, utilisée pour dénommer ou identifier un

composant, un dispositif ou un matériel [151-04-01]

nominal value

a suitable approximate quantity value used to designate or identify a component,

device or equipment [151-04-01]

ar gl Zagd

de Nennwert

ja  ABHE

pl wartos¢ nominalna
pt valor nominal

sv nominelit virde

442-01-05 tension de rétablissement

tension qui apparait entre les bornes d'un péle d'un appareil apres l'interruption du

courant

recovery voltage

the voltage which appears across the terminals of a pole of an accessory after the

breaking of the current

ar  alsyiwl s

de wiederkehrende Spannung
ja imRE

p! napiecie powrotne

pt tenséo de restabelecimento
sv éatervandande spénning

442-01-06 tension de commande assignée

tension assignée au circuit de commande par le constructeur

rated control voltage

voltage assigned to the control circuit by the manufacturer

ar  oila oSald 4o

de Bemessungs-Steuerspannung

ja ERwERE

pl napiecie znamionowe sterownicze
pt tenséo de comando estipulada

sv mandvermérkspéanning
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442-01-07 tension d'emploi assignée
tension nominale du réseau a laquelle I'appareil est destiné a étre utilisé

rated operating voltage

the nominal voltage of the supply for which the accessory is intended to be used

ar  oiks Jiaudd aen

de Bemessungs-Betriebsspannung
ja  ERMIFRE

pl napiecie znamionowe taczeniowe
pt tensdao nominal de utilizagao

sv markdriftspdnning

442-01-08 base (d'un appareil)

partie d'un appareil maintenant en place les piéces dans lesquelles circule le courant,
et en général le mécanisme

base (of an accessory)

a part of an accessory retaining current-carrying parts and, in general, the mechanism
in position

ar  (IlpeSall 2alaill) sucld

de Unterteil (eines Installationsmaterials); Sockel (eines Installationsmaterials)
ja R—x

pl podstawa (wyrobu)

pt base (de um aparelho)

sv sockel

442-01-09 composants métalliques
parties réalisées uniquement en métal

metal components

parts which consist of metal only
ar  iase wlissa

de metallische Bauteile

ja <BBR

pl elementy metalowe

pt componentes metalicos
sv metalldelar

442-01-10 composants isolants

parties réalisées en matériau isolant sans aucun élément conducteur

insulating components

parts which consist of insulating material and have no conductive parts

ar  Ujle wlis<a
de isolierende Bauteile
ja ERBR

pl elementy izolacyjne
pt componentes isolantes
sv isolerdelar
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442-01-11 composants composites
parties qui comportent a la fois des matériaux conducteurs et des matériaux isolants
tel que plastique et métal ou plastique conducteur
composite components

parts comprising both conductive and insulating materials such as plastic and metal or
conductive plastic

ar  3S,e olisa
de Bauteile in Gemischtbauweise
ja Wa®mE

pl elementy niejednorodne
pt componentes compositos
sv kompositdelar

442-01-12 composant non propagateur de la flamme

composant qui est susceptible de prendre feu lors de I'application d'une flamme, mais
qui ne propage pas l'inflammation et s'éteint de lui méme dans un temps réduit aprés
retrait de la flamme

non-flame propagating component

a component which is liable to ignite, as a result of an applied flame, but in which the
flame does not propagate and which extinguishes itself within a limited time after the
flame is removed

ar  judiie 2 Jlaid] o3 oS

de nicht flammverbreitendes Bauteil; nicht zur Flammenausbreitung
beitragendes Bauteil

ja TS

p! element nie rozprzestrzeniajacy ptomieni

pt componente ndao propagador de chama

sv icke-brandspridande del

442-01-13 influences externes

ensemble des caractéristiques du milieu ambiant qui influent sur le fonctionnement
d'un appareil, comprenant par exemple la présence d'eau ou d'huile ou de matériaux
de construction, les températures basses et élevées, les substances corrosives ou
polluantes et le rayonnement solaire

NOTE - Dans certains cas, les influences externes peuvent aussi comprendre les contraintes
mécaniques.

external influences

the combination of the characteristics of the environment which affect the operation of
an accessory including for instance the presence of water, oil or building materials, low
and high temperatures, corrosive or polluting substances and solar radiation

NOTE - In some cases, the external influences can also include the mechanical stresses.

ar Lala o8k

de &uBere Einfliisse

ja  HAmERE

p! wplywy zewnetrzne
pt influéncias externas
sv yttre paverkan
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442-01-14 appareil surmoulé

appareillage non démontable dont la fabrication est achevée en moulant un matériau
isolant autour de composants pré-assemblés et des sorties du céable souple

moulded-on accessory

a non-rewirable accessory the manufacture of which is completed by insulating
material moulded around pre-assembled component parts and the terminations of the
flexible cable or cord

ar  Leuae 3lpess 2aki

de umspritztes Installationsmaterial

ja  a— F—kpREssH

pl wyréb zaprasowany; osprzet zaprasowany
pt aparelho sobremoldado

sv pdagjuten apparat

442-01-15 partie accessible
partie pouvant étre touchée au moyen du doigt d'épreuve normalisé

accessible part

a part which can be touched by means of the standard test finger

ar  ll Jeooll Sag 32
de beriihrbares Teil
ja  AreERa

pl czes¢ dostepna
pt parte acessivel
sv berorbar del

442-01-16 partie amovible
partie qui peut étre enlevée sans l'aide d'un outil d'usage général

detachable part

a part which can be removed without the aid of a general purpose tool

ar  duai oSap e

de abnehmbares Teil
ja  Z#eElEEERs

pl czesé odejmowalna
pt parte amovivel

sv léstagbar del

442-01-17 appareil démontable
appareil construit de telle fagon que son céble souple d'alimentation puisse étre remplacé

rewirable accessory

accessory so constructed that the supply flexible cable or cord can be replaced

ar LS Sl Jlagast Sag 34lpaSs 2akei

de wiederanschlieBbares Installationsmaterial
ja BwWRXsEss

pl  wyréb rozbieralny

pt aparelho desmontavel

sv demonterbar materiel
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442-01-18 appareil non démontable

appareil construit de fagon qu'il forme une unité compléte avec le céble souple
d'alimentation, aprés connexion et assemblage par le constructeur de l'appareil.
L'appareil est construit de telle sorte que :

— le céble souple ne puisse étre séparé de |'appareil sans rendre celui-ci inutilisable
de fagon permanente, et que

— l'appareil ne puisse étre ouvert ni & la main ni en utilisant un outil d'usage général

non-rewirable accessory

an accessory so constructed that it forms a complete unit with flexible supply cable or
cord after connection and assembly by the manufacturer of the accessory. The
construction of the device is such that :

— the flexible cable or cord cannot be separated from the accessory without making
this permanently useless, and

— the accessory cannot be opened by hand or by using a general purpose tool

ar S Yl Jlagasl oSay ¥ 341405 2akai

de nicht wiederanschlieBbares Installationsmaterial
ja RBIEZRYBR

pl wyréb nierozbieralny

pt aparelho ndo desmontavel

sv icke-demonterbar materiel

442-01-19 isolation fonctionnelle

isolation séparant des parties actives dont les potentiels sont différents et qui est
nécessaire au bon fonctionnement de I'appareil pendant sa durée de vie
operational insulation

the insulation between live parts which have a potential difference between them, and
being necessary for the correct operation of the accessory during its life

ar  Jyuds J3e
de Betriebsisolierung
ja MR

pl izolacja funkcjonalna
pt isolagao funcional
sv funktionsisolering

442-01-20 surintensité
courant supérieur au courant assigné

overcurrent

current exceeding the rated current

ar ;e .
de Uberstromstarke; Uberstrom
ja A%k

pl prad przetezeniowy; przetezenie
pt sobreintensidade
sv overstrém

Documents
6 V= o Becsment Sharing Hub

Full document details: BS IEC 60050-442:1998


http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-442-1998
http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-442-1998

BS IEC 60050-442:1998

442-01-21 masse
partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'étre touchée et qui n'est pas
normalement sous tension mais peut le devenir lorsque lisolation principale est
défaillante [826-03-02 MOD]
NOTE - Une partie conductrice d'un matériel électrique qui ne peut étre mise sous tension que
par l'intermédiaire d'une masse qui est devenue sous tension n'est pas considérée comme une
masse.
exposed conductive part
a conductive part of electrical equipment, which can be touched and which is not
normally live, but which can become live when basic insulation fails [826-03-02 MOD]
NOTE - A conductive part of electrical equipment which can only become live through contact
with an exposed-conductive-part which has become live is not considered to be an exposed-
conductive-part itself.
ar  GigdSa Lo o3
de Kérper (eines elektrischen Betriebsmittels)
ja FFRBEME
pl czesé przewodzaca dostepna
pt parte condutiva acessivel; massa (desaconselhado neste sentido)
sv utsatt del

442-01-22 échauffement
différence entre la température de la partie de |'appareil concernée, y compris son
enveloppe éventuelle, mesurée en charge selon la spécification d'essai, et la
température ambiante de l'air a I'emplacement ou est installé ou utilisé I'appareil
temperature rise
the difference between the temperature of the part in question of the accessory
together with its enclosure, if any, measured under load according to the test
specification and the ambient temperature of the air at the location where the
accessory is installed or used
ar :‘,l‘,allla,,atli_:f‘,!
de Erwarmung; Ubertemperatur
ja BELS
pl przyrost temperatury
pt aquecimento
sv temperaturstegring

442-01-23 courant de défaut a la terre

courant qui s'écoule a la terre lors d'un défaut d'isolement

earth fault current

current flowing to earth due to an insulation fault

ar g f Jlae Jl3
de Erdschlu3strom
ja kR

pl prad uszkodzeniowy doziemny
pt corrente de defeito a terra
sv jordfelsstréom
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442-01-24 courant de fuite (a la terre)

courant qui s'écoule des parties actives a la terre, en l'absence de tout défaut
d'isolement

earth leakage current

current flowing from the live parts of the installation to earth, in the absence of an
insulation fault

ar gl s il

de Erdableitstrom

ja RN

pl prad uptywowy doziemny
pt corrente de fuga (a terra)
sv lackstrom till jord

442-01-25 indicateur de signalisation
dispositif indicateur associé a un appareil pour visualiser I'état des circuits

signal indicator

an indicating device associated with an accessory to indicate the circuit state visually

ar  a,ldl oo

de Signalanzeiger

ja RrB&a

p! wskaznik sygnalizacyjny
pt indicador de sinalizacdao
sv indikator

442-01-26 conducteur non préparé

conducteur dont I'extrémité coupée a été dénudée pour étre insérée dans une borne

NOTE - Un conducteur dont la forme est arrangée pour qu'il soit introduit dans une borne ou
dont les torons sont tressés pour en consolider I'extrémité est considéré comme conducteur
non préparé.

unprepared conductor

a conductor which has been cut and the insulation of which has been removed for
insertion into a terminal

NOTE — A conductor the shape of which is arranged for introduction into a terminal or the
strands of which are twisted to consolidate the end is considered as an unprepared conductor.

ar  Jyasill 34a i Juoge

de unvorbereiteter Leiter

ja  EESRRAEER

pl przewdd o zakoriczeniu nieobrobionym
pt condutor sem preparacgao especial

sv oberedd ledare
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442-01-27 conducteur préparé

conducteur dont I'extrémité dénudée est munie d'un accessoire tel que manchon ou
cosse ou raccord de cables

prepared conductor

a conductor the end of which is fitted with an attachment such as eyelet, sleeve or
cable lug

ar  Jpouill 3eae Juose
de vorbereiteter Leiter

ja  HEeRAEER
pl przewdd o zakorczeniu obrobionym

pt condutor com preparag¢ao especial
sv forberedd ledare

442-01-28 pollution

tout apport de matériau étranger solide, liquide ou gazeux qui peut entrainer une
réduction permanente de la rigidité diélectrique ou de la résistivité de surface de
l'isolation

NOTE - Les gaz ionisés de nature fugace ne sont pas considérés comme une pollution.

pollution

any addition of foreign matter, solid, liquid or gaseous that can produce a permanent
reduction of dielectric strength or surface resistivity of the insulation

NOTE - lonized gases of a temporary nature are not considered as to be a pollution.

ar &b

de Verschmutzung
ja  TERe

pl zanieczyszczenie
pt poluicao

sv foérorening

442-01-29 micro-environnement

conditions ambiantes & proximité immédiate des distances d'isolement et des lignes
de fuite considérées, a I'exclusion de la pollution produite par I'appareil lors de son
fonctionnement normal

NOTE - C'est le micro-environnement des lignes de fuite et des distances d'isolement de
l'appareil (et non I'environnement de I'appareil) qui détermine l'effet sur l'isolation. Ce micro-
environnement peut étre meilleur ou pire que I'environnement de I'appareil.

micro-environment

the ambient conditions which immediately surround the clearance and creepage
distance under consideration excluding self produced pollution resulting from normal
operation of the accessory

NOTE - The micro-environment of the creepage distance or clearance and not the environment
of the accessory determines the effect on the insulation. It might be better or worse than the
environment of the accessory.

ar  aaall staatt
de Mikroumgebung
ja 17035

pl mikrosrodowisko
pt micro-ambiente
sv mikroomgivning
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442-01-30

442-01-31

442-01-32

situation propre

absence de pollution ou présence seulement d'une pollution séche non conductrice qui
n'a pas d'influence sur les caractéristiques de l'isolation

clean situation

situation where no pollution or only dry, non-conductive pollution occurs and which has
no influence on the insulation characteristics

ar  Cighl auay

de sauberer Zustand
ja KiPpRE

pl stan czysty

pt situacéo limpa

sv rent tillstdnd

situation normale

normalement, présence seulement d'une poliution non conductrice mais,
occasionnellement, une conductivité temporaire provoquée par la condensation peut
se développer

normal situation

situation where normally, only non-conductive pollution occurs but occasionally, a
temporary conductivity caused by condensation can be expected

ar  @ale puay

de normaler Zustand
ja EERR

pl stan normalny

pt situagdo normal
sv normaltilistdnd

situation sale

présence d'une pollution conductrice, ou d'une pollution séche non conductrice qui
devient conductrice par suite de la condensation prévisible

dirty situation

situation where conductive pollution occurs, or dry, non-conductive poliution occurs
which becomes conductive due to condensation which is expected

ar gl i puay

de schmutziger Zustand
ja  HERRm

pl stan brudny

pt situagéo suja

sv férorenat tillstdnd
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442-01-33 dispositif de verrouillage d'une fiche

dispositif, électrique ou mécanique, qui empéche la mise sous tension d'une fiche
avant qu'elle ne soit suffisamment engagée dans un socle de prise de courant ou dans
une prise mobile, et qui empéche I'extraction de la fiche tant qu'elle est sous tension
ou qui la met hors tension avant la séparation

interlock of a plug

a device, either electrical or mechanical, which prevents a plug from becoming live
before it is in proper engagement with a socket-outlet or connector, and which either
prevents the plug from being withdrawn while it is live or makes it dead before
separation

ar  uwl Jis

de Verriegelung eines Steckers

ja A4vs&—w9s7r37

pl blokada wtyczki

pt dispositivo de encravamento de uma ficha
sv stickproppsforregling

442-01-34 fixation du type X

méthode de fixation telle que le cable souple puisse étre remplacé, sans |'aide d'outils
spéciaux, par un cable ne nécessitant pas de préparation spéciale

type X attachment

a method of attachment such that the flexible cable or cord can be replaced without
the aid of special purpose tools, by a flexible cable or cord not requiring special
preparation

ar X paill oo layy

de Anbringungsart X; X-Befestigung
ja  XEmfr

pl przylaczenie typu X

pt fixacao de tipo X

sv anslutningstyp X

442-01-35 fixation du type Y

méthode de fixation telle que le cable souple puisse étre remplacé seulement avec
l'aide d'outils spéciaux normalement disponibles chez le constructeur ou son agent

NOTE - Une telle méthode de fixation peut étre utilisée soit avec des cables ordinaires, soit
avec des cables spéciaux.
type Y attachment

a method of attachment such that the flexible cable or cord can only be replaced with
the aid of special purpose tools normally available to the manufacturer or his agent

NOTE - Such a method of attachment can be used either with common flexible cable and cord
or with special cables or cords.

ar Yesll ga hay,
de Anbringungsart Y; Y-Befestigung
ja YR

pl przylaczenie typu Y
pt fixacdo de tipoY
sv anslutningstyp Y
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442-01-36 fixation du type Z

méthode de fixation telle que le cable souple ne puisse pas étre remplacé sans
détruire l'intégrité de I'appareil
type Z attachment

a method of attachment such that the flexible cable or cord cannot be replaced without
destroying the integrity of the accessory

ar Z gl e day,
de Anbringungsart Z; Z-Befestigung
ja  ZEmity

pl przylaczenie typu Z
pt fixagdo de tipo Z
sv anslutningstyp Z

442-01-37 conducteur externe
tout cable souple, &me conductrice ou conducteur dont une partie est extérieure a
I'appareil
NOTE — Un tel conducteur peut-étre un cable d'alimentation ou un cordon de raccordement
entre des parties séparées d'un appareil ou encore constituer une partie du cablage fixe.
external conductor

any cable, flexible cable or cord, core or conductor, a part of which is external to an
accessory

NOTE - Such a conductor can be a supply lead or interconnecting cord between separate
parts of an accessory; it can form part of the fixed wiring.

ar *.@_,lé Jaa‘p
de auBerer Leiter
ja Sk

pl| przewodd zewnetrzny
pt condutor externo
sv yttre ledare

442-01-38 conducteur intégré

conducteur qui est soit a l'intérieur d'un appareil, soit utilisé pour le raccordement
permanent des bornes ou des connexions d'un appareil

integrated conductor

a conductor which is either inside an accessory, or is used to permanently interconnect
terminals or terminations of an accessory

ar  JalSia Juags

de integrierter Leiter; Leiter in baulicher Einheit
ja sk

pl przewod zespolony

pt condutor integrado

sv integrerad ledare
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442-01-39 conducteur interne

tout cable souple, &me conductrice ou conducteur qui est entierement a l'intérieur d'un
appareil d'utilisation ou d'un équipement mais qui n'est ni un conducteur externe ni un
conducteur intégré d'un appareil

internal conductor

any cable, flexible cable or cord or conductor which is entirely internal to an appliance
or equipment but is neither an external conductor nor an integrated conductor of an
accessory

ar U.IA'J Juose

de innerer Leiter

ja PRk

pl przewod wewnetrzny
pt condutor interno

sv inre ledare

442-01-40 partie active

conducteur ou partie conductrice destiné a étre sous tension en service normal, ainsi
que le conducteur neutre mais, par convention, pas le conducteur combiné de
protection et de neutre (PEN) [826-03-01 MOD]

NOTE - Cette notion n'implique pas nécessairement un risque de choc électrique.

live part

conductor or conductive part intended to be energized in normal use, including a
neutral conductor, but, by convention, not the combined protective and neutral
conductor (PEN) [826-03-01 MOD]

NOTE - This concept does not necessarily imply a risk of electric shock.

ar  oeSe i
de aktives Teil
ja xRS

pl czes$é czynna
pt parte activa
sv spanningsforande del

442-01-41 cheminement

dégradation progressive de la surface d'un matériau isolant solide par des décharges
locales formant des chemins conducteurs ou partiellement conducteurs [212-01-42]

NOTE - Le cheminement est causé habituellement par une contamination superficielle.

tracking

the progressive degradation of the surface of a solid insulating material by local
discharges to form conducting or partially conducting paths [212-01-42]

NOTE - Tracking usually occurs due to surface contamination.

ar M dg

de Kriechwegbildung

ja r39%v7

pl wytadowanie peizajace; prad petzajacy
pt rastejamento

sv krypsparsbildning
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442-01-42 indice de tenue au cheminement
ITC (abréviation)

valeur numérique de la tension d'épreuve exprimée en volts, qu'un matériau peut
supporter sans cheminement dans des conditions d'essai spécifiées [212-01-45]

proof tracking index
PTI (abbreviation)

the numerical value of the proof voltage expressed in volts which a material can
withstand without tracking under specified test conditions [212-01-45]

ar PTl (Glaia y) - 3 o Jalas

de Priifzahl der Kriechwegbildung

ja WREFSFU7ERHGPTI

p! wskaznik odpornosci na prad peizajacy; PTI (skrot)
pt rigidez ao rastejamento

sv krypstrémsindex

442-01-43 déclencheur thermique

dispositif de commande sensible a la température, destiné a interrompre
automatiquement un circuit dans des conditions de fonctionnement anormales, et qui
ne peut étre réglé par l'usager

thermal cut-out

a temperature sensing control device intended to switch-off automatically under
abnormal operating conditions and which has no provision for adjustment by the user

ar  sylya Juaid

de thermischer Ausldser; Temperaturbegrenzer
ja BEARIERR

pl zabezpieczenie termiczne

pt dispositivo térmico de corte

sv termisk utlésare

442-01-44 limiteur de courant

dispositif sensible au courant, destiné a interrompre automatiquement un circuit dans
des conditions de fonctionnement anormal, et qui ne peut étre réglé par l'usager

current cut-out

a current sensing device intended to switch-off automatically under abnormal operating
condition and which has no provision for adjustment by the user

ar s ki

de Uberstromausléser; Strombegrenzer
ja SEHRPILBA

pl zabezpieczenie pradowe

pt limitador de corrente

sv stromkannande utlésare
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442-01-45

442-01-46

442-01-47

mécanisme a déclenchement libre

mécanisme congu de fagon telle que la déconnexion ne puisse étre ni empéchée ni
interdite par un organe de réenclenchement et que les contacts ne doivent pas avoir
leur ouverture empéchée ou étre maintenus collés lors du maintien d'une température
ou d'un courant excessif

trip-free mechanism

a mechanism designed so that disconnection can neither be prevented nor inhibited by
a reset mechanism, and so that the contacts can neither be prevented from opening
nor be maintained closed against a continuation of the excess temperature or current

ar  slie ¥ o Tage ll

de Freiauslésung

ja rPYsT7Y-—%R

pl sprzegio swobodne

pt mecanismo de disparo livre
sv friutlésningsmekanism

dispositif de coupure

appareil destiné a établir ou & interrompre le courant dans un ou plusieurs circuits
électriques [441-14-01 MOD]

switching device

a device designed to make or break the current in one or more electric circuits
[441-14-01 MOD]

ar  Jpogiy Juai olof

de Schaltgerat

ja zq49F 78R

pl tacznik (elektryczny)
pt dispositivo de corte
sv elkopplare

courant présumé

courant qui circulerait dans le circuit, si chaque voie principale de courant du dispositif
de coupure et du dispositif éventuel de protection contre les surintensités était
remplacée par un conducteur d'impédance négligeable [441-17-01 MOD]

NOTE - Le courant présumé peut étre qualifié de la méme fagon qu'un courant réel, par
exemple courant de coupure présumé, courant de créte présumé, courant différentiel présume,
etc.

prospective current

the current that would flow in the circuit, if each main current path of the switching
device and of the overcurrent protective device, if any, were replaced by a conductor of
negligible impedance [441-17-01 MOD]

NOTE — The prospective current can be qualified in the same manner as an actual current, for
example : prospective breaking current, prospective peak current, prospective residual current,
etc.

ar el ,talt
de unbeeinfluBter Strom
ja Pk

pl prad spodziewany
pt corrente presumida
sv forvdntad kretsstrom
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442-01-48 pouvoir de fermeture

valeur du courant présumé qu'un dispositif de coupure est capable d'établir sous une
tension donnée et dans des conditions prescrites d'emploi et de comportement [441-
17-09 MOD]

making capacity

a value of prospective current that a switching device is capable of making at a stated
voltage under prescribed conditions of use and behaviour [441-17-09 MOD)]

ar  Jpo s iaw
de Einschaltvermégen
ja ZRAZK

pl prad zataczalny; zdolno$é zalaczania
pt poder de fecho
sv slutférmaga

442-01-49 pouvoir de coupure

valeur du courant présumé qu'un dispositif de coupure est capable d'interrompre sous
une tension fixée et dans des conditions prescrites d'emploi et de comportement [441-
17-08 MOD]

breaking capacity

a value of prospective current that a switching device is capable of breaking at a stated
voltage under prescribed conditions of use and behaviour [441-17-08 MOD]

ar  pai Zauw
de Ausschaitvermégen
ja wEER

pl prad wytaczalny; zdolnosé¢ wylaczania
pt poder de corte
sv brytforméaga

442-01-50 cycle de manoeuvres

suite de manoeuvres d'une position & une autre et retour & la premiére position [441-
16-02 MOD]

operating cycle

a succession of operations from one position to another and back to the first position
[441-16-02 MOD]

ar  Jyauds 5,40

de Schaltspiel; Arbeitsspiel
ja My

pl cyki przestawieniowy

pt ciclo de manobras

sv mandvercykel
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442-01-51 neutre non coupé

voie de courant, non coupée et non protégée contre les surintensités, destinée a étre
raccordée au conducteur de neutre de l'installation
uninterrupted neutral

a current path, not interrupted and not overcurrent protected, intended to be connected
to the neutral conductor of the installation

ar  Juale Jolas baa
de unterbrechungsfreier Neutralleiter
ja  IRENThER

p! tor neutralny nieroztaczalny
pt neutro ndo interrompido
sv obruten neutralledare

442-01-52 contact principal

contact inséré dans le circuit principal d'un dispositif de coupure et prévu pour
supporter, dans la position de fermeture, le courant du circuit principal
main contact

a contact included in the main circuit of a switching device and intended to carry in the
closed position the current of the main circuit

ar ol ous da
de Hauptkontakt
ja  EEA

pl zestyk giéwny
pt contacto principal
sv huvudkontakt

442-01-53 référence commune de type (pour le petit appareillage)

identification de marquage d'un appareil ne nécessitant pas d'autres informations que
celles fournies par les prescriptions de marquage de la norme appropriée pour la
sélection, l'installation et 'usage en conformité avec cette norme

common type reference (for accessories)

the identification marking on an accessory which does not require any further specific
information additional to that provided by the marking requirements of the appropriate
standard for selection, installation and use in accordance with the standard

ar  (3lgesalt t.Ll.u) flﬁ o

de allgemeine Typverweisung

ja @5 |1MEE

pl wspdlna identyfikacja typu

pt referéncia comum de tipo (para aparelhagem)
sv allmén typbeteckning
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442-01-54 référence de type unique (pour le petit appareillage)

identification de marquage d'un appareil telle que lorsqu'elie est transmise dans son
libellé complet au constructeur de I'appareil, celui-ci peut fournir un appareil de
remplacement qui soit électriquement, mécaniquement, dimensionnellement et
fonctionnellement complétement interchangeable avec 'original

unique type reference (for accessories)

the identification marking on an accessory such that by quoting it in full to the
accessory manufacturer a replacement can be supplied which will be completely
interchangeable with the electrical, mechanical, dimensional and functional parameters
of the original accessory

ar  (lpaSall ulaill) 3y ao 5

de eindeutige Typverweisung

ja MEsI51BEE

pl indywidualna identyfikacja typu

pt referéncia unica de tipo (para aparelhagem)
sv specifik typbeteckning
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442-02-01

442-02-02

SECTION 442-02 - SYSTEMES DE CABLAGE
SECTION 442-02 - CABLE MANAGEMENT SYSTEMS

systéme de cablage

ensemble des produits servant a protéger et a soutenir les cébles
NOTE - Les systemes de cablage comprennent :
e les conduits rigides et leurs accessoires en matériaux métalliques, isolants ou composites ;

e les conduits cintrables et les conduits souples en matériaux métalliques, isolants ou
composites ainsi que leurs accessoires ;

e les goulottes et les conduits profilés en matériaux métalliques, isolants ou composites ainsi
que leurs accessoires ;

e les supports de cables, les chemins de céables, les échelles de cables et leurs accessoires
en matériaux métalliques, isolants ou composites ;

e les colliers en matériaux métalliques, non métalliques, et composites ;
* |e mode d'assemblage en systémes de ces produits et les régles d'installation.

cable management

cable protection and cable support products
NOTE — Cable management includes:
* Rigid conduits and fittings of metal and of non-metallic and composite materials;

e Flexible and pliable conduits and fittings of metal and of non-metallic and composite
materials;

e Electrical trunking and ducting systems of metal and of non-metallic and composite
materials;

e Channel support, tray and ladder systems of metal and of non-metallic and composite
materials;

e Cables ties of metal and of non-metallic and composite materials;
e The arrangement methods and the wiring rules of the above products.

ar oSl

de Kabelfiihrung

a S—7LER

pl system prowadzenia przewodow
pt sistema de canalizagao eléctrica
sv kabelforlaggningssystem

systéme de conduits

systéme de canalisation fermé constitué de conduits et d'accessoires de conduits pour
la protection et le rangement des conducteurs ou des cables isolés dans les
installations électriques ou de télécommunication, permettant leur mise en place par
tirage ou leur remplacement, sans insertion latérale

conduit system

a closed wiring system consisting of conduits and conduit fittings for the protection and
management of insulated conductors and/or cables in electrical or communication
installations, allowing them to be drawn in and/or replaced, but not inserted laterally

ar  ypuulge atls

de Installationsrohrsystem

ja BREXFL

pl system (instalacyjny) rurowy
pt sistema de tubos

sv elrorsystem
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442-02-03 conduit

élément d'un systéme de canalisation fermé de section droite généralement circulaire,
destiné a la mise en place par tirage ou au remplacement des conducteurs ou des
cables isolés dans les installations électriques ou de télécommunication [826-06-03
MOD]

conduit

a part of a closed wiring system of generally circular cross section for insulated
conductors and/or cables in electrical or communication installations, allowing them to
be drawn in and/or replaced [826-06-03 MOD)]

ar S”ub

de Elektroinstallationsrohr
ja mRE

pl rura (instalacyjna)

pt tubo

sv elror; installationsror

442-02-04 accessoire de conduit

dispositif congu pour assurer la jonction de plusieurs composants d'un systéme de
conduits, ou pour assurer une terminaison ou un changement de direction

conduit fitting

a device designed to join or terminate one or more components of a conduit system, or
to change direction

ar ypuulgall bay y ol 34403

de Elektroinstallationsrohrformstiick
ja BBRESRR

pl osprzet do rur (instalacyjnych)

pt acessério de tubo

sv rortillbehor

442-02-05 conduit lisse
conduit dont le profil de la section longitudinale est rectiligne

plain conduit

a conduit in which the profile is even in the longitudinal section

ar  ladiua 3yeute

de glattes Elektroinstallationsrohr

ja  FRERE

pl rura (instalacyjna) prosta

pt tubo liso; tubo de parede interior lisa
sv slétt ror
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442-02-06 conduit annelé

conduit dont le profil de la section longitudinale est ondulé

NOTE - Des conduits annulaires et hélicoidaux sont permis et une combinaison de conduits
lisses et annelés est possible.

corrugated conduit
a conduit in which the profile is corrugated in the longitudinal section

NOTE - Both annular and helical corrugated conduits are permissible and a combination of
both corrugated and plain conduit is possible.

ar  Ipyaia 8 yeuuls

de gewelltes Elektroinstallationsrohr

ja HERRE

pl rura (instalacyjna) karbowana

pt tubo canelado; tubo de parede interior enrugada
sv korrugerat ror

442-02-07 conduit rigide

conduit qui ne peut étre cintré, ou qui ne peut I'étre qu'a I'aide d'un moyen mécanique,
avec ou sans traitement spécial

rigid conduit

a conduit which cannot be bent, or which can only be bent with the help of a
mechanical aid, with or without special treatment

ar 3l 3”4.»&

de starres Elektroinstallationsrohr
ja  MERRE

pl rura (instalacyjna) sztywna

pt tubo rigido

sv styvt rér

442-02-08 conduit cintrable

conduit qui peut étre cintré a la main avec une force raisonnable, mais sans autre
assistance

pliable conduit

a conduit which can be bent by hand with a reasonable force, but without other
assistance

ar Unu it 3”.“-‘..

de biegsames Elektroinstallationsrohr
ja |IRdhTTAEMARE

pl rura (instalacyjna) gietka

pt tubo dobravel

sv béjligt ror
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442-02-09 conduit transversalement élastique

conduit cintrable qui, déformé sous l'action d'une force transversale appliquée pendant
une courte période de temps, reprend sa forme originale un court moment apreés la
cessation de cette force

self-recovering conduit

a pliable conduit which deforms when a transverse force is applied for a short time and
which after removal of this force returns close to its original shape within a further short
time

ar 4. 5”.mh

de selbsterholendes Elektroinstallationsrohr
ja HCEARRE

pl rura (instalacyjna) z pamiecia ksztattu

pt tubo transversalmente elastico

sv formétertagande ror

442-02-10 conduit souple

conduit qui peut étre cintré a la main, avec une force raisonnablement faible et qui est
destiné a étre fréquemment plié pendant sa durée de vie
flexible conduit

a conduit which can be bent by hand, with a reasonable small force, and which is
intended to flex frequently throughout its life

ar gl 5 sule
de flexibles Elektroinstallationsrohr
ja  TRRaE

pl rura (instalacyjna) elastyczna
pt tubo flexivel
sv flexibelt ror

442-02-11 conduit isolant

conduit réalisé exclusivement en matériau isolant sans aucun élément conducteur,
que ce soit sous forme de revétement interne ou de tresse ou de revétement
métallique externe

insulating conduit

a conduit which consists uniquely of insulating material and which has no conductive
components whatever, either in the form of an internal lining, or in the form of external
metal braid or coating

ar  djste 54uwte

de Isolierstoffrohr

ja KRRURAE

pl rura (instalacyjna) izolacyjna
pt tubo isolante

sv isolerror
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442-02-12 conduit métallique
conduit réalisé exclusivement en métal

metal conduit

a conduit which consists of metal only

ar  Igasas iysuls

de metallisches Elektroinstallationsrohr
ja SBRNERE

pl rura (instalacyjna) metalowa

pt tubo metalico

sv metalirér

442-02-13 accessoire de conduit non métallique

accessoire de conduit constitué seulement de matériau non métallique et n'ayant
aucun composant métallique quel qu'il soit

non-metallic conduit

conduit which consists uniquely of non-metallic material and has no metallic
components whatsoever

ar  Igase ye 5yeuls

de nichtmetallisches Elektroinstallationsrohr
ja JEEMNERE

pl rura (instalacyjna) niemetalowa

pt acessério de tubo ndo metélico

sv icke-metalliskt ror

442-02-14 conduit composite
conduit qui comporte a la fois des matériaux métalliques et non métalliques

composite conduit

a conduit, comprising both metallic and non metallic materials

ar  alize 5 euts

de Elektroinstallationsrohr in Gemischtbauweise
ja BWARRY

pl rura (instalacyjna) wielosktadnikowa

pt tubo compésito

sv kompositrér
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442-02-15 conduit rigide en acier a haute résistance

partie d'un systtme de canalisation fermée, de section circulaire en acier soudé
assurant une protection mécanigue trés élevée aux conducteurs ou aux cébles dans
les installations électriques, et, permettant la mise en place ou le remplacement
éventuel des conducteurs ou des cables par tirage

NOTE - La protection mécanique trés élevée est procurée en utilisant un acier de qualité et
d'épaisseur spécifiées dans la norme appropriée.

extra-heavy duty rigid steel conduit
EHDRS (abbreviation)

a part of a closed wiring system of circular cross-section made of steel of welded
construction capable of providing extra-heavy mechanical protection to conductors or
cables in electrical installations and allowing them to be drawn in and/or replaced

NOTE - Extra-heavy mechanical protection is provided by using steel of the grade and
thickness specified in the appropriate standard.

ar  (laia ) EHDRS - sttt zesall 34bia 5, guste

de Stahlpanzerrohr

ja HEERAMNTRE

pl rura (instalacyjna) odporna na bardzo duze narazenia mechaniczne;
EHDRS (skrot)

pt tubo de ago ultra-refor¢ado

sv extrakraftigt stalrér

442-02-16 conduit non propagateur de la flamme

conduit qui est susceptible de prendre feu lors de I'application d'une flamme, mais qui
ne propage pas l'inflammation et s'éteint de lui méme dans un temps réduit apres
retrait de la flamme

non-flame propagating conduit

a conduit which is liable to ignite, as a result of an applied flame, but in which the flame
does not propagate and which extinguishes itself within a limited time after the flame is
removed

ar  ulite e Jlardl @l 5 sute

de nicht flammverbreitendes Elektroinstallationsrohr; nicht zur
Flammenausbreitung beitragendes Elektroinstallationsrohr

ja FAmeE

p! rura (instalacyjna) nie rozprzestrzeniajaca ptomieni

pt tubo nao propagador de chama

sv icke-brandspridande rér

442-02-17 conduit filetable

conduit dont les extrémités comportent des filetages pour le raccordement ou pouvant
étre filetées

threadable conduit

a plain conduit the ends of which carry screw threads for connection or on which a
thread can be cut

ar  aelia i euute

de schraubbares Elektroinstallationsrohr
ja RUCHEERE

p! rura (instalacyjna) gwintowana

pt tubo roscavel

sv gédngbart ror
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442-02-18 conduit non filetable
conduit dont le raccordement est réalisé autrement que par filetages

non-threadable conduit

a conduit suitable for connection by means other than screw threads

ar  aaglie yé 5y sule

de nicht schraubbares Elektroinstallationsrohr
ja hUmLBRE

pl rura (instalacyjna) niegwintowana

pt tubo nao roscavel

sv icke-gdngbart ror

442-02-19 épaisseur de la paroi (d'un conduit)
demi-différence entre le diamétre extérieur et le diamétre intérieur du conduit

wall thickness (of a conduit)

the difference between the outside and the inside diameter of the conduit, divided by two

ar  (syeutall) Slaall dlass

de Wanddicke (eines Elektroinstallationsrohrs)
ja  EmE B

pl grubos¢ scianki (rury instalacyjnej)

pt espessura da parede (de um tubo)

sv vaggtjocklek

442-02-20 épaisseur du matériau d'un conduit lisse

différence moyenne entre le diameétre intérieur et le diamétre extérieur divisée par
deux

material thickness of a plain conduit

half the average difference between the outside and inside diameter

ar (3”4.“[.-.") J'J.‘p." el .L.uu!..

de Materialdicke eines glatten Elektroinstallationsrohrs
ja  FREREOHHEE

pl grubosé¢ materiatu rury (instalacyjnej) prostej

pt espessura do material de um tubo liso

sv materialtjocklek hos slatt rér

442-02-21 épaisseur du matériau d'un conduit annelé
épaisseur moyenne du matériau mesurée en un point quelcongue le long d'une ondulation

material thickness of a corrugated conduit

the average thickness of material measured at any point along the shape of one corrugation

ar  Ip yaia 5 yeula J'A.p oy laiygie

de Materialdicke eines gewellten Elektroinstallationsrohrs
ja BEEREOHNEX

pl grubosé¢ materiatu rury (instalacyjnej) karbowanej

pt espessura do material de um tubo canelado

sv materialtjocklek hos korrugerat rér
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442-02-22 épaisseur de matériau d'un conduit mixte lisse/annelé

somme de [|'épaisseur de matériau du conduit lisse et de |'épaisseur de matériau du
conduit annelé

material thickness of a combined plain and corrugated conduit

the sum of the plain conduit material thickness and the corrugated material thickness

ar  laghiisay 1 yaiay dalisg 5y gule Hlan dlass baiygie

de Materialdicke eines Elektroinstallationsrohrs in Gemischtbauweise

ja FREBEOHSEEREOHNAS

pl grubo$é materiatu rury (instalacyjnej) czesciowo prostej czesciowo
karbowanej

pt espessura do material de um tubo misto liso/canelado

442-02-23 accessoire isolant de conduit

accessoire de conduit en matériau isolant ne comportant pas de composants
conducteurs

insulating conduit fitting

conduit fitting which consists of insulating material, and which has no conductive
components

ar  spalsall byl Ujle ool 403
de Isolierstoffrohrformstiick

ja BREREOMNRR

pl osprzet izolacyjny do rur (instalacyjnych)
pt acessorio isolante de tubo

sv rértillbehoér av isolermaterial

442-02-24 accessoire métallique de conduit
accessoire de conduit constitué seulement de matériau métallique

metal conduit fitting

conduit fitting which consists of metal only

ar  ypuulgall day )t pase ol 5ead

de metallisches Elektroinstallationsrohrformstiick
ja SRYEEREOHRS

pl osprzet metalowy do rur (instalacyjnych)

pt acessorio metalico de tubo

sv metalliskt rortillbehor
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442-02-25 accessoire non métallique de conduit

accessoire de conduit constitué seulement de matériau non métallique et n'ayant
aucun composant métallique quel qu'il soit

non-metallic conduit fitting

conduit fitting which consists uniquely of non-metallic material and has no metallic
components whatsoever

ar  pulgall byl ase i ol 3l

de nichtmetallisches Elektroinstallationsrohrformstiick
ja FEREBEREOMNRR

pl osprzet niemetalowy do rur (instalacyjnych)

pt acessorio ndao metalico de tubo

sv icke-metalliskt rortillbehor

442-02-26 accessoire composite de conduit

accessoire de conduit comportant a la fois des matériaux métalliques et non
métalliques

composite conduit fitting

condauit fitting comprising both metallic and non-metallic materials

ar  puulgall Loyl 2alise ol juea3

de Elektroinstallationsrohrformstiick in Gemischtbauweise
ja WEEREOHNER

pl osprzet wielosktadnikowy do rur (instalacyjnych)

pt acessorio compésito de tubo

sv rortillbehér av kompositmaterial

442-02-27 accessoire de conduit non propagateur de la flamme

accessoire de conduit qui est susceptible de prendre feu lors de Il'application d'une
flamme, mais qui ne propage pas l'inflammation et s'éteint de lui méme dans un temps
réduit aprés retrait de la flamme

non-flame propagating condauit fitting

a conduit fitting which is liable to catch fire, as a result of an applied flame, but in which
the flame does not propagate and which extinguishes itself within a limited time after
the flame is removed

ar  splgall dayyl pudiie 2 Jlaid] ol @il 3403

de nicht flammverbreitendes Elektroinstallationsrohrformstiick; nicht zur
Flammenausbreitung beitragendes Elektroinstallationsrohrformstiick

ja TARREOHRR

pl osprzet do rur (instalacyjnych) nie rozprzestrzeniajacy ptomieni

pt acessério de tubo ndo propagador de chama

sv icke-brandspridande rortillbehor
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442-02-28 jonction de conduit

interface entre plusieurs éléments d'un systéme de conduits ou entre un systéme de
conduits et un autre équipement

conduit joint

interface between two or more components of a conduit system, or between a conduit
system and another equipment

ar  yeuls Loy
de Elektroinstallationsrohrverbindung

ja  BREERS
pl ziaczka do rur (instalacyjnych)

pt juncdo de tubo
sv rorskarv

442-02-29 manchon fileté (d'un conduit)

cylindre, fileté intérieurement, permettant le raccordement de deux longueurs de
conduit rigide

threaded coupling (of a conduit)

an internally threaded cylinder for connecting two sections of rigid conduit

ar syele 4la

de Schraubkupplung (eines Elektroinstaliationsrohrs)
ja hifHsFyrr

p!| potaczenie gwintowe (rury instalacyjnej)

pt unido de rosca interior (de um tubo)

sv gangad skarvmuff

442-02-30 coude (d'un conduit)
partie courbée d'un conduit rigide, filetée ou non a chague extrémité
elbow (of a conduit)
bend (of a conduit)
a curved section of rigid conduit threaded or not at each end
ar  Gulgell) < - Gaual sall) ¢ <
de Bogen (eines Elektroinstallationsrohrs)
ja xwE;RyF
pl zlaczka katowa (rury instalacyjnej); kolanko (rury instalacyjnej)

pt curva (de um tubo)
sv rérbdj
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442-02-31 raccord (d'un conduit)

partie droite d'un conduit rigide, ayant une longueur ne dépassant pas 0,6 m et filetée
a l'extérieur a chaque extrémité

nipple (of a conduit)

a straight section of rigid conduit not more than 0,6 m long and externally threaded at
each end

ar  Gualsall) Jo of day

de Nippel (eines Elektroinstallationsrohrs)

a =Ze7’n

pl zlaczka wkretna (do rury instalacyjnej); nypel (do rury instalacyjnej)
pt unido de rosca exterior (de um tubo)

sv gédngat skarvrér

442-02-32 entrée filetable pour conduit

ouverture ou partie en saillie dans laquelle ou sur laquelle a été taraudé un pas fileté
en conformité avec la norme appropriée

threadable entry for conduit

aperture or projection in or on which a screw thread has been formed complying with
the appropriate standard

ar 3 gwlall Liglie Gk

de Einfilhrung mit Schraubengewinde fiir Elektroinstallationsrohre
ja RUA s

pl wejscie gwintowane do rury (instalacyjnej)

pt entrada roscavel para tubo

sv géangad rorinféring

442-02-33 entrée non filetable pour conduit
ouverture ou partie en saillie appropriée pour la liaison avec des conduits

non-threadable entry for conduit

aperture or projection suitable for connection to conduit

ar 5 elell Lolia i ciyh

de Einfiihrung ohne Schraubengewinde fiir Elektroinstallationsrohre
ja hRURLERS

pl wejscie niegwintowane do rury (instalacyjnej)

pt entrada nao roscavel para tubo

sv slét rorinforing
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442-02-34 systéme de goulottes

ensemble d'enveloppes fermées munies d'un fond avec un couvercle amovible et
destiné & la protection compléte de conducteurs isolés et de cébles, ou au logement
d'autre petit appareillage électrique [826-06-04 MOD]

cable trunking system

a system of closed enclosures comprising a base with a removable cover, intended for
the complete surrounding of insulated conductors, cables, cords and/or for the
accommodation of other electrical accessories [826-06-04 MOD]

ar o WIS o f spnlsa alhas

de zu éffnender Elektroinstallationskanal
a F=FInrsoFrr

pl system (instalacyjny) listwowy

pt sistema de calhas

sv elkanalsystem

442-02-35 systeme de conduits profilés

ensemble d'enveloppes fermées, de section non circulaire, destiné a la mise en place
ou au remplacement de conducteurs isolés ou de cébles, par tirage, dans des
installations électriques

cable ducting system

a system of closed enclosures of non-circular section, for insulated conductors, cables
and cords in electrical installations, allowing them to be drawn in and replaced

ar oy 3_,3“,{&%_,’(5‘,@’.&

de geschlossener Elektroinstallationskanal
ja H=FInNFs b

pl system (instalacyjny) kanatowy

pt sistema de condutas perfiladas

sv kabelkanalsystem

442-02-36 composants d'un systéme (de goulottes ou de conduits profilés)

éléments utilisés dans le systéme, qui comprennent :

a) des longueurs de goulottes ou de conduits profilés,
b) des accessoires de goulottes ou de conduits profilés,
c) des dispositifs de fixation,

d) des dispositifs de montage d'appareils,

e) d'autres accessoires du systéme

system components (of trunking or ducting systems)
parts used within the system which include :

a) Lengths of trunking or ducting
b) Trunking or ducting fittings

c) Fixing devices

d) Apparatus mounting devices
e) Other system accessories

ar (o ISU g 5f (st of spaalsa) allis i oSa

de Systembestandteile (von Elektroinstallationskanalen)

ja MEkEBa

pl elementy systemu (listwowego lub kanatowego)

pt componentes de um sistema (de calhas ou de condutas perfiladas)
sv systemkomponenter
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442-02-37 (longueur de) goulotte

élément principal d'un systéme de goulottes constitué d'un fond avec un couvercle
amovible

trunking length

the main component of a cable trunking system comprising a base with a removable
cover

ar  Zyudoll o NI spaulye Jsb

de zu éffnender Elektroinstallationskanalabschnitt
ja ERFSFLT

pl listwa instalacyjna

pt (comprimento de) calha

sv elkanallangd

442-02-38 longueur de conduit profilé

élément principal d'un systéme de conduits profilés caractérisé par une section
transversale non circulaire fermée

ducting length

the main component of a ducting system, characterized by a closed non-circular cross
section

ar Ll o WIS ¢ laa Job

de geschlossener Elektroinstallationskanalabschnitt
ja #E®RYZH

pl kanatl kablowy

pt comprimento de conduta perfilada

sv kabelkanalldngd

442-02-39 accessoire d'un systéme (de goulottes ou de conduits profilés)

composant du systéme utilisé pour la jonction, le changement de direction ou la
fermeture de goulottes, de conduits profilés ou de conduits

fitting (of trunking or ducting systems)

system component used to connect, change direction or terminate trunking, ducting
lengths or conduits

ar @l @ S 6 laay srulsal)  dary ol 5pad

de Formstiick (fur Elektroinstallationskanéle)

ja HB&

pl osprzet (do listew instalacyjnych lub kanatéw kablowych)

pt acessério de um sistema (de calhas ou de condutas perfiladas)
sv kanaltillbehor
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442-02-40 dispositif de fixation

composant du systeme spécialement congu pour fixer d'autres composants du
systéme au mur, au plafond, au sol ou & une autre structure
fixing device

system component specifically designed to secure other components to the wall,
ceiling, floor or other structure

ar gty atof
de Befestigungsmittel
ja B

pl osprzet mocujacy
pt dispositivo de fixagdo
sv féstelement

442-02-41 dispositif de montage d'appareil

dans un systeme de goulottes ou de conduits profilés, composant destiné a incorporer
de l'appareillage électrique (interrupteurs, socles de prises de courant, disjoncteurs,
prises de téléphone, etc.) ajouté & une longueur de goulotte ou de profilé

apparatus mounting device

in a cable trunking or ducting system, any component used to incorporate electrical
apparatus (switches, socket outlets, circuit-breakers, telephone outlets etc.) added to a
trunking or ducting length

ar  oslaaall (S atof

de Gerdtemontagemittel

ja  ROmBmitsE

pl osprzet do mocowania urzadzen

pt dispositivo de montagem de aparelho
sv apparatfaste

442-02-42 bloc de distribution au plancher

dispositif de montage d'appareil spécifique utilisé pour les systémes installés au
plancher

floor service unit

specific apparatus mounting device used when installing a floor system

ar sl Zesa saay

de Bodeneinbaueinheit

ja 7erBRfta=s

pl  zestaw podiogowy uzytkowy; skrzynka uzytkowa
pt bloco de distribuicdo de pavimento

sv apparatfiste i golvsystem
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442-02-43 bloc d'accés au plancher

bloc spécifique utilisé pour les systémes installés au plancher (& l'intérieur, encastré,
en surface) permettant l'accés aux cébles

floor access unit

specific unit used for installing a floor system (inside, flush, external) that provides
access to the cables

ar ol Gl saay

de Bodenzugangseinheit

ja 7arTs/eXaz=s b

pl zestaw podiogowy rewizyjny; skrzynka rewizyjna
pt bloco de acesso ao pavimento

sv. golvbrunn
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SECTION 442-03 - PRISES DE COURANT
SECTION 442-03 — PLUGS AND SOCKET-OUTLETS

442-03-01 fiche

appareil pourvu de broches congues pour s'engager dans les contacts d'un socle de
prise de courant et comprenant également des piéces pour la connexion électrique et
la retenue mécanique des cébles souples

plug

accessory having pins designed to engage with the contacts of a socket-outlet, also
incorporating means for the electrical connection and mechanical retention of flexible
cables or cords

ar  (iab) juls
de Stecker
ja rs”r¥

pl wtyczka
pt ficha

sv stickpropp

442-03-02 socle de prise de courant

appareil pourvu de contacts de socle congus pour recevoir les broches d'une fiche et
pourvu de bornes pour la connexion de conducteurs

socket-outlet

an accessory having socket-contacts designed to engage with the pins of a plug and
having terminals for the connection of cables or cords

ar  (goaa) pusla

de Steckdose

ja aveyh

pl gniazdo wtyczkowe
pt tomada

sv eluttag

442-03-03 prise de courant
ensemble constitué par une fiche insérée dans un socle de prise de courant

plug and socket outlet

the resulting assembly when a plug is inserted into a socket-outlet

ar  (goaay dabe) ustay puli

de Steckvorrichtung

ja  EARERS

pl zespét gniazda z wtyczka; sprzegnik (gniazda z wtyczka)
pt conjunto ficha-tomada

sv uttagsdon
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442-03-04

442-03-05

442-03-06

socle fixe de prise de courant
socle de prise de courant prévu pour étre connecté au cablage fixe

fixed socket-outlet

a socket-outlet which is intended to be connected to the fixed wiring

ar (el goae) cylh yuda

de ortsfeste Steckdose

ja BEEEaEvH

pl gniazdo wtyczkowe state
pt tomada fixa

sv fast eluttag

obturateur

piéce mobile incorporée dans un socle de prise de courant qui en protége
automatiqguement au moins les contacts sous tension lorsque la fiche est retirée
shutter

a movable part incorporated into a socket-outlet arranged to shield at least the live
socket-outlet contacts automatically when the plug is withdrawn

ar M
de Einsteckschutz
a vewsy-—

pl przestona
pt obturador (de alvéolo)
sv skyddsklaff

socle a verrouillage

socle de prise de courant assurant le verrouillage d'une fiche, qui est spécialement
congue pour cette fonction additionnelle

interlocked socket-outlet

socket-outlet which provides interlock of a plug, which is specially designed for this
additional function

ar  Jdals g ¥ (grae) Guda

de verriegelte Steckdose

ja A4vy—oysffarerb

pl gniazdo wtyczkowe z blokada
pt tomada com encravamento
sv forreglat eluttag
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442-03-07 socle mobile de prise de courant

socle de prise de courant prévu pour étre relié &, ou étre intégré a, des cébles souples
et qui peut étre facilement déplacé lorsqu'il est relié au circuit d'alimentation

portable socket-outlet

a socket-outlet intended to be connected to, or integral with, flexible cables or cords,
and which can easily be moved from one place to another while connected to the

supply

ar  Jiils (gohe) ouke

de tragbare Steckdose; Kupplung
ja TgEavev b

pl gniazdo wtyczkowe przeno$ne
pt tomada mdével

sv skarvuttag

442-03-08 socle multiple de prise de courant
combinaison de plusieurs socles de prise de courant

multiple socket-outlet

a combination of two or more socket-outlets

ar  saais (g,aae) gusde

de Mehrfachsteckdose

ja =wwnFarert

pl gniazdo wtyczkowe wielokrotne
pt tomada multipla

sv flervidgsuttag

442-03-09 socle de prise de courant pour appareils d'utilisation

socle de prise de courant prévu pour étre intégré ou incorporé dans un appareil
d'utilisation ou destiné a y étre fixé

socket-outlet for appliances

a socket-outlet intended to be integrated or incorporated in appliance or intended to be
fixed to it

ar i3l (gose) puida

de Steckdose an Geriten

ja WEBMAaveV}H

p!| gniazdo wtyczkowe do urzadzen
pt tomada para aparelhos

sv uttag fér bruksforemal
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442-03-10

442-03-11

442-03-12

dispositif de retenue

mécanisme qui maintient en place une fiche ou une prise mobile lorsqu'elle est

suffisamment engagée et qui empéche tout retrait involontaire

retaining device

a mechanical arrangement which holds a plug or connector in position when it is in

proper engagement, and prevents its unintentional withdrawal

ar
de
ja
pl
pt
sv

- stagaf stof

Haltevorrichtung

75 rRERR

urzadzenie przytrzymujace
dispositivo de reten¢ao
fasthallningsanordning

fiche avec fusible

fiche comportant un fusible remplagable

fused plug

a plug incorporating a replaceable fuse-link

ar
de
ja
pl
pt
sV

stany (dabe) puts
Stecker mit Sicherung
ta—-X{T57

wtyczka z bezpiecznikiem
ficha com fusivel
stickpropp med sakring

fiche polarisée

fiche construite de fagon telle sorte que, lorsqu'elle est insérée dans un socle de prise
de courant faisant partie d'une installation polarisée, la continuité convenable avec la

broche de neutre et la (les) broche(s) des phases soit conservée

polarized plug

a plug constructed so that, when inserted in a socket-outlet installed in a polarized
wiring installation, the correct relationship between the neutral and the line pole or
poles is maintained

ar
de
ja
pl
pt
sv

slas W suae (dale) Luls
unverwechselbarer Stecker
BgHrs 7

wtyczka o okreslonej biegunowosci
ficha polarizada

polariserad stickpropp
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442-03-13 socle de prise de courant avec interrupteur

unité assemblée en usine comprenant un socle de prise de courant avec un
interrupteur intégré commandant le socle

switched socket-outlet

a factory assembled unit consisting of a socket-outlet with an integral switch controlling
the socket-outlet

ar  rliag (giae) pude

de Steckdose mit Schalter

ja XLy FfFarerb

pl gniazdo wtyczkowe z tacznikiem
pt tomada com interruptor

sv uttag med elkopplare

442-03-14 socle de prise de courant a interrupteur multiple

appareil comprenant plusieurs socles de prise de courant a interrupteur, chaque socle
étant contrdlé par son propre interrupteur

multiple switched socket-outlet

an accessory incorporating more than one switched socket-outlet, each socket-outlet
being controlled by its own switch

ar  pyiliag dasals (golaa) (ulie suay

de Mehrfachsteckdose mit Schalter

a =NFRAL9FIALEVH

pl zespodt gniazd wtyczkowych z tacznikami
pt tomada miiltipla com interruptor

sv flervdgsuttag med elkopplare

442-03-15 enrouleur
cordon-prolongateur enroulé sur tambour

appareil comportant un céble souple fixé a un dévidoir et congu de fagon telle que le
céable puisse étre complétement enroulé sur le dévidoir

cable reel

a device comprising a flexible cable or cord attached to a reel, so constructed that the
cord can be wound onto the reel

ar  JiS oK

de Leitungsroller

ja F=7ny—n

pl przedituzacz zwijany

pt enrolador; cabo prolongador enrolado em tambor
sv kabelvinda
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442-03-16 enrouleur mobile
enrouleur pouvant étre facilement déplacé d'un endroit a un autre

portable cable reel

a cable reel which can be easily moved from one place to another

ar LSy it 5,

de tragbarer Leitungsroller

ja  uEr—7NY—N

pl przedtuzacz zwijany przenos$ny
pt enrolador mével

sv bérbar kabelvinda

442-03-17 enrouleur fixe
enrouleur destiné a étre monté sur un support fixe

fixed cable reel

a cable reel intended for mounting on a fixed support

ar  Jils i 55

de ortsfester Leitungsroller
ja BEEYr—TNVY -

pl przediuzacz zwijany staly
pt enrolador fixo

sv fast kabelvinda

442-03-18 cable souple non-détachable
céble souple qui est fixé a un enrouleur

non-detachable flexible cable or cord

a flexible cable or cord which is fixed to a cable reel

ar 3,5 Il Tple B ye YIS eay

de nicht abnehmbares flexibles Kabel; nicht abnehmbare flexible Leitung
ja FEXBREEES-TNVY—-N

pl przewdd gietki nieodejmowaliny

pt cabo flexivel ndo destacavel

sv icke-borttagbar kabel

442-03-19 adaptateur (pour le petit appareillage)

appareil mobile formant un tout, comportant a la fois une portion fiche et une ou
plusieurs portions socle de prise de courant

adaptor (for accessories)

a portable accessory constructed as an integral unit incorporating both a plug portion
and one or more socket-outlet portions

ar  guge - pilge

de Adapter

a 7TITH-—

pl rozgateznik wtyczkowy
pt adaptador

sv adapter

Documents
Document Sharing gbjb

© BSI 03-2000

Full document details: BS IEC 60050-442:1998


http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-442-1998
http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-442-1998

BS IEC 60050-442:1998

442-03-20 adaptateur multiple (pour le petit appareillage)

adaptateur qui permet la connexion simultanée de plusieurs fiches a toutes les
portions socle de prise de courant de I'adaptateur

multiway adaptor (for accessories)

adaptor which allows the connection simultaneously of more than one plug to all
socket-outlet portions of the adaptor

ar Al suale (goaiga ) V‘ﬂ 9o

de Mehrfachadapter

a <NFTITY—

pl rozgateznik wtyczkowy wielokrotny
pt adaptador multiplo

sv flervdgsadapter

442-03-21 adaptateur intermédiaire (pour le petit appareillage)

adaptateur qui permet la connexion d'un ou de plusieurs types de fiches a un socle de
prise de courant au moyen d'un dispositif de commande tel qu'un gradateur, un
interrupteur horaire, un interrupteur photoélectrique, etc., qui peut étre soit partie
intégrante de l'adaptateur intermédiaire soit connecté a ce dernier au moyen d'un
céble souple, et qui dans ce cas peut étre démontable ou non

intermediate adaptor (for accessories)

adaptor which allows the connection of one or more types of plug to a socket-outlet via
a control device such as a dimmer, clock switch, photo-electric switch, etc., which can
be either integral with the intermediate adaptor or connected to it by a flexible cable,
and in which case can be either rewireable or non-rewireable

ar  (day) dut piles
de Zwischenadapter
ja @wmyySy-—

pl rozgaleznik wtyczkowy posredniczacy
pt adaptador intermédio
sv mellankopplingsadapter

442-03-22 adaptateur de conversion (pour le petit appareillage)

adaptateur qui permet la connexion d'un ou plusieurs types de fiche a un socle de
prise de courant non congu pour accepter de telles fiches

conversion adaptor (for accessories)

adaptor which allows the connection of one or more types of plug to a socket-outlet not
designed to accept such a plugs

ar  (Jusad) Jrsst ptlse

de Ubergangsadapter

ja ERMETISS-

pl adapter

pt adaptador de conversao
sv omvandlingsadapter
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SECTION 442-04 - INTERRUPTEURS
SECTION 442-04 - SWITCHES

442-04-01 interrupteur incorporé

interrupteur destiné a étre incorporé dans ou monté sur un appareil d'utilisation, mais
qui peut étre essayé indépendamment de ce dernier

incorporated switch

a switch intended for incorporation in or on an appliance, which however can be tested
separately

ar o clﬁ.n

de eingebauter Schalter; Einbauschalter
ja #He¥RL9F

pl tacznik wbudowany

pt interruptor incorporado

sv inbyggnadselkopplare

442-04-02 interrupteur intégré

interrupteur dont la fonction dépend de son montage et de sa fixation correctes dans
un appareil d'utilisation et qui ne peut étre essayé qu'avec les parties correspondantes
de cet appareil

integrated switch

a switch, the function of which is depending on its correct mounting and fixing in an
appliance, and which can be tested only in combination with the relevant parts of that
appliance

ar  laSs cliis

de integrierter Schalter; Schalter in baulicher Einheit
ja WXL oF

pl facznik zintegrowany

pt interruptor integrado

sv elkopplare fér sambyggnad

442-04-03 interrupteur a faible distance d'ouverture des contacts

interrupteur dont la séparation des contacts est faite selon les dispositions de la micro-
coupure de circuit

switch of micro-gap construction

a switch with a contact separation according to micro-disconnection

ar  huall Lalite agei od glie

de Schalter mit Mikrokontakt6ffnung

ja =A42a0¥es TS24 9F

pl 1acznik o mikroprzerwie zestykowej

pt interruptor de pequeno hiato; interruptor de pequena distancia de abertura
dos contactos

sv mikrogapstrémstallare
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442-04-04

442-04-05

442-04-06

interrupteur rotatif

interrupteur dont I'organe de manoeuvre est un axe ou une tige qui doit étre tourné
vers une ou plusieurs positions indexées afin d'obtenir un changement de I'état des
contacts

NOTE - La rotation de l'organe de manoeuvre peut étre compléte ou limitée dans l'une ou
l'autre des directions.

rotary switch

a switch, the actuating member of which is a shaft or a spindle which has to be rotated
to one or more indexed positions in order to achieve a change in contact state

NOTE - The rotation of the actuating member can be complete or restricted in either direction.

ar  ,lys clida

de Drehschalter

ja o—=%Yy-X49¥

pl tacznik pokretny

pt interruptor rotativo
sv vridstrémstéllare

interrupteur a levier

interrupteur dont I'organe de manoeuvre est un levier qui doit étre déplacé (basculé)
vers une ou plusieurs positions indexées afin d'obtenir un changement de ['état des
contacts

lever switch

a switch, the actuating member of which is a lever which has to be moved (tilted) to
one or more indexed positions in order to achieve a change in contact state

ar &i", ~,3 chia

de Hebelschalter

ja vnR—xL9F

pl tacznik dzwigienkowy
pt interruptor de alavanca
sv vippstromstillare

interrupteur a touche basculante

interrupteur dont I'organe de manoeuvre est un levier dont la forme est aplatie (touche
basculante) qui doit étre basculé vers une ou plusieurs positions indexées afin
d'obtenir un changement de I'état des contacts

rocker switch

a switch, the actuating member of which is a low profile lever (rocker) which is tilted to
one or more indexed positions in order to achieve a change in contact state

ar i

de Wippschalter; Wippe

ja sv75249%

pl tacznik kotyskowy

pt interruptor (de tecla) basculante
sv vaggvippstrémstillare
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