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National foreword

This British Standard reproduces verbatim IEC 60050-821:1998 and
implements it as the UK national standard.

The UK participation in its preparation was entrusted to Technical
Committee GEL/1, Terminology, which has the responsibility to:

— aid enquirers to understand the text;

— present to the responsible international/European committee any
enquiries on the interpretation, or proposals for change, and keep the
UK interests informed,;

— monitor related international and European developments and
promulgate them in the UK.

A list of organizations represented on this committee can be obtained on
request to its secretary.

From 1 January 1997, all IEC publications have the number 60000 added to
the old number. For instance, IEC 27-1 has been renumbered as .
For a period of time during the change over from one numbering system to the
other, publications may contain identifiers from both systems.

Cross-references

The British Standards which implement international or European
publications referred to in this document may be found in the BSI Standards
Catalogue under the section entitled “International Standards Correspondence
Index”, or by using the “Find” facility of the BSI Standards Electronic
Catalogue.

A British Standard does not purport to include all the necessary provisions of
a contract. Users of British Standards are responsible for their correct
application.

Compliance with a British Standard does not of itself confer immunity
from legal obligations.

Summary of pages

This document comprises a front cover, an inside front cover, pages 1 and ii,
the IEC title page, pages ii to vi, pages 1 to 251 and a back cover.

This standard has been updated (see copyright date) and may have had
amendments incorporated. This will be indicated in the amendment table on
the inside front cover.

Amendments issued since publication

Amd. No. Date Comments
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL —

CHAPITRE 821 : SIGNALISATION ET APPAREILS
DE SECURITE POUR CHEMIN DE FER

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est un¢ organisation mondiale de normalisation composée de
I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la
coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de I'électricité et de 1'électronique.
A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confi€ée & des comités
d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gouvernementales €t non gouvernementales, en liaison avec la CEI participent également aux travaux. La
CEI collabore étroitement avec 1'Organisation Internationaie de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2} Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible
un accord international sur les sujets €tudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans
chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes,
rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent & appliquer de fagon
transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et
régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et 1a norme nationale ou régionale correspondante doit étre indiquée
en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité n’est pas
engagée quand un matériel est déclaré conforme i I'une de ses normes.

6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire I'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait £tre tenue pour responsable de ne pas avoir
identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La présente Norme internationale a été établie par le Groupe de travail 821 : « Signalisation et appareils de
sécurité pour chemins de fer » du Comité d'Etudes 1 de la CEI : « Terminologie ». Ce groupe est un groupe mixte
CEI-UIC (Union internationale des Chemins de Fer) et comprend des experts des deux organisations.

Cette premigre édition annule et remplace la deuxiéme édition de la CEI 60050-31 parue en 1955.

Le texie de cette norme est i1ssu des documents suivants :

FDIS Rapport de vote
1/1512/FDIS 1/1535/RVD
1/1601/FDIS 1/1616/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donment toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Dans la présente partie du VEI les termes et définitions sont donnés en frangais et en anglais ; de plus,
les termes sont indiqués en arabe (ar), allemand (de), espagnol (es), italien (it), japonais (ja), polonais
(pl), portugais {pt) et suédois (sv).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY -

CHAPTER 821: SIGNALLING AND SECURITY APPARATUS
FOR RAILWAYS

FOREWORD

1) The IEC (International! Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-
operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to
other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC
National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work, International,
governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC
collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISQ) in accordance with conditions
determined by agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an intcrnational
consensus of opinion en the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested
National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of
standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Commitiees in that sensc.

4) In order to promote international unification, JEC National Committees undertake to apply IEC Iniernational Standards
transparently (o the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the [EC
Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking precedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment
declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent
rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights,

This standard has been prepared by Working Group 821: “Signalling and security apparatus for railways” of IEC
Technical Committee 1: Terminology. This Group is a joint IEC/UIC (International Union of Railways)
Working Group, and comprises experts from both organizations,

This first edition cancels and replaces the second edition of IEC 6(050-31 published in 1939.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
1/1512/FDIS 1/1535/RVD
1/1601/FDIS 1/1616/RVD

Full information on the voting for the approvat of this standard can be found in the reports on voting
indicated in the above table.

In this IEV part, the terms and definitions are written in French and English, and in addition, the terms
are given in Arabic (ar), German (de), Spanish (es), Italian (it), Japanese (ja), Polish (pl), Portuguese
(pt) and Swedish (sv).

Documents

Document Sharing H\%lb

© BSI 03-2000

Full document details: BS IEC 60050-821:1998


http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-821-1998
http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-821-1998

Documents

vi blank Document Sharing Hub

Full document details: BS IEC 60050-821:1998


http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-821-1998
http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-821-1998

BS IEC 60050-821:1998

CHAPITRE 821 : SIGNALISATION ET APPAREILS DE SECURITE

POUR CHEMIN DE FER

CHAPTER 821: SIGNALLING AND SECURITY APPARATUS FOR RAILWAYS

821-01-01 signalisation ferroviaire

SECTION 821-01 ;: NOTIONS ET TERMES GENERAUX

SECTION 821-01: GENERAL CONCEPTS AND TERMS

ensemble des équipements techniques, de l'organisation et des rdglements congus pour assurer la
sécurité et I'cfficacité du trafic ferroviaire

railway signalling

the 1otality of technical equipment, organization and regulation which ensures the safety and efficiency
of railway traffic

ar  aaad) Al ol Al
de Eisenbahnsignalwesen
es  seializacidn ferroviaria
it segnalamento ferroviario
ja  BaEfRS
pl  sterowanie ruchem kolejowym
pt  sinalizagio ferrovidria
sv  jdrnvigssignalering
821-01-02 appareil de sécurité (pour chemin de fer)

appareil destiné & accomplir ses fonctions de manigre sire

security apparatus (for railways)

apparatus intended to perform its functions safely

ar
de
es
it
ja
pl
pt
Y

(3._:.19.1:.11 é.ls.nll) Cha) B gl
Sicherungseinrichtung (fiir das Eisenbahnwesen)
aparato de seguridad (para ferrocarriles)
apparato (apparecchiatura) di sicurezza
BERRE @ER)

urzadzenie bezpieczne (kolejowe)

aparelho de seguranga (para caminhos de ferro)
signalsiikerhetsapparat
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821-01-03 systéme de signalisation

systeme assurant la sécurité du mouvement des trains au moyen d'indications latérales & la voie et/ou
d'indications données ¢n cabine de conduite

signalling system

a system to ensurc the safe movement of trains by means of lineside indications and/or indications
given in the driver's cab

ar  <l_td plﬁa

de Signalsysfem

es  sistema de seiializacion

it sistema di segnalamento

ja @5 vAFa4

pl  system sterowania (ruchem kolejowym)
pt  sistema de sinalizacio

sv  signalsystem

821-01-04 signalisation latérale

signalisation utilisant des signaux d'aspect fixe ou variable implantés 4 demeure le long de la voie

lineside signalling

signals of fixed or variable aspect installed alongside the track

ar  Agadadl i AN

de ortsfeste Signalisierung
es  seiializacion lateral

it segnalamento laterale

ja  WEESHR

pl  sygnalizacja przytorowa
pt  sinalizacfo lateral

sv  bansidig signalering

821-01-05 signalisation automatique

systéme de signalisation dans leque! les signaux sont commandés automatiquement

automatic sipnalling

a signalling system in which the signals are controlled automatically

ar AN G i

de automatische Signalisierung; selbsttiitige Signalisierung
es sefializacién automitica

it segnalamento automatico

ja HBESHHK

pl  sygnalizacja samoczynna

pt  sinaliza¢fio automdtica

sv  automatisk signalering
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821-01-06 signalisation continue

systéme de signalisation dans lequel les informations de sécurité sont transmises continuellement entre
le sol et ¢ train

continuous signalling

a signalling system where safety information is continuously transmitted between the ground and the
train

ar o admall Gl ALY

de linienférmige Signalisierung

es  sefializacion continua

it segnalamento continuo

ja  EEEES AR

pl  sterowanie ciggle (ruchem kolejowym)
pt  simaliza¢@o continua

sv  kontinurlig signalering

821-01-07 signalisation ponctuelie

systeme de signalisation dans lequel les informations de sécurité sont données au mécanicien ou au
train, de place en place, lc long de la voie

intermittent signalling

a signalling system where information to a driver and/or a train is given at designated places along the
line

ar  Askdiall Qi SN

de  punktférmige Signalisierung

es  sefializacién puntual

it segnalamento puntiforme (discontinue)
ja  SMERsAER

pl  sterowanie punktowe (ruchem kolejowym)
pt  sinalizacio pontual

sy punktvis signalering

§21-01-08 signalisation de direction

systeme de signalisation donnant au mécanicien l'indication de la direction vers laguelle le train est
acheminé

route signalling

a signalling systemn which indicates to the driver the direction in which the train is being sent

ar Gkl A

de Fahrtrichtungssignalisierung

es  seflalizacion de direccién

it segnalamento di direzione

ja N P ZFL; ERESHR
pl  sygnalizacja kierunku przebiegu
pt  sinalizaciio de direcgio

sv  tAgviigssignalering
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821-01-09 signalisation de vitesse
systéme de signalisation indiquant la vitesse & ne pas dépasser par un train,  l'aide de signaux latéraux
ou d'indications en cabine de conduite
speed signalling
a signalling system that indicates the speed which is not 10 be exceeded by a train, by means of lineside
signais or indications in the cab
a  As el S el
de Geschwindigkeitssignalisierung
es seializacién de velocidad
it  segnalamento di velocita
ja  RE—F¥Z+i; RERSAR
pl  sygnalizacja ograniczenia predkosei
pt  sinalizacéo de velocidade
sv  hastighetssignalering

821-01-10 de sécurité intrinséque
qualifie une entité qui est congue en vue d'éviter que ses défaillances n'entrainent des pannes critiques
{191-15-04 MOD]
fail safe
a design property of an item which aims to prevent its failures from resulting in critical faulis
[191-15-04 MOD]
ar (AN Cpals
de sicher bei Ausfall; "'fail-safe"
es  de seguridad intrinseca
it sicurezza intrinseca (fail safe)
ja Zz—At-—-7
pl e
pt  deseguranga intrinseca
sv  felsiiker; fail safe

821-01-11 installation de sécurité
ensemble des équipements permettant la circulaiion des trains et qui est réalisé de telle sorte gu'une
situation dangereuse soit rendue hautement improbable
safety installation
an assembly of equipment permitting train movements and which is achieved in such a way that a
dangerous situation would become highly improbable
ar Ot O s
de  Sicherungsanlage
es  instalacion de seguridad
it impiante di sicurezza
ja  REKER
pl  urzadzenia bezpiecznosciowe
pt  instalacio de seguranca
sv  sikerhetsanliggning
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821-01-12

821-01-13

821-01-14

régulateur (en exploitation ferroviaire)

agent qui supervise la circulation des trains et qui commande, le cas échéant, I'action des aiguilieurs
dans un trongon de lignes

section regulator

an official who supervises train movemnents and who controls, when necessary, the action of signalmen
within a section of line

ar  ddlaiall o ja

de  Zugiiberwacher; Dispatcher

es  regulador de linea

it dirigente centrale

ja  WMEXES

p!  dyspozytor odcinkowy

pt  regulador (em explora¢io ferroviiria)
sv  tagledare

réglement

document qui contient des régies & caractére obligaloire et qui a été adopté par une autorité
[Guide 2-1SO/CEI)

regulation

document providing binding legislative rules, that is adopted by an authority [Guide 2-ISO/CEI]

ar  LAadah dady
de  Vorschrift

es reglamento
it regolamento
ja R

pl  przepis

pt  regulamento
sv  foreskrift

réglement des signaux

réglement fixant la nature des signaux utilisés en exploitation ferroviaire

signal regulations

regulations which define the signals used for the operation of a railway

ar LN LRlS any

de Signalbuch

es  reglamento de las sefiales
it regolamento segnali

a2 @BsoXA

pl  przepisy sygnalizacji

pt  regulamento de sinais

sv  siikerhetsordning
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821-01-15 voie principale

voie empruniée par des trains en service régulier

main running line

track used by the trains in the ordinary regular service

de Hauptgleis

es via principal

it binario di circolazione
ja A

pl  tor gléwny

pt  via principal

sv  huvudspar

821-01-16 voie de service

voie, autre que la voie principale, généralement empruntée par des mouvements de manoeuvre
siding

track, other than the main running line, generally used for shunting movements

ar ARl s

de Nebengleis

es  viade servicie

it binario secondario
ja

pl  tor boczny

pt  via de servigo

sv  sidospar

821-01-17 manocenvre (d'un aiguillage, d'un dispositif)

modification de la position ou de I'état d'un aiguillage ou d'un dispositif

operation (of a pair of points, of a device)

change of the position or of the state of a pair of points or of a device

o (oY al § dijaid e go)) WS

de Bedienung (einer Weiche, einer Einrichtung); Betiitigung (einer Weiche, einer Einrichtung)
e¢s  maniobra (de una aguja, de un dispositivo)

it manovra

ja  (HERLEOD) KR

pl  nastawianie (zwrotnic, urzadzef)

pt manobra G (de uma agulha, de um dispositivo)

sV manivrering
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821-01-18

821-01-19

821-01-20

manoeuvre a pied d'oeuvre

manoeuvre d'un appareil au moyen d'un levier implanté & proximité de celui-ci

ground frame operation

operation of apparatus by a lever placed immediately adjacent thereto

ar %J‘ll drsadll Shile

de  ortsfeste Bedienung

es  maniobra a pie de obra

it  manevra con dispositive a terra
ja BB

pl  nastawianie lokalne (1)

pt  manobra local

sv  lokal manévrering

autorisation

communication téléphonique ou télégraphique, ou commande d'un appareil approprié, effectuée en vue
d'autoriser une opération déterminée

permission

a communication by telephone or by telegraph, or the control of an appropriate apparatus, carried out in
order to authorize a given action

ar @J“m

de  Erlaubnis

¢s  autorizaciéon; permiso
it consenso

ja EF

pl  zezwolenie

pt  autorizagio

sv  medgivande

autorisation de manoeuvre

autorisation donnée par un aiguilleur permettant la commande locale d'une installation de sécurité en
vue de I'exécution de mouvements de manoeuvre

authority for shunting

permission given by a signalman allowing local control of a safety installation for carrying out shunting
movements

ar b tiall fry pal

de  Rangiererlaubnis

es  autorizacién de maniobra

it autorizzazione alla manovra

ja AT

pl  zezwolenie na prac¢ manewrows
pt  autorizacio de manobra

sv  vixlingsmedgivande
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821-01-21 distance de glissement

section située en aval d'un signal d'arrét, ou d'un point d'arrél dans un syst2me de signalisation continue,
et devant &tre maintenue libre pour éviter les risques de collision en cas de franchissement intempestif

par un train du signal ou du point d'arrét

overlap

section in advance of a stop signal, or a stopping point in a continuous signalling system, which must
be kept clear to avoid the risk of collision should a train inadvertently run past the signal or the

stopping point

ar  Jaladl

de  Durchrutschweg

es distancia de deslizamiento
it  ricoprimento

ja  A—=2—5 KR

pl  odcinek ochronny

pt  percurso de escorregamento
sv  skyddsstricka

821-01-22 itinéraire

chemin prédéterminé pour une circulation

route

a predetermined path for a traffic movement

ar  _fusall

de Fahrstrafle

es itinerario

it itinerario

ja R

pl  droga przebiegu
pt  itinerdrio

sv  lagvig

821-01-23 garage franc

point limite au-dela duguel des mouvements convergents peuvent entrer en collision

fouling point

place beyond which traffic on converging routes could collide

ar Sl dhks

de Grenzpunkt

es punto de acercamiento
it punto di convergenza
ja  EREMBR

pl  stupek ukresowy

pt  limite de resguardo

sv  hinderfrihetsgriins
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821-01-24

banalisation (des voies)

systéme au moyen duquel des trongons de ligne donnés, généralement parcourus par des circulations
d'un sens, peuvent étre empruntés par des circulations de sens opposé pour écouler le trafic ferroviaire

Note. — En francais le terme « banalisation » est remplacé par lc terme « installations de contresens »
lorsqu'il existe des restrictions concernant 'exploitation de la voic parcourue en sens opposé.

reversible working
two way working

a system in which given lengths of line, generally used for traffic in one direction, may be employed for
traffic in the opposite direction in order to keep traffic flowing

Note. — In French the term “banalisation” is replaced by the term “installations de coniresens” when
there arc restrictions concerning the operation of the track used in the oppesite direction to normal.

ar
de
es
it

ja
pl
pt
sV

821-01-25

ik fusa; puakadl jaaalt
Gleiswechselbetrieb

funcionamiento reversible
banalizzazione

R ; WhH Nk

banalizacja ruchu; roch dwukierunkowy
banalizacfio (de vias)

vindbar blockriktning

exploitation temporaire en veie unique

utilisation iemporaire d'une voie dans les deux sens

temporary single line working

temporary use of a track for movements in either direction

ar
de
s
it
ja
pl
pt
sV

821-01-26

Gaoh bl clpall il
voriibergehend eingleisiger Betrieb
explotacién temporal en via dnica
circolazione temporanea a binario unico
B0 BBk

ruch czasowo jednokierunkowy
exploragio em via inica temporiria
tillfzillig enkelsparsdrifi

proteciion latérale

protection d'une circulation contre les risques de prise en écharpe

flank protection

protection of a train against a fouling movement

ar
de
es
it

ja
pl
pt
sV

gl 4t

Flankenschutz

proteccion lateral

protezione laterale

WE®: 757707 v a
ochrona boczna

proteccio lateral

sidoskydd
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821-01-27 section de ligne i vitesse réduite

section de ligne qui ne peut, temporairement ou de fagon permanente, &tre parcourue a la vitesse
normalement autorisée sur la ligne

line subject to speed restriction

a section of track only able to be run over, ternporarily or permanently, at a speed less than the normal
one for the line

e pual) 2l pulh Jai

ar
de Langsamfahrstelle
es  seccion de linea con velocidad reducida
it linea soggetia a restrizioni di velocita
ja  MEMRER
pl  odcinek (linii 0) ograniczonej predkosci
pt  troco de linha de velocidade reduzida
sv  hastighetsnedsatt stricka

§21-01-28 commande

I) action délibérée permettant la manoeuvre d'un appareil

2) dispositif déclenchant la manceuvre d'un appareil

control

1) deliberate action resulting in the operation of an apparatus

2) adevice which initiates the operation of an apparatus

padl

ar

de  Steuerung

€s  control

it  comando

ja S8 WDEE

pl  sterowanie

pt controlo; comando

sv. 1) styrning 2) styrdon
821-01-29 régulation centralisée du trafic

commande el régulation centralisée des mouvements des trains en fonction d'un horaire

central control of traffic

centralized control and regulation of train movements according to timetable

ar
de
es
it

ja
pl
pt

5v

el A8 al g 58 yall pSadd

Betriebsleitzentrale

control centralizado del trafico

comando centralizzato del traffico (CTC)

FURLSE I8

nastawianie centralne

controlo centralizado do trifego; regulagiio centralizada do trafego;
comando centralizado da circulacio

central tigledning
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821-01-30 commande directe
commande d'un appareil sans l'intermédiaire d'une télétransmission
direct control
control of an apparatus without a remote control system
ar el M
de  Direktsteuerung
es  contrel directo
it  comando locale
ja  GEESMBERXMIz&0 5) HENE
pl  nastawianie bezposrednie
pt  comando directo
sv  direktstyrning
821-01-31 commande a distance
commande déportée
commande d'un appareil & distance soit par télétransmission, soit par des circuits directs
remote control
control of an apparatus at a distance, by means of a remote control system or by means of direct circuits
ar ey OF aSadll
de Fernsteuerung
es  control remoto
it  comando a distanza
ja o MR
pl  nastawianie zdalne
pt  comando a distiincia; telecomando
sv  fjidrrstyrning
821-01-32 commande locale

commande d'un appareil depuis un point situé sur ou & proximité de cet appareil

Note. — Dans certains cas, ce terme est employé uniquement pour désigner la commande directe

d'appareils normalement télécommandés.

local control

control of an apparatus from a place on or adjacent to this apparatus

Note. — In some cases, this term is only used to denote the direct control of equipment normally under

remote control.

ar gieall pSall
de Ortsbetrieb

es  control local

it comande sul posto

ja  GERBSEIHLT BBE-
pl  nastawianie lokalne (2)

pt comando local

sv  lokal styrning
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821-01-33 position normale

position prédéterminée dans laquelle un dispositf est placé

normal position

the predetermined position to which a device is set

gall g g

ar
de  Grundstellung
es  posicién normal
it posizione normale
ja TERL
pl  poloZenie zasadnicze
pt  posi¢do normal
sv  normallige
821.01-34 position renversée

position inverse de la position normale

reverse position

the position opposite to the normal position

asall il

ar
de  umgelegte Stellung
es  posicidn invertida
it posizione rovescia
ja BAir
pl pozycja przelozona
pt posigao invertida
sv  omstillt lige
821-01-35 dispositif de réarmement

dispositif permettant de remettre un appareil dans sa position initiale

resetting device

a device permitting the resetting of an apparatus to its initial position

ar Sl 3 8130
de  Riicksielleinrichtung
es  dispositivo de reposicién
it dispositive di riarmo
ja YEyPRA-F
pl urzadzenie ponownego nastawiania
pL dispositivo de rearme
sy  aterstilllningsdon
821-01-36 dispositif d'interdiction

dispositif, qui peut &tre plombé, empéchant 1a manoeuvre intempestive d'un organe de commande

prohibition device

a device, which can be sealed, preventing the unwanted operation of an operating control

ar
de
es
it
ja
pl
pt
sV

Jhaldl il
Sperrvorrichtung
dispositivo de prohibicién
dispositivo d’esclusione

ERE5IESER (G0, %L 5)

dispositivo de interdicio
spirrdon
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821-01-37 libération d'une voie
dégagement d'une voie

transition de 1'état occupé a l'état libre d'une voie

clearing of a track

transition from the occupied state to the free state of a track

ar  ASuall sNA)

de Riumung eines Gleises
es  liberacion de una via

it liberazione di un binarie
ja

pl  zwolnienie toru

pt  libertagdo de uma via
AT

821-01-38 action du train

action exercée par un train sur des appareils de signalisation

effect of train

action exerted by a train on signalling apparatus

ar il ﬁi

de  Zugeinwirkung

es  aceibon del tren

it azionamento da treno

ja PUEITXAfEA (ESHECHT )
pl  eddziaiywanie pociggu

pt  actuagiio do comboio

sv  taginverkan

821-01-39 transmission rigide

transmission mécanique réalisée 4 'aide de barres rigides, travaillant 2 la traction et & la compression,
pour la manoeuvre d'appareils

rigid transmission

mechanical transmission achieved by means of rigid rods working in tension and in compression for the
operation of apparatus

ar culeall 4S50 g
de  starre Ubertragung
es  transmision rigida
it trasmissione rigida
ja MTER

pl  pednia sztywna

pt  transmissiio rigida
sv  stingtransmission

Documents
Document Sharing ’[’g‘b

© BSI 03-2000

Full document details: BS IEC 60050-821:1998


http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-821-1998
http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-821-1998

BS IEC 60050-821:1998

transmission mécanique réalisée a 1'aide de fils, cables ou chaines, travaillant uniquement 2 la traction,

mechanical transmission achieved by means of wires, cables or chains, working only in tension for the

dispositif interdisant une manoeuvre contraire A la sécurité en cas de rupture de fil dans une

a device that prevents an unsafe operation in the event of a broken wire in a wire transmission system

821-01-40 transmission funiculaire
pour la manceuvre d'appareils
wire transmission
operation of apparatus
ar  gSleall Juua ¥
de  Drahtzugleitung
es  transmision funicular
it trasmissione a filo
ja 74 vizk
pl  pednia drutowa
pt  transmissdo funicular
sv  lintransmission

821-01-41 contrdleur de rupture de fil
transmission funiculaire
broken-wire detector
de  Drahtbruchmelder; Drahtbruchsperre
es  detector de rotura de hilo
it  dispositivo di controlle di rottura del filo
ja 74 YIRS
pl  wskainik zerwania (pedni drutowej)
pt  controlador de rotura de fio de transmiss@o
sv  linbroitsdetektor

821-01-42 circuit de contréle
circuit utilisé dans la mise en oeuvre d'un dispositif de contrdle
checking circuit
a circuit used for the implementation of checking equipment
ar  andd §ila
de  Uberwachungsstromkreis
es  circuito de control
it circuito di controllo
ja  BEDE
pl  obwdd kontrolny
pt  circuito de verificacdo; circuito de controlo
sv  konrollkrets
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821-01-43 dispositif de contréle

équipement nécessaire au conirdle d'un appareil ou d'un groupe d'appareils

checking equipment

equipment required for checking an apparatus or a group of apparatus

ar  andll Sl

de  Uberwachungseinrichtung
es  dispositivo de control

it apparecchiatura di controllo
ja HERE

pl e
pt  equipamento de verificacio; equipamento de controlo
sv  kontrollanordning

821-01-44 contrdle d'un appareil

vérification de la position ou de 1'état dans lequel se trouve effectivement un appareil

checking of an apparatus

checking the actual position or state of an appatatus

ar ol paad

de  Uberpriifung eines Betrichsmittels

es  control de un aparato

it controllo di un apparecchio

ja WE

pl  sprawdzenie urzgdzenia

pt  verificagio de um aparelho; controle de um aparelho
sv  statuskontroll

821-01-45 contrdle de concordance

contrfle donnant l'assurance quun appareil se trouve dans la position correspondant a celle de son
organc de commande

correspondence checking
correspondence proving

checking which ascertains that an apparatus is in the position corresponding to its operating control

ar M Jadl sl aad

de  Ubereinstimmungskontrolle

es  control de concordancia

i controlle di concordanza

ja W&

pl  kontrela zgednosei

pt  verificaciio de concordéincia; controlo de concordéincia
sv  borligeskontroll
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821-01-46 contréle de position

contrdle d'une ou plusieurs positions d'un appareil

positional checking

indication of one or several positions of an apparatus

iyl pasdl

ar
de  Stellungsmelder
es  control de posicion
it controlle di posizione
ja RBER (MERT)
pl  kontrola pozycji
pt  verificacdo de posi¢io; controlo de posicio
sv  ldgeskontroll
821-01-47 répétiteur

dispositif indiquant 4 distance I'état ou la position d'un aiguillage, d'un signal, etc.

repeater

a device giving a remote indication of the state or the positon of a pair of points, a signal, etc.

ar  ySal

de Melder

es  repetidor

it ripetitore

ja LE—#%

pl  powtarzacz

pt  repetidor

sv  fjidrrindikator
821-01-48 répétiteur électromécanique

répétiteur dont les indications sont données par un ou plusieurs voyants mécaniques actionnés par le
courant électrique

electromechanical repeater

a repeater, the indications of which are given by one or more mechanical displays operated by electric
current

ar
de
es
it
ja
pl
pt
sV

R g S Sl
elektromechanischer Melder
repetidor electromecinico
ripetitore elettromeccanico
BB Y-
powtarzacz elektromechaniczny
repetidor electromecinico
elektromekanisk fjirrindikator

16

Full document details: BS IEC 60050-821:1998

Documents
- ® BQIC(_'JQES&} Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-821-1998
http://www.avadocuments.com/doc/bs-iec-60050-821-1998

BS IEC 60050-821:1998

821-01-49 répétiteur lumineux
répétiteur dont les indications sont données par une ou plusieurs sources lumineuses qui pcuvent étre
allumées, clignotantes ou éteintes
light repeater
a repeater, the indications of which are given by cne or more light sources which can be either lit,
flashing or extinguished
de  Meldelampe
es  repetidor luminoso
it ripetitore luminoso
ja R LE—»
pl  powtarzacz swietlny
pt  repetidor luminoso
sy  optisk fjirrindikator
SECTION 821-02 : SIGNAUX
SECTION 821-02: SIGNALS
821-02-01 signal (en signalisation ferroviaire)
1} indication conventionnelle, optique ou acoustique, concernant en général le mouvement des
véhicules ferroviaires, transmise aux agents chargés de les observer
2) appareil avec lequel une indication conventionnelle est donnée
signal (in railway signalling)
{)  conventional visual or acoustic indication, generally conceming the movements of railway
vehicles and transmitted to the staff entrusted to observe it
2)  apparatus by means of which a conventional indication is given
ar  (aaldl ASul oL B) B Ay
de  Signal (im Eisenbahnsignalwesen)
es  sefial (en sefializacién ferroviaria)
it segnale
ja (RHEEB0) 8% F58
pl sygnat
pt  sinal (em sinalizagdo ferrovidria)
sv  signal
§21-02-02 aspect d'un signal

apparence d'un signal placé ie long de la voie, vu dans le sens de la marche des trains ou apparence d'un

signal en cabine de conduite

aspect of a signal

the appearance of a lineside signal, as viewed from the direction of an approaching train or the

appearance of a cab signal

ar BN Ay

de  Signalbegriff; Signalbild
es  aspecio de una sefial

it aspetto di un segnale

ja  ESBOFR

p!  obraz sygnat

pt  aspecto de um sinal

sv  signalbild
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821-02-03 indication d"un signal

information donnée par l'aspect d'un signal

indication of a signal

the information given by the aspect of a signal

ar b oy
de Signalbedeutung
es indicacién de una sefial
it indicazione di un segnale
ja REBOBRFAE
pl  tresc sygnaiu
pt indicacdo de um sinal
sv  signalbesked
821-02-04 hiérarchisation des indications des signaux

classement des différentes indications des signaux suivant le degré restrictif des ordres qu'elles donnent

classification of signal aspects

categorisation of the different signal aspects according to the restrictive degree of the indications which

are given
ar Y Aayl Lisiual
de Klassifizierung der Signalbegriffe
es jerarquizacién de las indicaciones de las sefales
it classificazione degli aspetti dei segnali
ja  BEBROMHN
pl  klasyfikacja obrazéw sygnalow
pt  hierarquizacio das indicagdes dos sinais
sv  klassificering av signalbesked
821-02-05 position fermée (d'un signal)

signal présentant son aspect le plus restrictif

signal on

signal displaying its most restrictive aspect

ar
de
es
it
ja
pl
pt
sV

Al § SN

Halt

posicion cerrada (de una seiial)

posizione di chiusura (di un segnale}
ETUBRROBSE

polozenie najbardziej ograniczajace (sygnal)
posicio fechada (de um sinal)
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821-02-06 position ouverte (d'un signal)

signal ne présentant pas son aspect le plus restrictif

open position (of a signal)

a signal not displaying its mosi restrictive aspect

(5 L0) Aesdd g Ja puda gl

ar
de  Fahrtstellung (¢ines Signals)
es  posicion abiertza (de una sefial)
it posizione di apertuta (di un segnale)
ja  (@580) 52K 5HR
pl  poloienie zezwalajgce (sygnalu)
pt  posigiio aberta (de um sinal)
SV e
821-02-07 signal a I'arrét

signal présentant une indication d'arrét

signal at danger

a signal showing a stop indication

ar dghal Bl
dc  Signal "Halt"; Signal in Haltstellung
es  sefial de parada
it segnale a via impedita
2 SERRORSHE
pl  sygnal zatrzymania
pt  sinal de paragem
sv  stoppstiilld signal
821-02-08 signal 4 voie libre

signal présentant un aspect ou une position qui n'impose pas de limitation 2 la vitesse de 1a ligne

clear signal
signal off

a signal displaying an aspect or position which imposes no limitation on the line speed

ar
de
es
it
ja
pl
pt
sv

NS TIP TR PLTCIR PN
Signal uneingeschriinkt auf Fahrt
sefial de via libre

segnale a via libera incondizionata
ETRROFSH

sygnat ,,droga wolna”

sinal de via livre

korstiilld signal
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821-02-09 signal hors service

signal dont la manoeuvre et le contrdle ne sont pas assurés

out-of-commission signal

a signal which is not in use

dasddl b Cinapd 5 AL

ar
de Signal auller Betrieb
es seiial fuera de servicio
it segnale fuori servizio
ja Ao ESHE
pl  sygnal uniewazniony
pt  sinal fora de servigo
sv  signal ur bruk

821-02-10 stgnal masqué

signal dont I'aspect est volontairement occulié

masked signal

a signal, the aspect of which is deliberately obscured

Aapanad) 3 LEN

ar

de  dunkel geschaltetes Signal

es sefal enmascarada

it segnale oscurato

ja  WMoE-OITESES

pl  sygnalizator zastonigty

pt  sinal oculto

sv  dvertdickt signal
821-02-11 signal éteint

signat dont les feux principaux ne présentent aucune indication soit par suite d'un dérangement, soit en
raison de prescriptions d'exploitation

signal out

signal, without signal light either because of a failure or because of operating requirements

ar
de
es
it

ja
pl
pt
sV

Jaad ¥ 5 _AS

dunkles Signal

senal apagada

segnale spento
BOMSE
sygnalizator wygaszony
sinal apagado

sldckt signal
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821-02-12

avertissement

indication présentée par un signal indiquant que le signal suivant est un signal a 1'arrét

caution aspect

aspect of a signal indicating that the following signal is “at danger”

ar
de
es
it
ja
pl
pt
sv

821-02-13

sl AR

Signalbild "Halt erwarten"
advertencia

avviso di via impedita
HEEBUR

tarcza ostrzegawcza

aviso de paragem
signalbesked " viinta stopp"

signalisation manuelle

systéme de signalisation dans lequel les signaux sont commandés manuellement

manual signalling

a signalling system in which the signals are operated manually

ar
de
es
it
ja
pl
pt
sV

821-02-14

L sl ot i
Handzeichen-Signalisierung
sefializacién manual
segnalamento manuale
FRESHH

sygnalizacja reczna
sinalizaciio manusal
manuellt signalsystem

signal 3 commande manuelle

signal dent la manoeuvre est effectuée manueilement

manually-operated signal

a signal, the operation of which is executed manually

ar
de
cs
it
ja
pl
pt
sV

821-02-15

Loy Jadki 5 Al
handbedientes Signal

sefial operada manualmente
segnale con comando manuale
FEREOR S

sygnal r¢czny

sinal de comando manual
handmandévrerad signal

signalisation mécanique

systéme de signalisation utilisant des signaux mécaniques

mechanical signalling

a signalling system using mechanical signals

ar
de
es
it
ja
pl
pt
sv

LAl o Lin
mechanische Signalisierung
sefalizaciéon mecinica
segnalamento meccanico
AT HE

sygnalizacja mechaniczna
sinaliza¢fio mecinica
mekaniskt signalsystem
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821-02-16

821-02-17

821-02-18

signal mécanique

signal dont les indications sont données par la position d'une cocarde, d'unc aile ou d'un tableau, de
jour, et par des feux la nuit

mechanical signal

a signa), the indications of which are given by the position of a disc, an arm or a board, by day, and by
lights at night

ar ARGl B

de  mechanisches Signal

es  sefial mecinica

it  segnale meccanico

ja  ESEREESER

pl  sygnalizator mechaniczny
pt  sinal mecinico

sv  mekanisk signal

(signal de) sémaphore
signat mécanique donnant une indication par la position d'une aile

Note. — Dans certains pays, le terme « sémaphore » est utilisé pour désigner un signal lumineux ayant
la méme signification.

semaphore signal
mechanical signal giving an indication by the position of an arm

Note. — In some countries, the term “semaphore” is used to designate a light signal which has the same
meaning.

ar gblageadt B L30

de  Flilgelsignal

es  sefial de semiforo

it segnale semaforico
ja  BkESE

pl  semafor ramienny
pt  sinal seméiforo

sv  semafor

aile de sémaphore
aile sémaphorique

partic d'un signal de sémaphore donnant une indication de jour par la position d'une paletie
rectangulaire on d'une autre forme spéciale

semaphore arm

part of semaphore signal giving an indication in daylight by means of a rectangular or othet special
shape

ar  Jsblapadl £19

de  Signalfliigel

es alade semiforo

it ala semaforica

ja  EX

pl  rami¢ semafora

pt  palheta de semiforo
sv  semaforvinge
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§21-02-19

821-02-20

821-02-21

carré violet
signal d'arrét utilisé sur les voies de service

Note. — Ce signal est aussi utilisé sur les voies principales pour les seuls mouvements de manoeuvres.

violet square signal
a stop signal used in sidings

Note. — This signal is also used on main lines for shunting movements only.

ar dag sal) Al 5 LN

dc  violettes Quadrat

es  cuadrado violeta

it (segnale quadro viola)

ja RENAEESH

pl  kwadratowa fioletowa tarcza ostrzegawcza
pt  sinal quadrado violeta

SV aenne

disque {(en signalisation ferroviaire)
signal mécanique dont les indications sont données par un disque pivotant ou fixe

Note. — Dans certains pays, ic terme «disque » est utilisé pour désigner un signal lumineux ayant la
méme signification.

disc signal
mechanical signal, whose indication is given by a pivoting or fixed disc

Note. — In some countries, the term “disc” is used to designate a light signal which has the same
meaning.

ar el 5 Al

de  Scheibensignal

es  disco (en senalizacion ferroviaria)
it segnale a disco

ja  HEESH

pl  wskainik (kolejowy)

pt  disco (em sinalizacéio ferroviiria)
sv  skivsignal

conmumutateur de signal

commutatenr électrigue dont la position dépend de celle de la cocarde, de l'aile ou du tableau d'un
signal mécanique et qui est utilisée pour contrdler ce signal

signal circuit controller

electric circuil controlier, the position of which depends on that of the disc, the arm or the board of a
mechanical signal and which is used to check that signal

ar AN 3 i B agadl

de FliigelstromschlieBer; Fliigelkontakt
es  cenmutador de sefial

it commutatore di segnale

ja EEEDisa

pl  wylacznik sygnatowy

pt  comutador de sinal

sv  kontrollkontakt pi mekanisk signal
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821-02-22 signaux conjugués

signaux dont les aspects dépendent 'un de 'autre

coupled signals
slotted signals

signals, the aspects of which depend one on another

ar Aakiia Ci LS Ap gae b L
de  gekoppelte Signale

es  sefiales acopladas

it segnali collegati

ja  MEESE

pl  sygnaly sprzgione

pt  sinais conjugados

sv  inbérdes beroende signaler

821-02-23 support de signal

structure rigide supportant un signal

signal bracket
rigid frame carrying a signal

ar b A

de  Signalausleger

es  soporte de sefial

it  supporto di segnale
ja @BFTS¥y v b

pl  wspornik sygnalu
pt  consola de sinais

sv  signalfiiste

821-02-24 signal en drapeau

signal décalé par rapport 4 son mét

bracketed signal

signal which is offset from its mast

ar  Faiees d_kdi

de  Auslegersignal

es  sefial en bandera

it segnale a sbalzo

ja 754w +AESE

pl  stopniowe ustawienie sygnaléw
pt  sinal em consola

sv  sidomonterad signal
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821-02-25

821-02-26

821-02-27

portigue a signaux
potence a signaux

structure surplombant une ou plusieurs voies et supportant un ou plusieurs signaux

signal gantry
signal bridge

a structure which traverses one or more tracks and carrics one or more signals

ar s pas e B g skl Liia e B
de  Signalbriicke

es  portico de sefiales

it portale per segnali

ja @SR

pl  mostek sygnalowy

pt  pértico de sinais

sv  signalbrygga

signalisation par cloche

systéme de communication utilisant un code dans lequel les coups de cloche ont une signification
prédéterminée

bell-code signalling

a system of communication using a code in which the strokes of a bell have a predetermined
significance

ar kekall B_ASNY aja

de Liutwerkssignalisierung

es  sefalizacién por campana

it (segnalamento a codice acustico)

ja R a-FRESHK

pl  sygnalizowanie kodem dZwickowym

pt  sinalizacio por (codificagio do som de) campénula
sv  klocksignalering

pétard

capsule explosive placée sur le rail pour donner aux mécaniciens une indication acoustique de danger

detonator
torpedo (USA)

an explosive capsule placed on the rail to give an audible danger signal to drivers
ar (St kst il

de  Knallkapsel
es  petardo; detenador

it petarde
ja RERE
pl  splonka
pt  petardoe
sv  knalldosa
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$21-02-28 lance-pétards

appareil & 1'aide dugue! un ou des pétards sont placés sur un rail de roulement

detonator placer

apparatus which ptaces one or more detonators on top of a running rail

ar kel gy

de Knallkapselsetzer

es lanza-petardos

it posapetardi

ja REESEREE

pl  urzadzenie do ukladania splonek
pt  langa-petardos

sv  Kknalldosutliiggare

821-02-29 signalisation électrique

systtme de signalisation dans lequel la manoeuvre des appareils de signalisation est effectuée
électriguement

electric signalling

signalling system where the operation of signalling apparatus is effected electrically

ar Ay gl i

de elektrische Signalisierung

es sefializacién eléctrica

it segnalamento eletirico

ja mAam@ESHA

p!  system sygnalizacji elektrycznej
pt  sinalizagéo eléctrica

sv  elektriskt signalsystem

821-02-30 signal automatique

signal commandé automatiquement

automatic signal

a signal controlled automatically

ar  Agidt 3 WA

de  automatisches Signal; selbsttiitiges Signal
es  sefial automatica

it segnale automatico

ja  HEESE

pl  sygnalizator automatyczny

pt  sinal automético

sv  automatisk signal
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821-02-31 signal semi-automatique

signal commandé soit automatiquement par les trains, $oit par un aiguilleur

semi-automatic signal

a signal which may be controlled by trains automatically, or by a signalman

ar  dgll cheadl 3_)\-1-:""4'\

de  halbautomatisches Signal

es  sefial semi-automaitica

it segnale semiautomatico

ja  FERESES

pl  sygnalizator pélautomatyczny
pt  sinal semi-automitico

sv  halvautomatisk signal

821-02-32 fermeture automatique
aubinage

action redonnant & un signal son aspect le plus restrictif d&s son franchissement par un train

automatic signal replacement

action by which a signal is replaced to its most restrictive aspect as soon as a train has passed

ar gl 3 LAY Jes

de  automatisches Haltsetzen

es  cierre automitico

it occupazione automatica

ja ESEEOERAA

pl  samoczynny powrdét semafora (do pozycji wyjsciowej)
pt  fecho automitico

sv  automatisk dtergéng till stoppbesked

821-02-33 signalisation lumineuse

signalisation utilisant des signaux lumineux, ayant le méme aspect de jour comme de nuit

light signalling
signalling with light signals, showing the same aspects by day and by night

ar gl i

de Lichtsignalisierung

es  sehalizacién luminosa
it segnalamento luminoso
ja  STEESER

pl  sygnalizacja swietlna
pt  sinalizacdo luminosa

sv  ljussignalsystem
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821-02-34 signal lumineux
panneau lumineux

signal dont les aspects sont, de jour comme de nuit, présentés par des feux

light signal
signal whose day and night aspects are displayed by lights

ar A geal 5 LS

de Lichtsignal

es  sefial luminosa

it segnale luminoso

2 ATRMEDS

pl  sygnalizator swietlny

pt  sinal luminoso; painel luminoso
sv  ljussignal

821-02-35 signal lumineux & plusieurs indications

signal lumineux dont les indications sont données par la couleur du ou des feux etfou la position des

feux présemés

multiple-aspect light signal

a light signal where the indications are given by the colour of the light{s} and/or the position of the

lights displayed

ar QS Sadmiall A puall 3 ALY

de  mehrbegriffiges Lichtsignal

es  seiial luminosa de varias indicaciones
it  segnale lnminoso a piti aspetti

a2 ATEERRESS

pl  sygnalizator swietlny wielostawny

pt  sinal luminoso com vérias indicactes
sv  flerbeskeds ljussignal

821-02-36 signal lumineux & position de feux

signal lumineux dont les indications sont données uniquement par les positions respectives de plusieurs

feux

position light signal

alight signal, where the indications are only given by the position of two or more lights

ar Agudagl Agdgaiall 3

de Lichtpunktsignal; Lichtbalkensignal
es  sefal luminosa de posicion de focos
it  segnale a fuochi di posizione

ja  ATHRfESE

pl  sygnalizator Swietlny pozycyjny

pt  sinal de posigéo de lanternas

sv  formljussignal
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821-02-37 oeilleton
feu de repére

fen blanc fix€ au mat-support d'un signal et permeitant le repérage de ce signal et/ou 1'identification de
l'aspect de ce signal, par exemple en cas d'extinction des feux principaux

marker light

a white light attached to the signal post and showing the location of this signal and/or the identification
of the aspect of this signal, e.g. in the event of failure of the main lamp

ar  Agigaall Adadl

de Kennlicht

es  luz de referencia

it (luce ausiliaria di indicazione)
ja  EUERLT

pl  swiatlo oznakowania

pt  foco identificador

sv  markeringslampa

821-02-38 unité lumineuse

appareil groupant a lintérieur d'un boftier tous les éléments tels que lampes, dispositif optique, verre
coloré, bornes, nécessaires a la présentation d'un feu

light unit

assemmbly inside a casing of all the paris such as lamps, optical apparatus, coloured glass, terminals,
necessary to exhibit a light aspect

ar  bplaadt 3aay

dc  Signallaterne

es  unidad lumingsa
it unita ottica

ja 1158

pl  komora swietlna
pt  unidade luminosa
sv  signalhuvad

821-02-39 unité lumineuse simple

unité lumineuse ne montrant qu‘un feu d'une seule couleur

single light unit

a light unit capable of showing one light in one colour only

ar  bahall plualt Gany

de  Einzellaterne

es  unidad luminosa simple

it unita ottica ad un solo aspetto
ja  BUTHSREATSE

pl latarnia sygnalowa

pt  unidade luminosa simples

sv  ettskens signalhuvud
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821-02-40 signal lumineux & unités simples
panneau lumineunx i unités simples

signal wilisant des unités lumineuses indépendantes, chague unité ne comportant qu'un feu

multi-unit light signal

a signal using independent light units, each unit using one light

ar o) guat BasmGall § AN
de Lichtsignal mit mehreren Signallaternen; Rastersignal
es sefial luminosa de unidades simples
it segnale a fuochi di colore
ja BATRER 58
pl  sygnalizator swietlny barwny (wiclokomorowy)
pt  sinal luminoso composto por médulos simples; painel luminosoe composto
por méduloes simples
sv  flerskens signalhuvud
821-02-41 feu (de signal)

lumiére présentée a l'avant d'une unité lumineuse

signal light

light displayed at the front of a signal light unit

de Signallicht
es  luz (de sefial)
it luce di segnale
ja  BEAT
pl  dwiatlo sygnalowe
pt  foco (de sinal)
sv  sken
§21-02-42 feu clignotant

feu de signal, normalement isophase, alternativement allumé et éteint

flashing light signal

a signal, normally isophase, which alternates between illumination and extinction

ar
de
es
it
ja
pl
pt
sv

ape il # guiall §

Blinksignal; blinkendes Signal

luz intermitente

luce di segnale lampeggiante

75 v aiB5H8

sygnal swiatlem migowym

luz intermitente; foco intermitente
blinkande sken
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821-02-43

821-02-44

821-02-45

feu fantome

aspect erroné d'un feu de signal, provoquée par la réflexion sur le systdéme optique d'unc source
lumineuse extérieure (notamment du soleil)

phantom light

a false aspect of a signal, due to light from an external source (and particularly the sun) being reflected
by the optical system

ar  deAdd ssleadt
de Phantomlicht

es  luz fantasma

it aspetto fantasma
ja ¥

pl  sygnal pezorny
pt  aspecto fantasma
sy fantomljus

unité lumineuse & oculaire mobile

unité lumineuse dont le feu est présenté au moyen d'un mécanisme plagant un des oculaires de la
couleur requise, prés du foyer de F'optique, devant la lampe

searchlight signal

a light unit in which the aspect is given by means of a mechanism placing one of a number of roundels
of the colour required situated near the focus of the lens unit, in front of the lamp

ar kAl o guall 3 S

de  Blendensignal

cs  unidad luminosa de ocular mévil

it segnale lumineso a schermo mobile

ja  BUTEESH

pl  sygnalizator z ruchomg (kolorows) przestona
pt  sinal luminoso de paleta

sv  férgviixlarsignal

déflecteur d'unité lumineuse

portion de lentille d'une unité lumineuse, ou dispositif optique additionnel, disposé pour dévier une
partie des rayons lumineux en vue de montrer l'indication du signal i faible distance

hot strip

portion of a light signal lens, or an additional optical device, so formed as to deflect a portion of the
beam and provide a close up indication

ar  Adalaall 4day WA

de  Streustreifen

es  deflector de unidad luminosa
it dispersore luminoso

ja Ay bPXRMY T

pl  deflektor sygnalizatora

pt  deflector de unidade luminosa
sv  sidosken
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§21-02-46 feu de coté
feu auxiliaire ajouté 3 un signal lumineux pour donner une indication & un train arrété devant ce signal &
une distance trop faible pour permettre I'observation du feu principal
side light
additional lamp unit provided in a light signal to give an indication to a train standing in front of the
signal too close to view the main aspect
ar il p gl
de Seitenlicht
es luzlateral
it (luce laterale)
ja HAF34}
pl  $wiatlo boczne
pt foco lateral
sv  extralykta

821-02-47 lanterne de signal
moyen permettant de rendre lumineux l'aspect d'un signal, comme par exemple une lampe électrique, 2
huile ou & gaz
signal lamp
the means of illuminating a signal aspect, such as an electric, an oil, or a gas fuelled lamp
ar b Agad
de Signallampe
es linterna de sefial
it lampada di segnale
ja  fESWEIR
pl latarnia sygnalowa
pt  lanterna de sinal
sv  signallampa

821-02-48 feu arriére (signal)
feu présentant une indication dans la direction opposée a celle du feu principal
back light (signal)
a light displaying an indication in the opposite direction to that of the main unit
ar (eSS LA Selid
de  Riicklicht (Signal)
es  luz trasera (sefial)
it (luce posteriore)
ja  (BS58RD) Wk
pl  swiatlo wsteczne sygnalizatora
pt  lanterna de tardoz
sv  motriktat sken
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821-02-49

821-02-50

821-02-51

allumage d'approche

systeme au moyen duquel un signal n'est allumé qu'a I'approche d'un train et pendant son passage

approach lighting

a system by means of which a signal is lit only during the approach and passage of a train

ar sl Y Sl

de  Anniherungsbeleuchtung

¢s  iluminacién de aproximacién

it (accensione di approccio)

ja  EEEAIT

pl  sygnalizacja $wietlna zblizania sie (pociggu)
pt  iluminagio por aproximacio

sv  ankomsttindning

implantation des signaux

choix de I'emplacement des signaux en vue de garantir plusieurs conditions : visibilité, distance du
point protégé, position par rapport & ka voie et aux autres signaux, gabarit,etc.

positioning of signals

location of signals which satisfies the requirements of: visibility, distance from the location protected,
position relative to the track and to other signals, structure gauge, etc.

ar Gl AN cASe aaad

de  Signalpositionierung

es  implantacién de las sefiales

it ubicazione dei segnali

ja EEBofiks

pl  rozmieszczenie sygnalizatorow
pt  implantagfo dos sinais

sv  signalprojektering

distance d'annonce d'un signal

distance entre un signal d'exécution et le signal d'annonce associé, assurant la distance de freinage
adéquate

warning (presignalling) distance

distance between an execution signal and the associated warning signal ensuring adequate braking
distance

ar (A Qi) el Al

de  Vorsignalabstand

es distancia de anuncio de una sefial

it distanza di avviso

ja  FEER XHESEMO)

pl  odleglosé ostrzegaweza semaforowa

pt  distincia de aviso de um sinal (avancado)
sv  forsignalavstind
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821-02-52 distance de visibilité

distance minimale 3 laquelle un signal doit étre visible par temps clair

sighting distance

minimum distance at which a signal has to be visible in clear weather

ar LIl Al

de  Signalsicht

es distancia de visibilidad
it distanza di visibilita

ja RELEM

pl wiadomosé

pt  distincia de visibilidade
sv  siktavstind

821-02-53 espacement entre signanx

distance entre deux signaux consécutifs, déterminée par les caractéristiques de la ligne et son trafic

distance between signals

distance between two consecutive signals, determined by the characteristics of the line and its traffic

ar Sl AR Cyp ddaadl

de  Signalabstand

es  espaciamiento entre sefiales
it distanza fra segnali

ja  AEEREEn

pl  odstep sygnalowy

pt  espacamento entre sinais

sv  signalstriickeliingd

821-02-54 battement entre trains

intervalle de temps minimal entre trains consécutifs permis par le systéme de signalisation

signal headway

minimum time inierval between consecutive trains allowed by the signalling system

ar  _eldll

de Zugfolgezeit

es  plazo entre trenes

it distanziamento temporale da segnalamento
ja  BNEEREERE

pl  odstgp czasowy miedzy pociggami

pt  intervalo de rajada entre comboios

sv  tilliten tagtithet

821-02-55 signal de couverture

signal protegeant l'arridre d'un train

signal in rear

a signal protecting the rear of a train

ar b yiall 3Ll

de  Zugdeckungssignal

es  seial trasera

it segnale di protezione di coda
ja  BEHEORSE

pl  sygnalizacja korica (pociggu)
pt  sinal de cauda

SV aeene
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821-02-56

plaque de repérage d'un signal

plaque portée par un signal, comportant un nombre ou des lettres permettant d'identifier 'emplacement
de ce signal.

signal identification plate

a plate on a signal with a number and/or letters identifying the signal location

ar
de
es
it
ja
pl
pt
SV

821-02-57

A (i dayd
Signalbezeichnungsschild

placa de localizacién de una sefial
(tabella identificazione segnale)
ke L]

wskaznik tablicowy masztowy
placa de identificacio de um sinal
signalidentitetstavla

plagque d'identification d'un signal

plaque portée par un signal indiquant ses caractéristiques principales

signal type plate

plate on a signal, indicating its main characteristics

ar
de
es
it

ja
pl
pt
sV

821-02-58

cible

s g g Aoy

Signaltypenschild

placa de identificacién de una sefial
tabella di individuazione segnale
ESHmpIR

wskaznik identyfikujacy sygnalizatora
placa de tipo de sinal

signaltypstavia

écran destiné & améliorer la visibilité d'un signal

signal background

a plate provided to improve the visibility of a signal

ar
de
es
it
ja
pl
pt
sV

P A its
Signalschirm

fondo de seiial

vela del segnale
EeRodK

tarcza sygnalizatora
alvo
bakgrundsskirm
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§21-02-59 parasol

partie d'un signal protegeant une unité lumineuse des cffets de la lumiére de sources extérieurcs

(signal) hood

a part of a light signal screening a light unit from the effects of extraneous light

ar (3N T
de (Signal-)Schute
es  parasol
it visiera
ja (AEEo 7-F
pl  oslona (sygnalizatora)
pt  placa anti-reflexo
sv  skugghuv
821-02-60 croix d'annulation

croix oblique fixée & un signal pour indiquer qu'il n'est pas en service

signal not in use sign

diagonal cross fixed (o a signal to indicate that it is not in use

dasidue a0 5 AN Ads

ar
de Ungiiltigkeitskreuz
es cruz de anulacién
it croce di annullamento
ja EESBEAMSLER
pl  uniewaznienie sygnatu kelejowego; krzyz sw. Andrzeja
pt  cruz de fora de servigo
sv  ogiltighetsmiirke
821-02-61 mirliton

tableau annongant au mécanicien I'approche d'un signal

warning board
signal marker hoard

a table or board to indicate to a driver the approach to a signal

de
es

ja
pl
pt
sV

A Adle dagl. dash dagy
Signalbake

tabla de advertencia

tavola di orientamento

FHER

wskaznik ostrzegawczy (1)
prancha de aproximacio
forsignaltavla
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821-02-62 signal d'exécution

signal implanté A l'emplacement ol son indication doit étre exécutée; ce signal est habituellement
précédé d'un signal d'annonce

execution signal

signal positioned at the place where its indication must be executed; this signal is usually preceded by a
warning signal

ar  ApLdlll 3 Al

de Durchfiihrungssignal
es  sefal de ejecucién

it  segnale di 1" categoria
ja  EHEofS5H

pl  semafor

pt  sinal de execuciio

sv  huvudsignal

821-02-63 signal d'annonce

1) signal implant¢ & une distance prédéterminée d'un signal d'exécution pour permettre an mécanicien
de prendre les mesures nécessaires pour respecter le signal d'exécution

2) signal optique ou acoustique avertissant de I'arrivée imminente d'un train

warning signal

1) a signal placed at a predetermined distance of an execution signal so that a train driver may take
action to respect the execution signal

2) anoptical or acoustic signal warning of the imminent arrival of a train

ar  gaail 3 A

de  Ankiindigungssignal (Benennung zu [.); Warnsignal (Benennung zu 2.)
es  sefial de anuncio

it segnale di avviso (1); segnale di annuncio treno (2)

ja  FHESE

pl  wskaZnik ostrzegawczy (2)

pt  sinal de aviso de aproximagio

sv 1) forsignal 2) ankomstsignal

821-02-64 ralentissement

signal d'annonce pouvant présenter une ou plusieurs limitations de vitesse

speed restriction warning signal

a warning signal, which can show one or more speed restrictions

ar A8 el agh yiad b Al

de Langsamfahr-Warnscheibe

es  disminucion de velocidad

it  segnale di avviso con limitaziene di velocita
jo HENRTLESE

pl  sygnal zmniejszenia predkosei

pt  sinal de aviso de afrouxamento

sv  forsignal till hastighetsnedsiittningssignal
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821-02-65 rappel de ralentissement

signal pouvant présenter une ou plusieurs limitations de vitesse, implanté généralement 4 l'origine de la
section de ligne limitée en vilesse

speed restriction execution signal

a signal, which can show one or more speed restrictions, generally located at the commencement of the
restricted section of line

Lo pud agh AT 5 S

ar
de Langsamfahrscheibe
es sefial de ejecuciéon de disminucién de velocidad
it  segnalazione ausiliaria di limite di velocita
ja HEFRMESS
pl  semafor ze wskazZnikiem ograniczenia (predkosci)
pt  sinal de afrouxamento
sv  hastighetsnedsiittningssignal
821-02-66 signal d'annonce de limitation de vitesse

signal annongant l'approche d'une section de ligne 2 parcourir  vitesse réduite et indiquant la vilesse
maximale admissible

speed warning board

a warning board to indicate a speed restriction ahead and its permissible maximum speed

ar A5 _uall plaidagl
de Langsamfahr-Ankiindigungsscheibe
es sefial de anuncio de limitacién de velocidad
it segnale di avviso di rallentamento
ja  ®ITF&ESH
pl  wskaZnik wstepny ograniczenia (predkosci)
pt  sinal de aviso de execugfio de velocidade mixima autorizada
sv  orienteringsstavla for hastighetsnedsiittning
821-02-67 tableau de début de limitation de vitesse

tableau ou pancarte indiquant l'origine d'une zone 2 parcourir & vitesse limitée

speed limit execution board

a board, which denotes the commencement of a speed restriction

ar
de
es
it
ja
pl
pt
sV

A5yl agaa Phli Aa gl
Langsamfahr-Anfangsscheibe

tabla de comienzo de limitacion de velocidad
segnale di inizio rallentamento

BiTESH

wskaznik ograniczenia (predkosci)

sinal de execugio de velocidade maxima autorizada
borjantavla for hastighetsnedsiittning
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821-02-68

821-02-69

821-02-70

tableau de fin de limitation de vitesse

tableau indiquant la fin d'une section de ligne 2 franchir & vitesse limitée

speed limit termination indicator

a board which denotes the end of a speed restriction

ar e el 3g3a Ay Hi3a

de Langsamfahr-Endscheibe

es  tabla de fin de limitacion de velocidad

it segnale di fine rallentamento

ja  BITRRMESH

pl  wskaZnik korica ograniczenia (predkosci)
pt  sinal de fim de restrigio de velocidade
sv  sluttavla for hastighetsnedsiittning

signal indicateur de vitesse

tableau ou feu indiquant la vitessc maximale & respecter par les trains pour la section de ligne située en
aval

(line) speed indicator

board or light signal, showing the maximum permissible speed to be observed by trains passing through
the following line section

de Geschwindigkeitsanzeiger

es  seilal indicadora de velocidad

it indicatore di velocita massima

ja GREED) BB

pl  wskaznik predkosei

pt  aviso de velocidade méxima autorizada
sv  tavla eller signal for hastighetsindikering

indicateur de direction

signal complémentaire du signal principal indiquant la direction pour laquelle un itinéraire est tracé

route indicator
junction indicator

supplementary indicater to the main signal to indicate the direction to which a route is set

ar  Aduay jdipe; feaadl pdpe
de Richtungsanzeiger

es indicador de direccién

it  indicatore di direzione

ja  BERTEH

pl  wskaZnik kierunku

pt  indicador de direccio

sv  signal for tigviigsindikering
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821-02-71 tableau indicateur de direction i distance

signal d'avertissement indiquant la direction donnée par une bifurcation

distant route indicator

distant signal indicating the route to which a junction is set

ar  _asall dblise jpulipe

de Richtungs-Voranzeiger

es  tabla indicadora de direccién a distancia
it (indicatore anticipato di direzione)

ja HERTFLES

pl wskaznik wstepny kierunku jazdy

pt  quadro avancado indicador de direcgio
sv  forsignal for tigviigsindikering

821-02-72 tableau indicateur de direction

tableau indiquant au mécanicien la direction vers laguelle le train est dirigé

direction indicating board

board or table indicating to a driver the route a train is 10 take

ar el iy Aayl

de Richtungsanzeigetafel

¢s  tabla indicadora de direcciéon
it tabella indicatrice di direzione
ja  HEETER

pl wskaznik kierunku jazdy

pt  quadro indicador de direcgao
sv  tavla for tAgvigsindikering

821-92-73 repére de garage franc

indicateur placé au sol matérialisant le point-limite d'eccupation de voies convergentes

fouling point indicator

ground mounted indicatot to show the limit of occupation of converging tracks

ar  JSg.ial Ahii ,dpe

de  Grenzzeichen

es  indicador de punto de acercamiento
it traversa limite

ja EiEMERES

pl wskainik ukresowy; stupek ukresowy
pt  indicador de limite de resguardo

sy  hinderpile

821-02-74 signal d'arriére

signal indiquant la queue d'un train

tail lamp

a signal denoting the rear end of a train

ar (AN plpae

de  SchluBsignal

es  seiial de cola

it fanale di coda

ja  R4T

pl latarnia korica pociaggu
pt  sinal de cauda

sv  tagslutsignal
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