CECC CECC*1Lb*10)1- 0LbxEDXxL *xx Ed 1974499 00kbL320 b99 HH

UTE
Spécification francaiss harmonisée CECC 16-101-016

Systame CENELEC d’assurance de la qualité

12, place des Etats-Unis

76783 PARIS CEDEX 18 1ére bdition
Téléphone : (1) 723-7267 THex : CEFUTE 620434 F Page 1/9
COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 45-310
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
EN CONFORMITE AVEC : Décembre 1962
NF C 45-300 - Juin 1982
NF C 45310 - Juin 1982 YA 24 version sensible

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : RELAIS DE TOUT OU RIEN

TYPE : MONOSTABLE NON POLARISE - 2 CONTACTS INVERSEURS

CONSTRUCTION : BOITIER TO 5 HERMETIQUE
SORTIES SOUDABLES

MODELE NATIONAn : VERSION SENSIBLE DU MODELE YA 24

APPLICATION :

COURANTS MOYENS AVEC
OPTION BAS NIVEAU

PROGRAMME D'ESSAI 3
(avec suppléments)

1.4

- Dimensions en mm
- Tolérances pour les cdtes
non tolérancées + 0,25 mm

£ Yroches

- Les variantes sont
précisées en annexe 1

54

Schéma de racccrdement
{(vus c6té connexions)
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TABLEAU |
1.~ POBINES ET CARACTERISTINUES

Sode de Tension Tennion M':";n“ d:e';:;::i::f doT::I;zEc:::t der::;‘izac:::'. i
v:rinnfc nominale maximale b ;‘ . nement V 57 | Arerard v T !
d2 bobine vV rrr v o ine :
- (Reloxa20°c) [TZ57C | 20°'C [125°¢C 0°C | -6 Cc | zoC !

-0l 5,0 7,5 100 3,5 2,5 2,5 1,6 0,12 0,23

- 02 6,0 10,0 200 4,5 3,4 3,2 2,0 0,18 6,28

-0 9,0 15,0 400 6,8 4,85 4,5 .3,0 0,35 0,55

- 04 12,0 . 20,0 850 9,0 7,0 6,5 4,0 0,41 0,64

- 05 18,0 30,0 1 600 13,5 9,6 10,0 6,0 0,59 0,92

- 06 26,5 49,0 3 300 18,0 14,0 13,0 8,0 0,89 1,40

e 07 36,0 57,0 6 500 27,0 20,0 19,0 16,0 1,28 1,80

- 08 48,0 75,0 11 000 36,0 25,0 26,0 13,0 1,60 2,40

1.1.- Contacts

Catégories 1 et 2
2C
]1A sur charge résistive
0,2A sur charge inductive

Combinaison des contacts
Pouvoir nominal de manoeuvre

320 mH max
Tension nominale d'utilisation : 30 V courant continu
Pouvoir op8rationnel 3 bas niveau 30 pA 30 mV
Résistance du circuit de contact : 100 m max
Résistance d'isolement : 10 000 MQ min sous 500 V -+
Rigidité &lectrique : 500 V ~ 50 Hz
Temps de fonctionnement : 4,5 ms max
Temps de reldchement : 2,5 ms max
Témps de rebondissement : 2,0 ms max

1.2.- Caractéristiques climatiques et

mécaniques
Domaine de tempé8rature : - 65 + 125 °C
Chocs : 75g 6 ms
Vibrations : 30 g 10-2 000 Hz
Secousses : 40 g | 000 Hz

1.3.- Caractéristiques physiques

Présentation : hermétique
Masse : 3,5 g max
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2.~ INDICATIONS A DONNER A LA COMMANDE

Pour commander des relais conformes & la présente spécification, les
indications suivantes sont nécessaires :

]l ~ Le symbole CECC et le numro caractéristique de la présente
spécification

2 - Les nombres—codes donnés dans l'ordre :

. deux chiffres pour la variante bobine (voir tableau 1)
. deux chiffres pour la variante sorties (voir annexe 1)

3.- MAROUAGE
I1 comprend obligatoirement :
- la marque d'identification du constructeur
- le numéro de la présente spécification et les nombres codes
~ la date de fabrication (code année-semaine)
- le schéma de raccordement

4 .~ DOCUMENTS DE REFERENCE

La présente sp&cification doit &tre lue en association avec les
spécifications suivantes :

CECC 16 000 ou NF C 45-300 : spécification générique : relais
&lectromécaniques de tout ou rien

CECC 16 100 ou NF C 45-310

spécification intermédiaire : relais
€lectromécaniques de tout ou rien

CECC 16 101 ou NF C 45-311

spécification particulidre cadre : relais
électromécaniques de tout ou rien.

5.~ HOMOLOGATION
Voir tableau 3.
5.1.- Méthode 1 de CECC 107 (§ 7.3 ler alinéa)
5.2.- Paragraphe 6 si anplicable

5.3.- L'&chantillonnage nour homologation est spécifié dans
le tableau 3

6.—- CONTROLE DE CONFORMITE DE LA QUALITE

Voir tableau 2.
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6.1.- Conditions générales

. 6.1.1.- A 1'exception du sous~groupe A0, lorsqu'un sous-groupe
comporte plus d'un essai, 1'ordre des essais est imposé.

6.1.2.- La tension nominale d'alimentation spécifiée au tableau | doit
étre utilisée pour tous les essais, sauf indication contraire.

6.1.3.~ La temp&rature ambiante doit &tre comprise entre 15 °C et 35 °(

6.1.4.- Les &chantillons soumis aux essais destructifs ne doivent pas
étre remis dans le lot de livraison.

6.1.5.- Essais de vibrations, chocs, secousses

Méthode de montage : les relais seront enfiché&s sur les supports
appropriés, solidaires de 1'&quipement d'essai.

Les liaisons électriques entre supports et appareillage de
détection seront assurés par fils souples.

7.~ PERIODICITE

La périodicité des essais du groupe C doit étre d'un an.
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