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{S) SPECIFICATION PARTICULIERE pour

CONNECTEUR COAXIAL POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
DE QUALITE CONTROLEE : SERIE

Type: .. Fiche mile droite povr citle teesesesesss Particularités = Marquage :

Mode de raccordement clbles/fil: !

PRIV LLISIAILINLEIPEPLITOIOERIROIBEEOGEIONTILTS

i Conducteur central: soudure - sestissige
E Conducteur extéragur: rovivre——presoe—étovpe -
sertissage
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Masse ’“'"8':';'.‘11’32!: 'ObE'Ebg':-'i'&”"""" fhax.)

16} Niveau d assurance .. N .. Impédance carasctéristique 50 & Catégorie climatique: 85/155/

1?7] DPimensions extérieures maxaimales Détails concernant le pergage du panneav e:
le mcntage sur panneau

HEX 8

|[Plan de référence

| Type de contact A
ROT.-eMZTiSONNE 71,7 nax. i
eNSr180ONNE ¢b, ¢ max. i

g

l Dimensions des empreintes et cotes

de dénucdage du cable conformes aux
L A I instructions du constructeur

pour 1les dimensions des faces d accouplemens et les positions des plans
de reéférence vear CECC 22 ¢

Epaisseur maxamaje du pannedy: monlage par 1 ‘avant RSN 1L SYSPR
mcrtage par 1'arridzre .....JGRL..... A

Les d1MENS10NS EXTEr1e.Ts $A181CnT BUX Prescriftions 8¢ ovvivvenceinne

(8) Variantes Cibles cdrrespondants
Vartante No. Description de la variasnte CEI 96-2 RG Cables nationaux

-01 Connecteur doré 3 96 TEC 50-2-3 (F)

=02 Connecteur en acier 96 IEC 50-2-2 RG 316A/0 KX 22A
tnoxydable passive 3 96 1EC 50-2-1 RC 1/ x 3

-03 Connecteur doré 96 IEC 50-3-1 RC S80/U KX 15

-0 Connecteur en scier 96 IEC 50-3-3
noxydable pessivé 96 I1EC 50-3-7

=03 Connecteur doré ¢ RG &00/U X 23

-06 Connecteur en acier t RG 1623/U

{noxydsble passive

Se reporter a la Liste des Prod:iits Nomologués CECC 00 20C en vigueur poyr connattre les
fabricants dont les compcsints corformes 3 cette spécificatior particuliere sont hemclogués.
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CARACTERISTIQUES=(y compras les conditions limites d utilisation)

LIMITES ET CARACTERISTIQUES

CECC
22 W0
Para.

VALEUR

REMARQUES

ELECTRIQUES

eFacteur de réflexion

Résistance du
contact central
Continuité du
conducteur extérieut

Résistance d°asolementec oo

+Tension de tenue
au niveau de 13 mer

«Tension de tenue
A 20 km d altitude

+Tension de service
au niveau de la mer

+Tension de service
a 20 km @ altatude

Efficacité de
blandage

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES SUPPLEMENTAIRES

Variante No./
Désignation

veseveonanasee0
.-02
seesea=03
=04
vese.=0%
teserasesess =06

es s st s osen e
PR
ssssees e

seeseane

essscesn
ssessesrsecs s

sstes s e eresso e

veaes=01
eevrseesassa=02
cesesrasssess=03
eeee=08
cesrsnensssse=05
-06

ssee s s

sesssese

ssaseeesn e

sersenestee s

versassessaaa=01
vesearsnacsee=02
B . 24
ceseess=ld
veesnaseseacs=09
.-06

sssssenvenn s

sousan
YRR RN RN

ceerassersses=01
cresirseenane=02
=03
T . ]
veseresensses=08

eeeerase=0€

s eesec s s

EEE

veeiessersee~01
) c..=02
veressecraeed=03
teeraceesass=04
ehreenane -
. vieeees=06

cerenire=l2
B ]

veessienseans=04

tesesenesases=0%
vieereee=06

ssstsesscasessnen

*1.0.1

4.4.2
4.4.3 ]
4.4.4

4.4

|

|

ROS.€1,0540,02 5.

Ros1, 250,41 1.

seassesne etV

€.. 00 ... ..,
s..00.....m
PIRAY V- NSRRI 34
PR XY R
BeeeonnnnesGll

PR PRI 4]

SR P 11 N 3
e 00750

caselesncsons
cssssasesance
saesasacsonas
ctsesissrrense
cenasccns

esssassensses

AT R

s eae sseses s

cses esev e
caace ceev s
sroe senno s
enae R

AU -] RPN

sesrsECes e
PP IO O IR
BN

480

see

cesssme oo

esasnssest e

.............

'y &50m070 0

t

AP 7% N .} JN

Cseesseser st b o
seesecasssst s e

2:12,%. 613, .

s ase s EIECEI I I ERES S e
R R R R I N A N

Initiale
Apriés essai
Initiale
Aprés essal
initiale
Aprés essa)

86 a 106 kPa
(860 a4 1060 mbar)

86 &4 106 kPa
{860 & 1060 mpar)

4,4 kP2
{44 mbar)

Equavalent a $0. dB

s { = Frecuences en GHz
+ Les valeurs de tension sont des valeurs efficaces en courant
alternataf 50-60 Hz sauf prescription contraire.
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LIMITES ET CARACIERISTIUES 22 110 |{VALEUR REMARQUES
Para.
' HECARIGULS
Rétention du contact 4.5.2
-force axisle PR 1 J—
-covple de torsion vessPP L . .Nr  [Méthode CECC 22 00( (ou
.. comme 3pecifié)
Moment du couple & ) accouple- 4.5.4 {pour vaincre les frictions
ment et au désaccouplement o De?b....Nm max.|de ) 'écrou de .crrovillage)
Variante No./
Designation
Efficacité du systéme ......ivveee.=01 .55 | oo PPl
de serrage du cable  .....vi.en.. =02 (1) S 1
contre 1a tractaon Y T -1 T
Cebeeeenn vea=04 L B0l
Y 1 L1 B
Crieeeesnans .=06 N 11 S
Efficacité du systéme .............°0) 4.5.9 | ceeeee.. 0,075Nm
de serrage du vable erenessveveca=02 t2) veeesaas D075
contre la torsion X I T «s 0,075Nm !
R Y ceenenss0,075K0
evesasssessssa=09 veesasaaD 05NN '
seeresrecsesa=06 S N P AL l
T T |
!
Tenue du daspositaf 0.5.6 | ...180 ... .N
de verrouillage I !
Couple de torsion ; \
-normal T 72 o VD B Ner
-d essa: I i I 'Y U e
Moment de flexion c4.85.9 1 ..., ne,..... (8.4 'Par rapport au plan
I ! ide référence
i | ,
i
CARACTERISTIQUES MECANIQUES SUPPLEMENTAIRES ! ;
{ !
ENVIROKKEMERT : ,
. ' i
Secousse C4.6.2 0 ... 3900 mrs? . 49.¢ accélération
: gl ...ﬂogg..secouss. ' o
vVitrazions C4.6.3 ' L....98....m/8 ti..¥.g accejerac:ion.
- . 1074000 .. .Mz ;
Chocs i .64 ¢ veo 390, /s 1(.50.g accélération:
: ©1/2 sipus 1) ms '
Catégorie climatigue 4.6.%5 i .e2.7. 00370000 !

Etanché:té (conrnelteurs €tanches
et connecte.rs €tanches de parnca.)

Etanchéité
hermetigaes)

CARACTERISTIQVES D ENVIRONNEMENT SUPPLEMENTAIRES

tconnestelrs

. 4.6.8 ;| ... 00,

4.6.9

...........

'160-11C kPa pression
t@.ffeérentienle

{100C a 10C moar
100=-110 kPa pressaor
6ifférentiells

OoLe a 1103 moar

ENDURANCE :
{
Mécanique P 4.7 ] ve+ 4500, (opérat.
Haute température i 4.7.2 ) ..1000...n
| I WU |- SO ]
-
CARACTERISTIQUES D ENDURANCE SUPPLEMENTAIRES r
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