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CONPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE 3) | (&)
CONTROLES CONFORMEMENT A | ... ceerersinsrersrasiaaees Cereeesnsesesananaran
SPECIFICATION GEMERIQUE 22000 0 ittt ittt ionnens Ceennnans
SPECIFICATION INTERMEDIAIRE 22 110
(5) SPECTIFICATION PARTICULIERE POUR

CONNECTEUR COAXIAL POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES Série SMA

DE QUALITE CONTROLEE :
Eabase femelle fixe (contact non captif)

TYPE & tuiuiarieerecertosesnsessssennesans eeensasesseans Particularités - Marquage :
ligne conductrice - 3 platine carrée

Mode de raccordement : .ccveserressnssascoresesncncasss e e serenenevasettastarsesstarssennns

------- tTesesareRsIIIIIIBIOIEERIRNESIRILOETSLTS

Conducteur central : soudure

MaSSE : coveeremnnanens Q.Q.-.....................(llx.)
{6) Niveau d'assurance : H Ispédance caractéristique : 50 Q Catégorie climatique : 55/155/21
(7) Dimensions extérieures maximales Détails concernant le pergage du panneau et le

sontage sur panneau

&L trous ©25201

Plan de
reference
Pour les disensions des faces d'accouplement et les positions des plans de référence
voir CECC 22 110.

Epaisseur maxinale du panneau : montage par l'avant ..f??f.!f?fff......ul

montage par llarridre @ (... 08 caiiiaio. 08
Les dimensions extérisures satisfont aux prescriptions de .....icvvvrvnvnvens

(8) Variantes . C3bles correspondants

Variantes N° Description de la variante CEI 96-2 L] Cibles nationaux
01 E??nect,ur doré . na na na

.....6;..... ‘ co";;;;‘;;.;;.;;iéé......: ..;;.... ...;;.... .........;; ....... .

oo, inonyisble gt e e

seseresessen Gsesecaccseansnes eevarsveses ensresse ese srssvee Sessessasccstsnnans

Se reporter ) la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les fabricants dont
les composants, conformes 3 cette spécification particuliére, sont homologués.
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CARACTERISTIQUES=(y compris les conditions limites d utilasstion}

CECC
LIMITES ET CARACTERISTIQUES 22 10 JVALEUR REMARQUES
Pars.
ELECTRIQUES
Variante No./
Desaignation Camne 8¢ fréq. de mesure
R.0.5, ) b 4.4.1 RS v 23868z
. L 24 D trsesssrseashe Sertesatsenavens ceens
Résistance du 4.4.2 | €...3.0.....m¢ Jlnitiale
contact central ' €...0.0.....mu |Apris essai
Contanuité dv ceeessvecterrans 4.4.3 €...8:3.....m2 |Initiale
conducteur exterieur €-..742.....02 [Aprés essai
Résistance d°1s0)lement.. ... i0..iaean 4.4.4 PeeePeoesen Gl |Initiale
»...800.....m2 |Apres essai
«Tension de tenue ciesssessnnnn -01 4.4.5 PR ..kV |86 a 106 kPa
8u raveau de la mer ......... eere=02 caediiiaaa. (860 & 106C mbar)
+Tension de tenue teovesnscssa=01 4.4.5 veeso 8PP L0V 4,4 XPa
8 20 ko @ ‘altatude eeseireanan -02 PR 3 ] T {44 mbar)

«Ternsaor de service
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............. -0 cee.e330...8 06 & 106 kPa
au niveau de 1a MET  ..cvevervonnn -02 [N 3%..... (860 a 1060 mbar)}
ROROIRIIISOP I P
tisssrsssssevana i f esesesesase
! ! !
STENEION 0€ SEIVICE  o-vvuecas-esa=0} I D eeeeaaB85..... v 4,4 kPa
a 20 k;m G altatude Ceceesiasans .~02 ! Fooeea 85..... (44 mbag !
cessassesens ::: i ee et eernas
........... D iieereecanas i
. ]
................ : 1 ieeaiieaneaen '
................ N e
E{facacité de ....iiaiaaaan a0 4.4.8 jzt ..D8..... Equivalent a ... db
claindage ceernerenaaes -02 : . T
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES SUPPLEMENTAIRES
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* Les valeurs de

tensior sont des valeurs efficaces ern courant

alterrataf{ %0-¢C Hz sauf prescraption contraire.
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