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de 7 CECC 22 111-055
COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE QUALITE (3) (4) Edition
CONTROLES CONFORMENENT ¢ | i, 1
SPECIFICATION GENERIQUE CECC 22000 | civrivnnnnnnns
SPECIFICATION INTERMEDIAIRE CECC 22 110
(5) SPECIFICATION PARTICULIERE POUR S M A
CONNECTEUR COAXIAL POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES SERIR
DE QUALITE CONTROLEE :
Type: raccord droit femelle-femelle Particularités - Marquage:
Mode de raccordement cdble/fil: na e
Masse: 24 (Max)
(6) Niveau d'assurance: H Impédance caractéristique: 50 @ Catégorie climatique: 55 /155 / 2L
. (7) Dimensions extérieures maximales Détails concernant le percgage du panneau et
le montage sur panneau:

¢Plans de reference

(5.5 /2plats

! AOBmanI

Dimensions des empreintes de sertissage et cotes de dénudage du cable selon instructions du fabricant

‘ Pour les dimensions des faces d'accouplement et les positions des plans de référence voir CECC 22 110
Epaisseur maximale du panneau: sontage par 1l'avant 3,2 m, montage par l'arriére na mm
Les dimensions extérieures satisfont aux prescriptions de .........

(8) Variantes

Variantes N Description de la Cibles correspondants _
Variante ‘ CEI 96 RG Cables nationaux
-01 connecteur doré

------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Se reporter i la Liste des Produits Homoloqués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les Fabriquants dont les
composants conformes & cette spécification particuliére sont homologués ,
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(¥) CARACTERISTIQUES (y compris les conditions limites d'utilisation)

CECC CECCx*22x111- O55EDx1 xx HE 1974499 0039730 332 W

...........

...........

oooooooooooooooo

LIMITES ET CARACTERISTIQUES CECC 22 110 VALEUR REMARQUES
PARA TYPIQUE
ELECTRIQUES
Variante N°/ Gamme de fréquences de
Désignation mesure
Facteur de réflexion -01 4.4.1 ROS ¢1,05+0,005.f%
Résistance du contact central 4.4.2 < 3,0 o} | initiale
¢ 8,0 m | Aprés essai
Continuité du conducteur extérieur 4.4.3 < 12 ! | initiale .
< 17 ml | Aprés essai
Résistance d'isolement i 4.4.4 > 5 6o | initiale
2 200 M1 | Aprés essai
+ Tension de tenue
au niveau de la mer -01 4.4.5 1 KV | 86 & 106 kPa.
......... . veevesseseecees. | (860 & 1060 mbar)
+ Tension de tenue
a 20 km d'altitude =01 4.6.5 200 v 4,4 kPa (44 mbar)
+ Tension de service
au niveau de la mer -01 335 V | 86 4 106 kPa.
....... {860 4 1060 mbar)

* f = fréquences en GHz
+ Les valeurs de tension sont des

DS884009%

valeurs efficaces en courant alternatif 50-60H:z sauf prescription contraire.
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{9) CARACTERISTIQUES (y compris les conditions limites d'utilisation)

CECC CECCx22%11k- 055xEDx] xx HE 1974499 0019731 279 W

LIMITES ET CARACTERISTIQUES CECC 22 110 VALEUR REMARQUES
PARA TYPIQUE
ELECTRIQUES
Variante ¥/
Désignation
+ Tension de service
d 20 km d'altitude -01 85 V | 4,4 kPa (44 mbar)
Efficacité de blindage -01 4.4.8 I ¢ 50.1073 p Equivalent 4 60 dB
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES SUPPLEMENTAIRES
NECANIQUES
Rétention du contact 4.5.2
- force axiale 22 N
- couple de torsion na Nm |Méthode CECC 22 000
{ou comme spécifié)
Homent du couple & 1‘accouplement 4.5.4 pour vaincre les
et au désaccouplement na Nm max. |frictions de 1'ecrou
de verrouillage
Variante N'/
Désignation
Efficacité du systéme de serrage 4.5.5
du cible contre la traction -01 (1) na N

...........

..........

...........

-----------

...........

----------------

................

----------------

t Les valeurs de tension sont des valeurs efficaces en courant alternatif 50-60Hz sauf prescription contraire.
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