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BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK MIT BESTATIGTER 4] | Ausgabe
QUALITAT IN UBEREINSTIMMUNG MIT B e o]
FACHGRUNDSPEZIFIKATION ...22.000........ ‘
RAHMENSPE ZIFIKATION o220 L., ersevesserenssnateasresnsressariatentenutanes |
[5) BAUARTSFEZIFIKATION fur - . |
HOGHFRE QUENZ-KOAXIAL-STECKVERBINDER MIT BESTATIGTER QUALITAT:
SERIE |
) Besonderheiten und

Steckverbinderart: _Kuppler gerade fur halbstarre Kabel . ..., ceeireeees Kennzeichnung:
Methode der Befestigung des Kabels/Drahtes: . arasesesesssssnsnsessnavens PR vee

Innenleiter - L8ten/Ryrysers « e eevenes restesessensecciestossesesases

Aussenleiter - L&ten/KrimpenAlermmmen- %

ssnsamsnearaves anseaa ssessassrusseescscntoses

Masse (Gewicht): e A B (max))

Q KItmaKIASSE: o200 eeeer/esee 135 ¢/ccecdb e

[6] Gutebestdtigungsstufe . .. H  wellenwiderstand S0 ,
 Montagebohrungen und E inzetheiten der Montage

{7] Umriss- und Grisstmasse

SW 6.35

¢8.2 max.

Bezugsebene
12.1 max. 9

Anschlussmasse und Lage der Bezugsebene siehe CECC 22 110

Maximal zulissige Dicke der Montageplatte: fir Montage von vorme ... R...... mm
fur Montage von hinten  ..... na ... nm
Die Umrissabmessungen entsprechen drn Anforderungen von . ....... certeseaanen

Alle MaBe 'in nm

[8] varianten

Nummer der Beschreibung der : Geeignete Kabel

Variante Variante . IEC 96-2 RG Nationale Kabel
. KURDAGL. YRIBONIEL s veeranne rereerensaeesieaes SRRRUTRRN - ¢ I+ V8 ISUUUUPIPRORIN 0 3 N0 > T
.Kuppler. rastfreie. cooivninenaees cevnerieeaiie teeeerrosenie JUUUUUORPRR - ¢ 1Y '+ 7 | ISSUVUUUOOUOORRPUUPPTIIN 4 S0 SERPOUPPRIN

Sthal passiviert

aesues See aeresctasires reesecre tesssanan

Kugplervergoldst...........

.................. 4seesrean  ssuvivissssacscecassessssan

AR A o KS o
RIS M e ereeiinine  sosereens KSLLL wos

sssenscrasnnran seve

..S5tahl passiviert

sessensesssetrssssse redasivesseduave B P e L T YY

assesestosissasacecs  secuss svsvueaese ¢ssdarensssrsaatansncssreveretee P T LTI T Y TR PP

.......... sesresscae P T T P P P P PP Y PP R VY 22 P T LT Y Y PY T TR PR Y

Anmerkungen: 1. % Nichtzutreffendes streichen.
2.  Uie Sezugsaiglichkeit von Bauelementen mit Gitebestdtizung nach dieser Bavartspezifikation
15l der Liste 2ugelassener Erzeugnisse (QPL) zu entnehmen,
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[9] DATEN - (einschliesslich Grenzwerte fur den Betrieb)
. cECC
Kernwerte und E igenschaften %% ! Lo ‘Wert Bemerkungen
schn,
ELEKTRISCH
Nummer der Variant
Bezeichnung Frequenzbereich fUr die Messung
Reflexionsfaktor .. -01 aan
)3, £0,034+0,004
innenletter-Kontaktwiderstand ... 442 Anfangtich
' Nach Beanspruchung
Durchgangswiderstand des 443 Anfarnglich
Aussenleiters Nach Beanspruchung
Isolationswiderstand 444 Anfirglich
Nach Beanspruchung
Spannungsfestigkeit auf 445 ‘86 bis 106 kPa (860 bis 1060 mbar) '
Meereshdhe
Sparnungsfestigkeit in 445 L2000 v 4,4 kPa (44 mbar)
20 km Héhe
I 310 RPN \Y
e d S0 Y
Arbelitsspannung auf v 86 bis 106 kPa (860 bis 1060 mbar)
Meereshihe WV ’
.V
Y
Arbeitsspannung in 4,4 kPa (44 mbar)
20 km Hdbhe
'WE.] z entspricht 90, d8

Wirksamkeit der Ab-
schirmurg

Zusitzliche elektrische Eigenschaften

+ Alle Sparmungsangaben sind Effektivwerte, 50 bis 60 Hz Wechselstrom, soferm nicht anders angegeben.
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