CECC CECCx22%111~- 080 xx WM 13974499 0069402 22L IH
s -
Seite (2) v
8} von ... Cecc22111-.080 w=
RAUELEMENTE DER ELEKTRONIK MIT BESTATIGTER (1] I Ausgabe
QUALITAT IN UBEREINSTIMMUNG MIT [3]
FACHGRUNDSPE ZIFIKATION L2200 ..

RAHMENSPE ZIFIKATION 720 5 1 S

(5) BAUARTSPEZIFIKATION fir

HOCHFREQUENZ~-KOAXIAL~ ~STECKVERBINDER NllT BESTATIGTER QUALITAT:

SERIE

SMA

Besonderheiten und

Steckverbinderart: ,, Fester Xuppler gerade IOF, JIGAIDIED Kennze lchnung:
Methode der Befestigung des Kabels/Drahtes: ...quagdratischer.Elaonsch
Innenleiter - Loten/Krirpen * eerttneeessosesteianeinessssrneseanansrones
Aussenleiter - ':aten’/‘<rimen/}€ * savisene P T P sesarsesne
i var 01-02 =58 . ... (max.
Masse (Gewicht): . ¢:: 67,03 04:06 = 8¢ ¢ ) :
ILmAKIASSE: vrovecrecdocnrensslocenes .o

[6] Gutebestitigungsstufe ...... Wellenwiderstand 50 Q

{7] Umriss— und Grisstmasse

25 max.
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-_—
1.65:0.2

Bezugsebene

Montagebohrmgen und Einzelheiten der Montage

4 Bohrungen ¢2.6:0.1
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+0.09
08.5-0 02
o1l max.

Krimp-Werkzeuge und Kabelzubereitung
entsprechend den Amweisungen des Herstellers.

Anschlussmasse und Lage der Be zugsebene siehe CECC 22 110

Maximal zulissige Dicke der Montageplatte: fir Montage von vorne erersesssases MM
fiir Montage von hinten . ..., teneses e MM
Die Umrissabmessungen entsprechen drn Anforderungen von ..... teetesancececens
Alle MaBe in mm
[8] varianten
Nummer der Beschreibung der Geeignete Kabel
Variante Variante IEC 86-2 RG Nationale Kabel
Xuppler. vargoldet..... SO0 IEEL 0223
..Xuppler..rastfraler.. e Q6. JBC . 30585 2 e eeenenennan
.Stahl passivient oo, W26 TEC Q2200
Xupplar.vergoldes . ceeeneeeens 96 TEG.5Q-3-0..
SKpplan.rastiraiat.. .96, IEC.50-3-3....
.Stahl passiviert, .. . L6 1BC 50-30 e tieesesrsseasan
...&wnlnt..vs:rgo.met ....... e erreererereeeaaeennaes vreereerenas LRGANALL. e
.Xuppler..rastireier............ wreee eeeesesrescessecnececsannnnacrants LRGLL2BAL e

Stahl _passiviert
Anmerkungen: 1. % Nichtzutreffendes streichen,
2. Die Sezugemiglichkeit von Bauelementen mit Gitebestdtizung nach 4i
15t der Liste zugelassener Erzeugnisse (QPL) zu entnehmen,
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CECC CECC*22%11L-

DATEN ~ (einschliesslich Grenzwerte fur den Betrieb)

080 xx WME 1974499 009403 b2 W

CECC
Kernwerte und E igenschaften 22 110 ‘Wert Bemerkungen
Abschn,
ELEKTRISCH
Nummer der Variant
Bezeichrung Frequenzbereich flir die Messung
Reflexionsfaktor Q1 aan VBMR<£1,15+0,02 f 2:
Innenletter-Kontaktwiderstand ... A2 Anfiéinglich
Nach Beanspruchung
Durchgangswiderstand des ... 443 Anfanglich
Aussenleiters Nach Beanspruchung
Isolationswiderstand 4.4 Anfarglich
Nach Beanspruchung
Spannungsfestigke it auf 445 ‘86 bis 106 kPa (860 bis 1060 mbar)
Meereshohe
Spannungsfestigkeit in 4.45 ) v 4,4 kPa (44 mbar)
20 km Hohe vV
A
..V
.V
.V
Arbeitssparnung auf o ) v 86 bis 106 kPa (860 bis 1060 mbar)
Meereshdhe :,/ ’
.V
. v
WV
Arbeitsspannung in -0t 4.4.8 Wy 4,4 kPa (44 mbar)
20 km Hohe \"
.V
.V
Y
Y
o a4anr z entspricht 59, us

Wirksamkeit der Ab-
schirmung

Zus#tzliche elektrische Eigenschaften

+ Alle Spamnungsangaben sind Effektivwerte, 50 bis 60 Hz Wechselstrom, sofern nicht anders angegeben.
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