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Steckverbinderart: , Fester Kuppler fOr halbstarre Kabel............ ceeete Kemnzeichnung:
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Bezugsebene
8.9 max.
17.3 max.
Anschlussmasse und Lage der Bezugsebene siehe CECC 22 110
Maximal zuldssige Dicke der Montageplatte: fir Montage von vorme RPN § - SPRR mm
fir Monmtage von hinten  ....2:.% ... ... mm
Die Umrissabmessungen entsprechen dnn Anforderungen von «......eoeveeas ceerann
Alle MaBe in mm
[8] Vvarianten
Nummer der Beschreibung der Geeignete Kabel
Variante Variante {EC 96~2 RG Nationale Kabel
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# Nichtzutreffendes streichen,
Die Sezugsmézlichkeit von Bauelementen

151 der Liste zugelassener Erzcugnisse (QPL) zu entnehmen,

1.
2.

Anmerkungen:

mit Gotebestdtizung nach disser Bavartspezifikation
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DATEN - (einschliesslich Grenzwerte fUr den Betrieb)
. CECC
Kennwerte und E igenschaften 22 110 Wert Be merkungen
Abschn.
ELEKTRISCH
Nummer der Variant
Bezeichnung Frequenzbereich fir die Messung
Reflexionsfaktor 4.4
Innenleiter-Kontaktwiderstand ... ... ea2 Anfinglich
Nach Beanspruchung
Durchgangswiderstand des ... 442 Anfinglich
Aussenleiters Nach Beanspruchung
Isolationswiderstand 444 Anféanglich
Nach Beanspruchung
+ Spannungsfestigkeit auf 145 '86 bis 106 kPa (860 bis 1060 mbar)
Meereshéhe
+ Spannungsfestigkeit in 445 4,4 kPa (44 mbar)
20 km Héhe
+ Arbeitsspannung auf L3S 86 bis 106 kPa (860 bis 1060 mbar)
Meereshdhe w335V )
..250....V
+ Arbeitsspannung in LV 4,4 kPa (44 mbar)
20 km Hohe v
. .V
-V
Wirksamke it der Ab- 448 2, entspricht 90, d8
schirmung

Zusdtzliche elektrische Eigenschaften

+ Alle Spannungsangaben sind Effektivwerte, 50 bis 60 Hz Wechselstrom, sofern nicht anders angegeben,
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