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BAUCLEMENTE DER ELEKTRONIK MIT BESTATIGTER (4] [ Acsqabe
QUALITAT IN UBEREINSTIMMUNG MIT [3] |
FACHGRUNDSPEZIFIKATION .. 22000
RAHMENSPE ZIFIKATION Laaene oo
{5] BAUARTSPEZIFIKATION fur ) ) |
HOGHFRE QUENZ-KOAXIAL-STECKVERBINDER MIT BESTATIGTER QUALITAT:

SERIE i

Besonderheiten und
Steckverbinderart: __ Kuppler gerade fdr flexible Kabel . .. ... ........ we;;zeichoung:

Methode der Defestigung des Kabels/Drahtes:
Innenleiter - Lten/Krimpen 4+
Aussenleiter - kSten/Krimpen/Kleonmen &

Masse (Gewicht): ...+ 4B oo oL (max.)

[6] GuUtebestdtigungsstufe . . H... Wellenwiderstand 50 @ LI KIasSe: - 55... -/ L35 . /.. ... .20
Montagebohrungen und E inzelheiten der Montage

[7] Umriss- und Grosstmasse

SW 6.35

+8.2 max.

Bezugsebene
29 max. g

Krimp-Werkzeuge und Kabelzubereitung entsprechend
den Armeisungen des Herstellers.

Anschlussmasse und Lage der Bezugsebene siehe CECC 22 110

Maximal zullissige Dicke der Montageplatte: Fir Montage von vorme LA mm
fUr Montage von hinten .. A .... veae MM
Die Umrissabmessunqgen entsprechen den Anforderungen VON Lo eer s isesvaanaes

Alle MaBe in mm

[8] varianten

Nummer der Beschreibung der Geeigneta Kabel

Variante Variante : IEC 96~-2 RG NAationale Kabet
IR ). JKuppler, vergoldet i, 96 LEC 50-2-3
et 02.. JKuppler rostfreler
.................... .Stahl.passiviert . ..ovveninnninns
e 93 L Xupplar.vergalded.. .

.Kuppler rostfreler
.Stah)l, passiviert

....... CaTerinartyecaree seaae

Kuppler versoldes . ................
CKuppler | rostfreler

Stahl passiviert
Anmerkungen: 1. #Nichtzutreffendes streichen.
2. Di2 Sezugsaiolichkeit von Bavelementen mit Sutebesidtizung nach diccer Bavartspezifikation
150 der Liste zugelassener Erzcugnisse (3PL) zu entnchmen.
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DATEN - (einschliesslich Grenzwerte fUr den Betrieb)

CeCC
Kernnwerte und E igenschaften i%su]g ‘Wert Bemerkungen
ELEKTRISCH
Nummer der Variant
Bezeichnung Frequenzbereich flr die Messung
Reflexionsfaktor 4.4 VoW £],15+0,02 2-12,4Q
VSIRE,15+0,01 ¢
Innenleiter-Kontaktwiderstand 442 Anfinglich
Nach Beanspruchung
Durchgangswiderstand des ... 443 Anfianglich
Aussenleiters Nach Beanspruchung
Isolationswiderstand 444 Arfinglich
Nach Beanspruchung
Spannungsfestigkelit auf aas 86 bis 106 kPa (860 bis 1060 mbar)
Meereshdhe
Sparnnungsfestigkeit in 485 v 4,4 kPa (44 mbar)
20 krn Hohe v
Y
Vv
\Y%
.V
Arbeltsspannung auf 0. v 86 bis 106 kPa (860 bis 1060 mbar)
Meereshohe x :
.V
v
LV
Arbeitsspannung in 4.4.8 65 v 4,4 kPa (44 mbar)
20 km Hohe x
v
eV
.V
-ot san 2, o entspricht 80, as

Wirksamkeit der Ab-
schirmung

ZusHtzliche elektrische Elgenschaften

+ Alle Sparmungsangaben sind Effektivwerte, 50 bis 60 Hz Wechselstrom, soferm nicht anders angegeben.
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