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COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE (3) (41

CONTROLEE CONFORMEMENT A 00030.0."'0!.01..0.'.'...ouou-.o
SPECIFICAIION GENERIQUE CECC 22 000 NF C 83'560 Edition 1 S8 00000800 sastsrset e
SPECIFICATION INTERMEDIAIRE CECC 22 120 NF C 83-564

[5] SPECIFICATION PARTICULIERE pour

CONNECTEUR COAXIAL POUR FREQUENCES RADIOELECTRIQUES
DE QUALITE CONTROLEE

SERIE BNC
Référence normalisée : [Rrise.fepelle droite Particularités : ,comnducteur |
Fonction : .gontact central 4 souder beeenn ?’.‘??‘.‘%?‘?‘?3.??????.?'.‘?‘.‘??...
Masse ..178 (lnax) contact central non captif

(€]

Niveau de qualité : .....
Catégorie climatique : .32/%
Inpédance caractéristique:500

Variante (8) du niveau de QUELitE:..ucveseereseecenvoosenrsssenosoasencnneons
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[7] Dessin et dimensions maximales G @ Détails de montage et de pergage
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Plan de
reference
Les dimensions extérieures maximales sont en accord avec CEI”’Q'S .......
[8] Variantes®
Var?nte No. D L Cible(s) 1isable(s)
inition d T a_e_S(v‘»_l'_lgt_lo_n able(s) utilisable(s
Talliage dut ne de Varisnce CET RC  URM(UK) NF_
o1 2o tefmif pas S0-3-1 y=3,=4,=6,=7 5&C/U 8,%6 kx5
BT ek BERiE: 0 inuuNN N 15611 043,400,405, %57 S9B/L 14070 90,11 'KXGA
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* NOTE - Tous les contacts centraux doivent &tre plaqués or.

Se reporter 3 la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur
pour connaltre les fabricants dont les composants conformes & cette
spécification particulilre sont homologués.
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(9] CARACTERISTIQUES (y compris limites d'utilisation) .
CECC
ESSAT 22 120} VALEUR REMARQUES
P,
ELECTRIQUE
Impédance caractéristique 50
- Variante N°./
Désignation (o.1 Fréquence de mesure
<0,

Facteur de réflexion “0L.2.502 }4.4.1 | (gepy--] QL GHZ S ER S Sz
........ * o8 a0 (: . ’. LR BN ) .3. .G.H.z' I<I 'F. .s. .4‘ .Clle. aa e s e
l—IOC3I.\.l-‘O.8.'.. l..nal.' ON.o.rllq@.pté..'...'.-.l.I..

. . -0l a -08 1.5 .

+ Tension de tenue  \lo.ieieiiens 4.4.5 | L2 kV | 860 a 1060 mbar

au niveau de la resesssasnns . cees
mer ...I.'..l.“. 50 &0
. s -0l 3 -08 . 300

+ Tension de tenue 2 0L .2.°08... ]4.6.5 Tess V 44 mbar
20 km d'altitude teersevasrens

+ Tension de service oL 2 o8 .. 200 v 860 & 1060 mbar

au niveau de 18 Meriveecrecsccn-

+ Tension de service ol .'.0.8. cee .1.2.5. v 44 mbar

28 20 km d'altitude .veeeceecns ..

+ Tension de tenue QLA -08...14.4.7 |.52 kv

H.F. Ceseesesesese seee
..."\....'... ¢ s 08 -2 ) )
+ Efficacité du 0L 208, |4.4.8  (5x107 0 §°é;z 53dB entre 2 et
blindage vesesaeruens el esenn
+ Essai de décharges 0L 3 08,... 14.4.9 | .02 V Tension d'extinction
partielles teesereasaanse oo
(Corona) Cereesinanans

+ Tensions en valeur efficace pour c.a,a 50 - 60 Hz sauf prescription contraire.
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