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COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUMIS UTE C 83-311
A L'ASSURANCE DE QUALITE =

Conformément & : NF C 83 310 =

Spicification particulidre n° 1

25 Janvier 1977

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : NOYAUX EN OXTYDES-MAGNETIQUES
DESTINES AUX BOBINES D'INDUCTANCE

Classs 2 8 B
) Pot en ferrite FP 9 X 5

e L
! B 3 R UTILISATION :
. Bobines d!'inductance
- 4 coefficient de
d,‘ Ab_._....+_.._._-._ ld4 ‘d2 température voisin
— de zéro
X..
Dimensions 5.5.2
“ep'mm | d4 da | d3 | Q.| hy hox| 2 b.
) max | 9,3|7.75]3,9 ] 22| 5,4]3.9 | 7.5 | 2,4
min 9:0 7,5 3,7 ?po 5,1 3,6 6’0 1,6
Les dimensions principales sont notées par un astérisque

Paramétres effectifs 5.5.3

Ay 1 c
em? cm nH
0,10 1,25 1,0

Voir la liste des produits homologués pour les composants réalisés conformément
4 la présente Spécification particulidre,
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5.3 Conditions limites (non exigées au contrdle) :

- Conditions de fonctionnement

- Gamme de température spécifiée pour le coefficient +5° &+ 55 °C
de température ou le facteur de température

comoeo - = Limite supérieure de la fréquence 750 kHz

- Conditions de stockage :

~ Pour le noyau en ferrite seul - 55 °C 3 +100 °C
- Pour le noyau en ferrite avec ses dispositifs - 25 °Ca+ 70 °C
auxiliaires

5.4 Marguage des composants de }'emballage
5.4.1 Composant

~ Classe ou type du matériau +
- Valeur de AL +

- Marque du fabricant et date de fabrication

5.4.2 Emballage

- Référence de la Spéecification particulidre +

Référence de la désignation du composant par

le fabricant et nom du fabricant ou idéogramme +
] - Code d'identification du lot du fabricant +
' - Quantité +
~ Valeur de AL +
5.6 Rapports certifiés d'essais non applicable
5.7 Informations supplémentaires
5.8 Rédaction des commandes
5.8.1 Référence de la Spécification particuligre +
5.8.2 Référence de la désignation du composant par le + .
fabricant
5.8.3 Autres informations spécifiées par le fabricant Eventuellement
pour identifier le produit
5.8.4 Valeur de Ap +
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Tableau des essais pour les noyaux en oxydes magnétiques

destinés aux bobines d'inductance

Groupes de contr8le A et B (lot par lot)

Numéros des para-| D N N ,
graphes et essais| ou Conditious u'essais P Q Prescriptions
i A
(voir note 1) ND voir note 2
Groupe A
Sous-groupe Al
5.5.1 ND I |1,5%
Examen visuel Selon 5.5.1 et la CEI 424
5.4
Marquage Selon 5.4
-
<,,Jhs-groupe A2
5.5.2 _
Dimensions(mm) D I 1% Calibres selon CFI 133 &
Principales dp, d3, dy, hy
Secondaires di, by, 2, b S3 | 4% | Selon 5.5.2
Sous—gr.oupe A3 Force de serrage= 1C N eni;'.z;er A-L1 ALZ A-Lj Unités
5.5.4.1 Bobine de mesure N= 100
Induetance spé- A a s
cifique B=0,2V2 m
ND|r = 1 kHz. I 1% = 900 | 160|100 | 63 ;|
U= 1,25 nv
Tolérance ¥ 4+ 2T +
I31 23133 %
A‘rouge B .
Sous-groupe B Force de serrage= 10 W
5.5.4.2 !
|
Facteur de Bobine de mesure N= 15
pertes B= 0,1V2 ar
ND|U = 10 mV
t
g5r+F @ 8 8 ¢4 080 % 0o e PFPIITBREGSEORTS <6 10—6
e
ou
Facteur de Bobine de mesure N = 50
surtension ﬁ - O,4V§ -
f= i cerenee 315] 400] 500| kHz
-
U: "0 s e v VRN BETIETS 3 0'4 0'5 0,63 V
Q coesnen Ceetstiercattaennan > 250 [= 2251200
Documents -



http://www.avadocuments.com/doc/cecc-25100-001-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-25100-001-0

