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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
EN CONFORMITE AVEC :

NF C 83-310 et NF C 83-311

uTE C 83-311-026

Edition 1

30 juin 1979

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
Pot en ferrite RM 5 - S

Noyaux en oxydes magnétiques
destinés aux bobines d’inductance

Classe: 8 F

UTILISATION

Bobines d'inductance a coefficient de
température défini positif
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Dimensions 5.5.2
en mm a a,° d,* dy” h, h,* q
max 123 —_ 4,95 2,5 129 — 14,6
min _ 10,2 — 2,4 12,5 8.3 —

Les dimensions principales sont notées par un astérisque.

Paramétres effectifs 5.5.3

A, ' Iy c
mm? mm nH
18,8 23,2 1,00

Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants

répondant a |a présente spécification particulliére.
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5.% Conditions limites (non exigdes au contréle)

—~ Conditions de fonctionnement

-~ Gamme de température spécifiée pour le
coefficient de température ou le facteur +50°C &+ 55 °C
de température

~ Limite supérieure de la fréquence 250 kHz

- Conditions de stockage

— Pour le noyau en ferrite seul - 55 °C &4 + 100 °C

— Pour le noyau en ferrite et ses dispositifs

- [ 2 o
auxiliaires 25 °C a4 + 70 °C

5.4 Marquage des composants et de l'emballage

5+4.1 Composant

— Classe. ou type du matériau

~ Valeur de AL

- Marque du fabricant et date de fabrication

5.4.2 Emballage

— Référence de la spécification particuliere +

Référence de la désignation du composant par le

fabricant et nom du fabricant ou idéogramme +
~ Code d'identification du lot du fabricant +
- Quantité +
- Valeur de AL +
5.6 Rapports certifids d'essais non applicable
5.7 Informations supplémentaires
La surface de la section utilisée Bour le calcul des
tensions de mesure est A = 14,0 mm
5.8 Rédaction degs commandes
5.8,1 Référence de la spécification particulidre +
5.8.2 Référence de la désignation du composant par
le fabricant +
5.8.3 Autres informations spécifiées par le fabricant dventuellement
pour identifier le produit
5.8.4 Valeur de AL
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Tableau des essais pour les noyaux en oxydes magnétiques

destinés aux bobines d'inductance

Groupes de contrfle

A et B (lot par lot)
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Numéros des para-{ D N N
graphes et essais|ou] Conditions d'essais P Q Prescriptions
(voir note 1) ND A
voir note 4
Groupe A
Sous—groupe Al
5.5.1 ND I 1,5%
Examen visuel Selon 5.5.1 et la CEI 424
5.4
Marquage Selon 5.4
Sous—groupe A2
5.5.2
Dimensions (mm) I 1 % Voir en annexe la
. ND d,, d_, d,, h PR .
Principales 2 3 4 2 définition des calibres
Secondaires a, h1, q S3 |4 % Selon 5.5.2
A_ sans A ..
..Sous=groupe A3 Force de serrzge=32 N entrefer L Unités
5.5¢4.1 Bobine de mesure N=100
Inductance A o
spécifique B = 0,272 m?
N f = 1 kHz I 1 % >1120 250 nH
Tolérance +3 %
Groupe B
Sous—groupe B1 Force de serrage= 32 N
50504’.2
Facteur de Bobine de mesure N=15
pertes B=0,1 V2 ul
f = 100 kHz
NG U= 14 mv 53 4 %
tgd
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—r—- .l...4.....l..l......... <3,5 10
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Facteur de Bobine de mesure N=10(
surtension -
: B=0,4 V2 ul
f= .oaooocofo.oooot. 100 k-Hz
U= eesonseovscosncecce . I 0,35 v
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