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Harmonisie tes GitebestAtigungssystem flr Bauslemente der Elektronlk
Bauartspezifikation:

=

Kerne aus magnetischen Oxiden in Spulenanwendungen
Ferrit-RM-Kern RM 5 Klasse J4 45 270
(CECC 25100 — 028) Teil 111

Harmonized system of quality acsessment for electronic components; detall specification: Ferrite-RM-core RM 5 class J 4

Systéme harmonisé d'assurance de la qualité des composants électroniques; spécification particulidre:
... {..Noyaux RM — ferrites RM.5 classe J4

Diese deutsche Bauartspezifikation ist reglstriert unter CECC 25 100 i 028

des _CENELEC-Komitees fir Bauelemente der Elektronik (CECC)" Im .Europdischen Komitee fUr elektrotechnische
Normung (CENELEC)". in diesem Dokument sind als Bezugsdokumente, sowalt vorhanden, |EC-Publikationen heran-
gezogen worden.

Die grundiegenden Beatimmungen und dise Verfahrensregein tUr dieses hamonisierte Gltebestiitigungssystem sind In
DiIN 46 800 festgelegt.

Die grundlegsndsn Bestimmungen und dle Verfahrensregeln flr dlases harmonlsierte Glitebestitigungssystem sind in
DIN 45 900 der deutachen Fassung des Harmonislerungsdokumentes CECC 00 100 festgelegt.

Dia vorilagende Bauartspezifikation entspricht dem Vordruck fliir Bauartspezifikationen, der in der Rahmenspezifikation
DIN 45070 Teil 11 (deutsche Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 26 100) enthalten Ist.

Vorbemerkungen

Dle deutache Obersstzuiiy Ger englischen Begritfe basic specification, generic specifi-

cation, sectional specification und (blank) detall specification wurde Insofern gelindert, :
als das Wort .Norm*® durch ,Spezifikation® ersetzt-wurde, um MiBvétstindnisse mit zum t
Teil anders definlerten Bagriffen zu vermeiden. In Zukunft lautet dis €bersetzung also:
Grundspezifikation, Fachgrundspezifikation, Rahmenspezifikation, Bauartspezifikation,

Vordruck flr Bauartspezifikation. ' .

Wihrend einer Obergangszeit knnen beide Ubersetzungen noch nebenelinander aut-

treten, gegebenentalis auch unterschiedlich zwischen nationalem Titelblatt und nach-

folgendem CECC-Text,

3 Das zusténdige deutsche Arbeltsgremium fUr diese Norm ist das Komitee K 622 Forrit-

{ und Pulverkernspulen® dar Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE.

nutr mit Genshmpung des DIN Deutsches institut tir Normung e. V, Berlin, gestatiet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Dsutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VOE (DKE)
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Deutache Elaktrotechnische Kommission im DIN 'und VDE (OKE) CECC 26100 %

Gutebestiitigtes slektronisches Bauelement
in (Ibarelnatimmung mit

DIN 45970 Tell 1 (CECC 25000)

DIN 45970 Teil 11 (CECC 25 100)

1 * | DIN 45970 Tell 111

Bauarispezifikation fiir: Kerne aus magnetischen Oxlden vorgesehen flr Spuisnanwandungen

Klasse: J 4
Forrit-RM-Kem RMS  nach IEC 431A, DIN 41980
nach IEC 4318
AM-Kern mit positivem Tempera-
turkoeffizienten, z. B, fUr Fllterund
’ abgestimmte Ubertrager
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>1250 > 995
Abmessungen 5.6.2
inmm da da da ) hy he E a b
max 106 | 49° | 21 | 105 | 87 | 123 | 146
min 10,2* | 4,7 20* | 103 ]| 63* | 118 | 140
Prim#re Abmessungen durch Sternchen gekennzalchnet

Effektive Parameter 6.5.3

20,8 | 20,8 | 430 1.0

Siehe die Liste der zugelassenen Erzeugnisse Uber harmonisierte Bauelemente, dle nach disze; H3uartspezifikation
hergesteilt werden. :
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