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COMPOSANTS ELECTRONIQUES

SOUS ASSURANCE DE QUALITE - -
EN CONFORMITE AVEC : UTE c 83-312 004
18 avril 1978
NF C 83-310 et NF C 83-312
SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : Noyaux en oxydes magnétiques

destinés aux transformateurs linéaires

@ Pot en ferrite FP 22 X 13 Classe : XT’

UTILISATION

Transformateurs linéaires pour

/ % applications professionnelles
o —
SIS S, //C -
|<— he —el
Dirﬁensions 5.5.2
enmm | d, a* dz* a, h, h,* a b
max 22,0 18,5 9.4 4.6 136 9,6 16,5 4,4
. min 21,2 17,9 9,1 4,4 13,2 9,2 13.3 3,0

Les dimensions principales sont notées par un astérisque.

Parameétres effectifs 5.5.3

A, lo c
mm? mm nH
63 31,6 2,50

Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants
répondant a la présente spécification particuliére.
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5.3 Conditions limites (non exigées au contrdle) ‘

- Conditions de fonctionnement

- Gamme de température spécifiéde pour la variation
de A, en fonction de la température + 5°C & + 55°C

-~ Conditions de stockage :

- Pour le noyau en ferrite - 55°C & + 100°C

5.4 Marquage des composants de 1'emballage

5.4.1 Composant

~ Classe :
- Valeur de AL
- Marque du fabricant ou son idéogramme et +
date de fabrication codée. .

5.4.2 Emballage

- Référence de la Spécification particuliére +

-~ Référence de la désignation du composant par
le fabricant et nom du fabricant ou idéogramme

Code d'identification du lot du fabricant

Quantité

+ o+ o+ o+

Valeur de AL

5.6 Rapports certifiés d'essais non applicables

5.7 Informations supplémentaires

5.8 Rédaction des commandes |

5.8.1 Référence de la Spécification particulisdre +

5.8.2 Référence de la désignation du composant par
le fabricant ‘ +

5.8.% Autres informations spécifiées par le fabricant
pour identifier le produit

5.8.4 Valeur de Ap +
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