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SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Noyaux en oxydes magnétiques
destinés aux transformateurs linéaires

Pot en ferrite RM 5 S Classe: 9T
UTILISATION
_h2 Transformateurs linéaires pour
} —j applications professionneiles
S peeyy iy o
Stts]
\ Y
.':. VRS I 1
a hi
Dimensions 5.5.2
en mm a d, d,” d, h, h, q
max 12,3 — 495 25 129 — 14,6
min — 10,2 — 2.4 12,5 8,3 —
Les dimensions principales sont notées par un astérisque.
Parametres effectifs 5.5.3
A, Iy c
mm? mm nH
18,8 23,2 1,00

Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants

répondant a la présente spécification particullére.
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5.3 -Conditiong limites (non exigées au contrdle)

- Conditions de fonectionnement

~ Gamme de température spdcifide pour la variation
de Ay, en fonction de la température

- Conditions de stockage :

- Pour le noyau en ferrite

Marquage des composants de l'emballage

5.4’.1

5'4.2

Composant

~ Classe :

- Valeur de AL

~ Marque du fabricant ou son idéogramme et
date de fabrication codée,

Emballage

- Référence de la Spécification particuliere

- Référence de la désignation du composant par
le fabricant et nom du fabricant ou idécgramme

Code d'identification du lot du fabricant

Quantité

Valeur de AL g

5.6 Rapports certifiés d'essais

Informations supplémentaires

La surface de la section utilisée pour_le calcul
des tensions de mesure est A = 14,0 mm

Rédaction des commandes
5.8.1 Référence de la Spécification partieulidre
5.8.2 Référence de la désignation du composant par
le fabricant
5.8.% Autres informations spécifiées par le fabricant
pour identifier le produit
5.8.4 Valeur de Ap
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. Tableau des essais pour les noyaux en oxydes magnétiques

destinés aux transformateurs linéaires

Groupes de contrdle A et B (lot par lot)
Numéros des para~ D N N Limites d o
graphes et essais | ou Conditions d'essais P ('AL —ime isl,esf derives
(voir note 1) ND volir note 2 oLerces
Groupe A
Sous—-groupe Al
5.5.1 ND I |1,5%
Examen visuel Selon 5.5.1 et la CEI 424
5.4’
lilarquage Selon 5.4
Sous-groupe A2
9:9.2 (mm) : % Voir en annexe la
Dimensions(mm I 1% PPN .
Principales ND dg’ d39 h2 définition du calibre
Secondaires dgs Dy 2, Q S3 4% Selon 5.5.2
AL sans Ay .y
Sous-groupe A3 Force de serrage= 32 entrofer 1 AI.2 Unités
5.5.4.1 Bobine de mesure N=100
Inductance B-0,2V2 m
spécifique WD
f=1 kHz S4 1% .= 2000 630 | 400 | nH
U= 1,75 mV
—.Tolérance + 101 +5 %
Groupe B
Sous-groupe Bl Force de serrage= 32N.
5'5'4‘.2
Facteur de Bobine de mesure N= 15
pertes B=0,1V2 T
XD f =30 kHz 53 4% 10—6
U= 4,2 mV ) ( |
t * *)
) 45 <5<
He
I (*) Ces valeurs sont obtenues par calcul
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