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‘:/ Harmonisiertes Gutebestatigungssystem fir Bauelemente der Elektronik
Bauartspezifikation: . DIN
Kerne aus magnetischen Oxiden fir lineare Ubertrager
RM-Kern RM 5 Klasse M 1 (ohne Mittelloch) 45 970
(CECC 25201 — 024) Teil 124

Harmonized system of quality assessment for electronic components; detail specification: magnetic oxide cores forlinear
transformers RM 5 class M 1 (without center hole)

Systeme harmonisé d assurance de la qualité des composants électroniques; spécification particuliére: Noyaux d'oxydes
magnétiques pour transformers linéaires RM 5 classe M 1 (sans tron médiane)

Diese deutsche Bauartspezifikation ist registriert unter CECC 25 201 - 024

des ,CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)" im ,Europaischen Komitee fur elektrotechnische

Normung (CENELEC)". In diesem Dokument sind als Bezugsdokumente, soweit vorhanden, IEC-Publikationen heran-
gezogen worden.

Die grundlegenden Bestimmuhgen und die Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte Gitebestatigungssystem sind in
DIN 45900 der deutschen Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 00100 festgelegt.

Die vorliegende Bauartspezifikation entspricht dem Vordruck fir Bauartspezifikationen, der in der Rahmenspezifikation
DIN 45970 Teil 12 (deutsche Fassung des Harmonisierungsdokumentes CECC 25 200) enthalten ist.
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Vorbemerkungen

Das zustdndige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das Komitee K 622 ,Ferrit- und
Pulverkernspulen” der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE).

Jede Art der Vervielfiltigung, 1uch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Vertag GmbH, BurggrafenstraBe 6. 1000 Beriin 30 DIN 45 970 Teil 124 Jun 1986 Preisgr. 6

' Documeants

06.86

0¢Full document details: CECC 25201-024 0


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-25201-024-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-25201-024-0

CECC CECC*25%201- 024 »x HR 1974499 0Ob34Y28 099 Em

Seite 2 DIN 45970 Teil 124

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

CECC 25201 — -
01-024 @&

in Ubereinstimmung mit
DIN 45970 Teil 1 (CECC 25000)
DIN 45970 Teil 12 (CECC 25200)

G(it.ebestéitigtes elektronisches Bauelement

DIN 45970 Teil 124

Klasse: M 1

ohne Mittelloch

RM-Kern RM5 nach IEC 431, DIN 41 980 Teil 1 und Teil 2

Bauartspezifikation fiir: Kerne aus magnetischen Oxiden, vorgesehen fir lineare Ubertrager

RM-Kern mit We[kstoffpermeabili-
tat u = 4000 fiir Ubertrageranwen-
dungen

&x o o
17 - o
LN ©
hy
hy
MaBe 5.5.2
dz d3 h1 hz a b
mm mm mm mm mm mm
max. | 10,6 4.9* 10,5 6,7 123 | 146
min. 10,2* | 4,7 10,3 6,3* 11,8 | 140
Primire MaBe durch Sternchen gekennzeichnet
Effektive Parameter 5.5.3
A L, Ve Cy
mm2 | mm | mm? | mm™’
248 | 23,2 570 093

hergestellt werden.

Siehe die Liste der zugelassenen Erzeugnisse iiber harmonisierte Bauelemente, die nach dieser Bauartspezifikation
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