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COMPOSANTS ELECTRONIQUES i} )
SOUS ASSURANCE DE QUALITE ute C 83-313-003

EN CONFORMITE AVEC : Edition 1

NF C 83-310 et NF C 83-313

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : Noyaux en oxydes magnétiques
destinés aux APPLICATIONS DE PUISSANCE

ET AUX BOBINES D'ARRET
Noysux ET D 44 x 22 x 15 Classe: 8 P

(. _-1C‘+V\F \ N ? b UTILISATION
\ \\>L// ) ‘ Transformateurs de
4 ! puissance pour
3 applications
professionnelles

Dimensions 5.5.2

en mm a b N a* h, h,

2 3
max 145,0(15,2 | 34,1| 15,2|45,0{ 33,8

min 14%,0[14,4 | 32,5 14,4{ 44,2 | 32,2

Les dimensions principales sont notées par un astérisque.

Parameétres effectifs 5.5.3

A 1 v c A .
e e e min
nH

1731103 (178004 2,10 1772

~ Se reporter & la liste des produits homologués CECC 00 200 en vigueur pour
connaitre les fabricants dont les composants conformes 4 cette spéecification

particuliére sont homologués.
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Valeurs

5.3 Conditions limites (non exigées au contrdle)

- Conditions de fonctionnexment :

température maximale + 100 °C
- Conditions de stockage -559C a +100°C .

gamme de température

5.4 Marquagze des composents et de 1'emballage
5.4.1 Composant

- Classe ou type du matériau _ +

5.4.2 Emballage
Reférence de la spécification particuliére

Reférence de la désignation du composant +
par le fabricant et nom du fabricant ou idéogram-
~ Code d'identification du lot du fatricant me +

Quantité

- &{ ou entrefer +

5.6 Rapports certifiés d'essais non applicable

5.7 Informations supplémentaires

5.8 dédaction des commandes

5.8. 1 Référence de la spécirication particulidre +

5.8, 2 Référence de la désignation du composant par
le fabricant

5.8. 3 Autres informations spécifiées par le fabricant +
pour identifier le produit
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Contr8le : Groupes A et B (lot par lot)

Numéros des D NQA
paragraphes et essais| oulConditions d'essai |Np*| (voir | Exigences de contr8le
(voir note 1) ND note2)
Contrdle: Groupe A
Sous—groupe Al sans le secours
5.5.1 d'un agrandis-
Examen visuel ND sement spe?lal Ii{t,5%
Marquage
Sous-groupe A2
5.2
Dimensions (mm)
Principales | ND| d2, 43, h2 I 1%
Secondaires a, b, hi S3l 4 %
Contrdle: Groupe B Bobine de mesure Sans AL1 AL2 AL3 Unités
Ng = 100 entre-
Sous—-groupe Bi ¢ =1 mm fer ou
5.5.4.1 ND £ (idz) = 1 entrefer
Be (mT)= 0,2V2
Inductance spécifique U (mV) = 22 2600 +1 + | + | nH
Force de serrage :|S3| 4 %
Tolérance 175 N + + 1+ %-
Sous-groupe B2 Bobine de mesure
5-5-4.2 NS
Force de serrage:
175 N S3{ 4% [>1000
Perméabilité d'ampli- |ND | f (kHz) = 25
tude pa 62 = 100° + 2 °C
(B**~=320 mT)
Uere (V) = 6,2 Ng
Sous-groupe B Bobine de mesure
5.5.4 ND N
Force de serrage:
175 N
£ (kHZ) = 25 3| 4% |« 3,4 W
Pertes totales (B**~ 200 mT)
(de puissance) 02 =100 © + 2 oC
L Ugps (V) = 3,8 Ng
*Np = niveau de prélévement
#%* B calculé pour A .
min
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