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DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE
KOMMISSION

=
CECC 30101-004 w

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER
ELEKTRONIK - BAUARTSPEZIFIKATION
NACH:

CECC 30 000  (Ausgabe 3)

CECC 30 100  (Ausgabe 2)

CECC 30 101  (Ausgabe 2)

Bauvartspezifikation,
Ausgabedatum, Mai 1986
1. Ausgabe
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Priiflehre nach IEC 717
Anschliisse 1létbar bis zur Auflageflédche

Mafle der Anschluflidrahte:

Bauform (RM) | d

5 0,5

AnschluBldraht nach IEC 301

BAUARTSPEZIFIKATION FUR
G1EICHSPANNUNGS-KONDENSATOREN
MIT POLYETHYLEN-TEREPHTHALAT-
FOLIEN DIELEKTRIKUM UND
BELAGEN AUS METALLFOLIEN (KT)

TYPISCHER AUFBAU:

rechteckig

nicht metallenes gehduse
isoliert

radiale Anschliisse

Giitebestdtigungsstufe E

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:

Nennkapazitédtsbereich:

Zuldssige Abweichung von der Nennkapazitét:

Nennspannungsbereich:
Klimakategorie:
Anforderungsstufe:

1000 pF bis 0,01 yF

+ 20%, + 10Z, + 5%

100 v

55/100/56

Fir erhchte Anforderungen

Auskunft iber die anerkannten Hersteller und ihreAnach dieser Bauartspezifikation

zugelassenen Bauelemente gibt die jeweils giiltige

Erzeugnisse CECC 00 200 (QPL).

Ausgabe der Liste zugelassener

T
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1. Allgemeine Angaben

1.1. Empfohlene Befestigungsart

Siehe Abschnitt 1.3.2 der CECC 30 100.

Befestigung an den Dradhten

1.2. Abmessungen

MaBe der AnschluBldrahte siehe Seite 1.

MaBe der Kondensatoren siehe Tabelle 1.

1.3. Nennwerte und Eigenschaften

Nennkapazitétsbereich Siehe Tabelle 1

Zuldssige Abweichung vom Nennkapazitdtswert + 20%, &+ 10Z, + 5%
Nenngleichspannung ) Siehe Tabelle 1
Kategoriespannung 0,8 Ug

Klimakategorie 55/100/56

Nenntemperatur 85° C

Verlustfaktor Siehe Tabelle 3a
Isolationswiderstand CECC 30 100 Abschn. 4.2.4

Tabelle 1 Bauform 5
Elektrische Werte und Mafle

Nennspannung 100/ 63VW

Nennkapazitéat B H L RM

1000 pF 2,5
1500 pF 2,5
2200 pF 2,5
3300 pF 2,5
4700 pF 2,5
6800 pF 2,5

3,0

(% (S RV, NV, RV RV, ]

0,01 uF
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1.4. Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation: : CECC 30 000 (Ausgabe 3)
Rahmenspezifikation: | " CECC 30 100 (Ausgabe 2)
Vordruck fiir Bauvartspezifikation: CECC 30 101 (Ausgabe 2)

1.5. Xennzeichnung

Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in Abschnitt
1.5 der CECC 30 100 zu kennzeichnen.

Nennkapazitét

Nenngleichspannung
zuldssige Abweichung von der Nennkapazitit

1.6. Angabe fiir die Bestellung

Bestellungen fiir Kondensatoren nach dieser Spezifikation miissen mindestens
die folgenden Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

Nummer und Ausgabe der Bauartspezifikation und Typenangabe

Nennkapazitét

Zuldssige Abweichung von der Nennkapazitat (Kurzschreibweise nach DIN IEC 62
zuldssig)

Nenngleichspannung

Beispiel fiir eine Bestellangabe fiir einen Kondensator mit einem Dielektrikum
aus Polyethylenterephthalatsdureester (Polyester)- Folien und diinnen Metall-

beldgen von 0,01 pF Nennkapazitidt mit einer Kapazitdts-

toleranz von + 107 (K) fiir 100V Nenngleichspannung:
KT-Kondensator CECC 30 101-004 -0,01-K~100

Festkondensatoren im RastermaB 5 mm kénnen nach Vereinbarung auch gegurtet
(g) nach DIN IEC (CO) 544 geliefert werden. Die Bezeichnung lautet dann fir

einen KT-Kondensator mit denselben Daten:

KT-Kondensator CECC 30 101-0Q4 -0,01-K-100-g

1.7. Bestdtigte Priifberichte

Wie verlangt entsprechend CECC 30 100.
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