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COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 83-112
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
Conformément aux : CTss

CECC 30 000 Edition 3 (NF C 83-100 Edition 2)
CECC 30 200 Edition 2 (NF C 83-112 Edition 2)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs fixes au tantale A4 électrolyte solide et 4 anode poreuse
. (sous-famille 3)

- Boitier parallélépipédique
- Isolé, non polarisé

EXECUTION : - Sorties unilatérales pour circuit imprimé
CARACTERISTIQUES
SOMMAIRES :
|
po— A —ou b CR : 0,1 MF & 22 MF
Tolérances 3

+ 10 Z ou ¢ 20 2

Ugp : 6,3 VasovVv
Catégorie climatique :
55/085/21

USAGE GENERAL
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L ! NIVEAU D’ASSURANCE : E

Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour
connaitre les fabricants dont des composants conformes A cette spécification
particulidre sont homologués

. (*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-191)
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1. CARACTERISTIQUES GENERALES

-2-

1.1 METHODE DE MONTAGE SPECIFIEE POUR LES ESSAIS DE VIBRATIONS ET DE CHOCS

Voir 1.3.2de la CECC 30 200 Edition 2.

Fixation par les fils de sortie, entre deux

plaquettes de matidre isolante au niveau
indiqué sur le dessin ci-contre

1.2  DIMENSIONS

Plan de fixation

Plaquettes de hxatiq:\ -

TABLEAU 1
Dimensions (mm)
Boitiers
+10%
H max A max B max d e

-0,05
A 52 3.4 34 03 2,54
B 6.3 3.8 48 0,3 2,54
C 83 49 6,0 0.4 3,81
D 88 6.1 6.1 0,4 5,08

VERIFICATION ET POSITIONNEMENT DES CONNEXIONS

La vérification de la position des connexions est effectuée a I'side du gabarit ci-dessous.

2 chanfreins & 45 *

épaisseur 0,20 + 0,05

¢ 0,02

B'

%Cq-'u

Gudo  Coke  Coke . Coke GxGZ
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. DIMENSIONS DU GABARIT
(mm)
Bottiers A't 0,02 B' £ 0,02 d’ + 0,01 e' £ 0,02
A 3.4 34 0,65 2,54
B 38 48 0,65 2,54
Cc 4,9 6,0 0,65 3,81
D 6,1 6,1 0,65 5,08
3.  VALEURS NOMINALES ET CARACTERISTIQUES
Gamme de capacité (Voir tableau 2A)
Tolérances sur la capacité nominale +10%ouzx20%
Tension nominale (Voir tableau 2A)
: Catégorie climatique 55/085/21
4‘ Température nominale + 85°C
! . Variation de capacité avec la température (Voir tableau 2B)
Tangente de I’angle de pertes (Voir tableau 2B)
Courant de fuite (Voir tableau 2B)
Impédance (Voir tableau 2C)
TABLEAU 2A

VALEURS DES CAPACITES, DES TENSIONS ET DES BOITIERS CORRESPONDANTS

Capacité Tension nominale Ug (V)

nominale
Cr
(MF)

6,3 10 16 20 25 32 40

8

0.1
0,15 A
‘ 0,22 A
0,33 A
0,47 A
068 A
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1,5 A
2.2
33 B
47 B
6,8 c
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TABLEAU 2B .

Caractéristiques & haute et basse température

Valeurs maximales
UR Cr lac/cl Tan § Courant de fuite
(%) A)
V| ee %) ‘”
Ta TR Ta 20°C 20°C TR
-55°C + 85°C Th
6,3 1 10 12 9 6 1 1
" 1 ‘5 a " " L] 1 1
L] 4'7 " n n L] 1 3
L] 15 L} n " L] 1 10
" 22 ¢ " " . 1,4 14
10 0,68 . . . . 1 1 .
L] 3’3 . n L] L] 1 3
L] 10 . L] [ ] " 1 10
" 15 . . * N 15 18
16 0,47 b . . " 1 1
" 6,8 * - " " 1,1 11
" 10 " " L] n 1 ‘6 1 6
20 1 ,5 L] L] L] " 1 3
" 2,2 " " " " 1 4
. 33 . " " " 1 7
‘ " 4’7 " L] L] u 1 9
; . 6,8 . “ " " 1,4 14
| 25 0,33 ' " " " 1 1
. 0,68 " " " . 1 2
L] 1 " ] L] L] 1 3
" 4,7 * " " . 1,2 12
32 2,2 " " " " 1 7 I
" 33 ’ * " " 11 1
40 0,15 10 12 9 6 1 1
L] 0.22 L] L] L] L] 1 1
" 1 ‘5 L] n L] n 1
50 0,1 . . . . 1 1
" 0,15 ) . ) " 1 1
L] 0'2 L] L] L) L] 1 1
L] 0’33 " L] L) L] 1 2
n 0,47 L] L] n n 1 2
L] 0,68 L] L L] " 1 3
. 1 " “ “ " 1 5
L] 1 '5 L} L] L] L] 1 8
" 2,2 " : " " 1,1 1
Tp : Température minimale de catégorie .

TR : Température nominale
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