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SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : CQIDENSATEURS FIXES AU TANTALE A

. e .

~ Parallélépipédique
- Polarisé
Exécution: _ pottier isolant
~ Sorties pour c#bdlages imprimée

Caractéristiques sommaires : ,

Cr: 0,33 W & 330 ¥
Tolérances : 2 10% ou * 20 %

£ Catégorie climatique ¢
g1 . 55/085/21
v_ »!
K A4 '
le deasin ne préjuge pas des détails non cotés, ni de ‘
la forme et de la position des bossages.
1.~ Dimensions
’ TABLEAU 1
Boftiers Dimensions (en mm) !
- T
B (max) A (max) B (nax) e + 0,30 g t107
- = = 0,05
x 717 512 3!2 2’54 035
| S 9,2 T4 3.7 3,81 0,5
P 12'7 7,4 3,7 3181 096
R 13,7 9,7 5,2 s 0,6
7 18,7 13,7 6,5 7,62 0,6

¢ Se reporter au Recueil des Composants sous hssuranc‘e de qualité pour connaltre
la 1iste des composants répondant & la présente spécification particuliére,
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2.- Méthode de montage spécifiée pour les essais de vibrations et de secous<as

Fixation par les fils de sortie, enire deux
plaquettes de matidre isolante au niveau
indiqué sur le dessin ci-contre.

Valeurs nominales — Caractéristiques

-~ Gammes de tension et de capacité (CR)
— Tolérances sur capacité :

—~ Tension nominale

— Catégorie climatique :

— Température nominalg :

- Courant de {uite :(I,)

— Tangente dr 'angle de pertes : (tg &)
—. impédance o 100 kHz :

Documents applicables

— Spécification génédrique ¢
- Spécification intermédiaire :

-Pion de Eiration

' l/ (&,
Plaacetty te flaghien

volr tableau 2A
£10%ou £20%
voir tableau 2A
55/085/21

°Cc
voir tableau 28
volr tableau 28
volr tableau 2C

NF c 83-100 (CECC 30 000)
NF c83-112 (CECC 30 200)

Sur le
condensateur

sur
’'emballage

Marquage

Le marquage des Indications suivantes est requis :
CTS26 +visesestronvveronnes cvessaseronn ceesens .e
Repére du pdle positit oo evvvirnernccrsnronrveccoenes
Capacité nominale {en clair ouencode) ... ... XAREE s
Tolérance sur I3 capacité nominale (en claif ou en codg, si dif-
(6rentado 20 %) cvvrvranraroosccorrsrrosrane
Tension NomMiNale v cecrecessvrseassen creres
Date de {abrication cvveecesrovecessrersvess
Nom du {abricant ou marque de fabrique ... ... vaersrenes
Numéro national de 3 spécification particulidre . ..... P

(1) non obligdtoire pou¥ les boftiers M et N.

Renseignements pour [a commande

— Numéro de la spécification particuliére ¢
— Désignation nationale @

~ Capacité nominale :

— Tolérance sur fa capacité nominale &

— Tenslon naminale :

X
X

X

x (1}
x(1}

X

X X X X X

UTE C 83-112
CTS 26
veges MF

.- Conditions d'homologzation et controle de la conformité de la qualité

Pour les essais d’homologation et do contrdle de la conformité de Ja qualité, appliquer le tableau d'essals, les sé-

véritds et les exigences donnds dans la spécification intermédiaire et le tableau 4.

Rapports certifiés d'essais
Non requis.
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