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COMPOSANTS ELECTRONIQUES | -
DE QUALITE CONTROLEE ("',:h UTE @ 83-112 '

EN ACCORD AVEC : L.z Feuille 7

19 octobre 1976

NF C 83=100 - Décenbre 1975 _
NF C 83-112 ~ Février 1976 - T C T S 31 o

| . CONDENSATEURS FIXES AU TANTALE A
SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : “f\ pCTROLYTE SOLIDE EI A ANODE POREUSE

- Cylindrique
~ Polarisé
Exécution : — Boitier métall:que isolé
~ Etanche
— Sorties axiales

Caractéristiques sommaires @

i ’ _ :
-/ /. + /L 1 Cg :0,1 uF 8330 uF
o , Tolérances : £ 10 % ou = 20 %
Ug: 6,3V & 637

| 1
Lz ! .4 _J Lz % D ' Catégorie climatique
i . — P 55/085/56_

La longueur de 12 gaine na2 doit pas dépasser la cote L 1

1.- Dimensions: ]
TABLEAU 1
Boitiers Dimensions {en mm)

) +10%
LI (max) D (max) Ly (min) d _ 0,05

E 85 36 30 05

A 10,2 . 3,6 30 0.5

B 15,0 49 30 : 05

c 208 B 2 30 0.6

D 240 9.1 30 0.6

: Se reporter au Recueil des Corposants sous assuranc'e de gualité pour connalitre i
la li_ste des composants répondant 4 la présente spécification particuliadre.
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2.- Méthodea de raontage spécifiée pour les essaic de vibrations et de secousses

Fixation par le corps, les fils de sortie étant maintenus 4 6 nm environ
du corps.

3.~ .Valeurs nominales — Caractéristiques

- Gammes de tenslon ot de capacité (CRl voir tablecau 2A

— Tolérances sur canacité : +10%ou £20%

~ Tension nominale voir tableau 2A

~ Catégorie climatique : 55/085/56

— Température nominale ¢ : 85 °C

~ Courant de fuite : (If) . voir tableau 28

~ Tangente de I'angle de pertes : {tg §) voir tableau 2B

— Impédance 3 100 kHz : voir tableau 2C

- Augres caractéristiques : voir tableau 3

4.~ Documents applicables

— Spécification générique NF C 83-1u0 ECECC 30 ooog
— Spécification intermédiaire : NF Cc83-112 (CECC 30 200
5.— Marquage Sur le Sur
Le marquage des indications suivantes est requis : condensateur I'emballage
CTS Bl i iiirenecerasosorsrosatsssnsonnnans x .ox
Repéredupdle positif .. .oiveniieiireronrnnnenans e X
. Capacité nominale (enclairouencode) ......... e X X
Tolérance sur la capacité nominale (¢n clair ou en code, si dif;
férentede 20 %) v eveeeerncorscacvsnnessssennenrses x x
Tension nominale ..... teesenar et se s aa e x X
Date de fabrication .cvveveveeeern e e e % (1) ' x
Nom du fabricant ou marque de fabrique . .............. x{1} X
Numéro national de la spécification particuliére ... ....... x
(1) non obligatoire sur baitiers E et A.
6.— Renseignements pour la commande
- Numéro de la spécification particuliére : . UTE C 83-112
— Désignation nationale @ CTS %1
~ Capacité nominale : T i uF
—~ Tolérance sur la capacité nominale : ceees B
— Tension nominale : ) erees V

7.— Conditions d’homologation et controle de la conformité de la qualité

Pour les essais d’homologation et de contrdle de la conformité de l2 qualité, appliquer fe tableau dessais, los sé-
vérités et les exigences donnés dans la spécification intermédiaire et le tableau 4.

8.— Rapports certifiés d'essais
Non requis.
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