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Eﬁtebestétigte Bauelemente der Siemens AG Heidenheim

Elektronik nach DIN 45910 (CECC 30000)

(CECC 30200) April 1977

Bauartspezifikation filir Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyt

und Sinteranode

Typischer Aufbau: rechteckig

gepolt
Kunststoffgehduse
radiale Anschliisse

vorgesehen fir gedruckte Schaltungen

Wichtigste Bezugswerte:

ansicht X . ,
mit Anschlufidrghten - _ Nennkapazitdtsbereich
y | . rund 3 rechteckig ¥ .
: i _ o 0,1 uF bis 330 pF
=T . 1 = -
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N e G el Em 6,3 V bis 50 V
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Klimaklasse 55/125/56
Bauform B45181

fiir erhdhte Anforderungen
i
1)Anschlusse mit einer L&nge

(15 * 2) mm zuldssig

3)Nach Wahl des Herstellers

Schaltbild —! | I +

-
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1. MaBe
Tabelle 1

Gehdusegrofe Mafe in mm

Kennbuchstabe by max 1, max h max d“ b210ﬂ2 1,0, el0,2
A 4,2 | 4,7 743 0,3 0,55 2,54
B 4,8 743 10 0,3 0,55 5,08
C 743 12,3 10 0,7 : 10,16
D 12,3 12,3 10,5 0,7 10,16

('.
2)

Zuldssige Abweichung nach DIN 40815

2. Vorgeschriebene Befestigungsart filir Priifung Fc: Schwingen,
Eb: Dauerschocken und Ea: StoSen (Schocken)+): Die Kondensa-
toren sind an den Drihten und am K8rper zu befestigen.

3. Nennwerte und Eigenschaften

Bauform B45181
Kapazitatsbereich siehe Tabelle 2 A
Kapazititstoleranz 120 %, %10 %

(. _ Nennspannung siehe Tabelle 2 A
Dauvergrenzspannung siehe Tabelle 2 A
Nenntemperatur +85 ©°cC
Reststrom siehe Tabelle 2 B
Verlustwinkel (tand) siehe Tabelle 2 B
Scheinwiderstand siehe Tabelle 2 C
Klimaklasse 55/125/56

| +) Zusitzliche Priifung, s. CECC(Secretariat)580
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Tabelle 2 A
Kapazitdts—- und Spannungswerte bezogen auf Gehdusegridfien
Nennspannung (v) 6,3 10 16 20 25 35 40 50
Dauergrenzspg. (V) 4 6,43 10 13 16 23 25 33
Nennkapazitdt (pF)
0,1 . A A A
0,15 A A A
0,22 A A A
0,33 A A A
0,47 A A A
0,68 A A A
1,0 A A A
1,5 A B B B
2,2 A B B B B
3,3 A B B B
4,7 A B B B
6,8 A B | B C
10 B Cc cC | C
15 B C o c
22 B C C D
33 B C D D
47 B c |p | D
68 o D D
100 C D
150 Cc D
220 D
330 D
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Tabelle 2 B

Eigenschaften bei hohen und tiefen Temperaturen:

Priftemperatur Kapazitdts- tand Reststrom
dnderung <100 o C > 100 pf IRA = KA . CN - UN
KA
Bezugswert de
Raumtenperatur Kapagitirt‘ r 0,06 0,08 0,02 oder 1 FAZ )
- 55 °¢ -12-% 0,06 0,08
+ 85 °c 412 % 0,08 | 0,08 0,2 oder 10 pA2’
#125 ©°C +20 % 0,10 | 0,10 0,25 oder 12,5 pAt)?’
1)Gemessen bel Dauergrenzspannung
2)E:s gilt der jeweils grdBere Wert
Tabelle 2 C
Scheinwiderstand bei 100 kHz
(nur fir Kapazitdtswerte 2 0,68 pF)i)
Gehdusegrofe Scheinwiderstand £
(GroBtwerte)
A 10
B 5
C 3
D 1
1)Pﬁr C < 0,68 pF keine Festlegung
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