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DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION CECC 30 201- 018 =
GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER HERSTELLERSPEZIFIKATION
ELEKTRONTK NACH DIN 45 910 (CECC 30 000) AUSGABE 2, Juli 1979
(CECC 30 200) ERSTELLT VON DER FTRMA
ERO-TANTAL

BAUARTSPEZfFIKATION FUR TANTAL-KONDENSATOREN MIT FESTEM ELEKTROLYT
UND SINTERANODE ’

TYPISCHER AUFBAU: rechteckig
gepolt
nicht-metallenes Geh&use

isoliert

radiale Anschlisse

vorgesehen fir gedruckte Schaltungen

MaBe in mm A ' WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:

Jertaufdruck . | nERWKAPAZTTATSBEREICH
N 0,1 bis 330 AF

KAPAZITATSTOLERANZ +20%, +10%

: NMSPAMUNGSBMCH
|1 6,3 bis 50 V-~

KLIMAKLASSE 55/125/56

BAUFORM ETR

FUR ERHOHTE ANFORDERUNGEN

Schaltplan ' _ I |" ] + é

\

Siehe die Liste der zugelassenen Erzeugnisse, sus der die Lieferbarkeit
von Bauelementen hervorgeht, die dieser Bauartspezifikation entsprechen.
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CECC 30 201-018 =
1. MaBe
Tabelle 1
Mafz in mm
Gehdusegrobe
l1 max. ° max. b max. | éiO,Z $a 2) 12 +2

ETR 1 5,7 ) 7,3 2,5 0,5 15
ETR 2 7,2 4,0 8,3 5 0,5 15
ETR 3 7,3 4.8 10,5 5 0,5 15
ETR 4 12,3 7,3 } 10,5 10 0,65 15
ETR 5 12,3 12,3 10,5 | 10 0,65 15

23 Zuldssige Abweichung nach IEC 301 "IN 40 815)

2. Vorgeschriipene Befestigungsart fir Prifung Fc: Schwingen und
FEa: Schock: Die Kondensatoren sind ez isn Dréhten und am KOrper

zu befestigen.’

3. Nennwerte und Eigenschaften

Bauform’ F= (DIN kk 352)
Kapazitédtsbereich sizhe Tabelle 2 A
Kapazitétstoleranz +23%, +10%
Nennspannung sizhe Tabelle 2 A
Dauergrenzspannung sizhe Tabelle 2 A
Nenntemperatur g=3¢

Reststrom gizhe Tabelle 2 B
Verlustwinkel (tand ) sizhe Tabelle 2 B
Scheinwiderstand Izhe Tabelle 2 C
Klimaklasse 52/125/56

%) Zusdtzliche Priifung, siehe CECC (Zzxretariat) 5680
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Tabelle 2 A
Kapazitdts- und Spannungswertie bezogen auf Gehdusegrile
Nennspannung (v) 6,3 10 16 25 35 Lo 50
Dauergrenzspg. (V) 6,3 | 10 16 23 25 33
| Nennkapazitdt  (wF)
' 0,1 - - - ETR 1| ETR 1|ETR 1
0,15 _ - - ETR 1| ETR 1|ETR 1
0,22 - - - ETR 1| ETR 1|ETR 1
o,'33 - - - ETR 1| ETR 1|ETR 1
o,L7 ; - - P - {ETR 1] ETR 1{ETR %
0,68 | - - o igm'1)EmR 1IER 1
1,0 - - - ETR 1| ETR 1|ETR 1.
1,5 - - ETR 1 'ETR 3| ETR 3|ETR 3
2,2 - - |-  [ETR 3{ETR 3|ETR 3
3,3 i - ETR 1 |- ;ETR3ET33ETR'3
R , TR 1 | -  [ETR 2 |ETR 3{ ETR 3|ETR 3
6,6 ETR 1 |- - ETR 3 ETR 3} ETR 3{ETR k4
! 10 ; - ETR 2 ETR 3 |ETR 4 ETR 4|ETR 4
T l brR 2 IETR 3 |-  (ETR 4 ETR 4|ETR b
L 22 ETR 2 |- ETR 3 [ETR 4 |ETR 4} ETR 4 |ETR 5
33 ETR 3 - ;E:TR L :ETR 5/ ETR 5| -
L7 ETR 3 |- ETR 4 ETR 5 {ETR 5/ ETR 5| -
68 - ETR 4 BTR 5 | - - -
PR ! . . i i
100 ETR L (ETR 5 - - - -
150 ETR b |- EIR S | - - - -
. - H H t
220 | ETR 5 |- b= - - -
: . i } :
. 330 ETR 5 |- |- - - - -
1,
- 3 —
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