r—— CECC CECCx30x201- 01L8xISSUExI 49 M 1974499 DD?UQBH o4y W

Spezifikation zu beziehen von:
CECC 30 201-018

DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION

/
Herstellerspezifikation i
GUTEBESTATIGIE BAUELEMENTE DER Ausgabe .3, April 1989
FELEKIRONIK - BAUARISPEZIFIKATION
NACH: erstelit von der Firma
ROEDERSTEIN GMBH
CECC 30 000 BEREICH TANTAL-ELEKTROLYT-
CECC 30 200 ’ KONDENSATOREN
UmriBzelchnung und MaBe BAUARTSPEZIFIKATION FUR

TANTAL - FESTKONDENSATOREN
MIT FESTEM ELEKTROLYT UND
SINTERANUDE (UNTERFAMILIE 3)
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Gutebestdtigungsstufe E

WICHTIGSIE BEZUGSWERIE: Nennkapazitdtsbereich: 0,1 bis 330 uF
Grenzabweichungen vom 20%, + 10 %

Nennkapazitatswert: '
Nennspannungsbereich: 6,3 bis 50 vV DC
Klimakategorie: 55/125/56
Anforderungsstufe: fitr erhdhte Anforderungen

Auskunft Ober die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation
zugelassenen Dauelemente gibt die jewells giltige Ausgabe der Liste zugelassener
Erzeugnisse CECC 00 200 (qQPrL).
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= ETR 1 b,7 4,2 7,3 2,5 0,5 15
* I I e - -
S ETR 2 7,2 L,0 8,3 5 0,5 15
' ) I DS A ) ) I
o ETR 3 7,3 4,8 10,5 5 0,5 15
= ETR L 12,3 7,3 10,5 | 10 0,65 15
; - ETR 5 12,3 12,3 10,5 | 10 0,65 15
1
s 2) Grenzabweichungen nach IEC 301 (DIN Lo 815)
|
2. Vorgeschriibene Befestigungsart fir Priifung Fc: Schwingen und
Ea: Schock: Die Kondensatoren sind an -den Drdhten und am Korper
zu befestigen.”
3. Nennwerte und Eigenschaften
Bauform ETR (DIN 44 352)
Kapazitdtsbereich (Siehe Tabelle 2A) i
Grenzabweichungen vom '
Nennkapazitdtswert + 20%, + 10% \
Nennspannung {Siehe Tabelle 2A)
Dauergrenzspannung (Siehe Tabelle 2A)
Nenntemperatur 85 °C
Reststram (Siehe Tabelle 2B)
| Verlustfaktor (tan é) (Siehe Tabelle 2B)
i
-}
i Scheinwiderstand (Siehe Tabelle 2C)
|
; Klimakategorie 55/125/56
*) Zusdtzliche Priifung, siehe CBCC (Sekretariat) 580
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Tabelle 2 A .
Kapazitats~ und Spannungswerte bezogen auf GehdusegrdBle
I Nennspannung (V) 6,3 10 16 25 35 Lo 50
Davergrenzspg. (V) b 6,3 | 10 16 23 25 33
Nennkapazitit  (uF)
0,1 - - - N ETR 1] ETR 1|ETR 1
0,15 _ A I ETR 1| ETR 1|ETR 1
0,22 - - - - ETR 1| ETR 1|ETR 1
0,33 - - - - |ETR 1| ETR 1{ETR 1
o,b7 - - - - ETR 1} ETR 1|ETR 1
r 0,68 : - - - - ETR 1} ETR 1{ETR 1
1,0 - - - - ETR 1] ETR 1|ETR 1/
1,5 - - - ETR 1 'ETR 3| ETR 3|ETR 3
2,2 ' - - - fETR 3] ETR 3|ETR 3
3,3 - - ETR 1 | - gETR3ETR3ET—!i3
4,7 - ETR 1 |-  EIR 2 |ETR 3| ETR 3[ETR 3
6,8 ETR 1 - - R 3 'ETR 3| ETR 3{ETR b
10 - - ETR 2 ETR 3 |ETR 4 ETR U|ETR &
15 - ETR 2 |ETR 3 | - :ETR L] EIR 4|ETR U4
22 ' ETR 2 |- ETR '3 ETR b |ETR 4| ETR 4|ETR 5
33 - ETR 3 - 'ETR!& ETE S| ETR 5| -
g ETR 3 |- ETRh';zTRS EIR S| ETR 5| -
66 - - ETR b r,TR 51 - - -
100 |- "ETR L IETR 5 ! - | - - -
150 {emR b4 |- ETR 5 l- - - -
220 | ‘ 4 - ETR 5 | - - - - |-
. . . _‘ - . .
330 {ETR 5 |- - - - |- |-
—_ 3 -
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