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COMPOSANTS ELECTRONIQUES Q-
DE QUALITE CONTROLEE UTE c 8 3 1 1 2
EN ACCORD AVEC : Avril 1982
NF C 83-100 — Juin 1981
NF C 83-112 — Octobre 1981 . CTs 20

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : CONDENSATEURS FIXES AU TANTALE A ELECTROLYTE SOLIDE ET A

* ANODE POREUSE
’ - Cylindrique
- noh polarisé
Exécution : — Boltier métallique isolé
— Etanche

— Sorties axiales

4 Caractéristiques sommaires :
_—_/,bq + == Ch :0,22 uF 3 150 uF
Tolérances : £ 10% ou 20 %
L 12 L1 } [ L2 ° Up:63Vasov
N o N ” Catégorle climatique :
La longueur de la gaine ne doit pas dépasser la cote L1 55/085/56
1.— Dimensions _
TABLEAU 1
Boltiérs Dimensions (en mm)
Lt (max) L2 {min) (*) D {max) d +10%
— 0,05

A 20 30 56 ' 0,5

8 28 30 5.6 0,5

(] 39 30 84 0.6

D 47 30 10 0,6

(*) Note : Pour les condensateurs livrés en bande L2 {min) =23

Se reporter au Recueil de Composants sous assurance de qualité pour connaltre 'a liste des composants répondant'a la
présente spécification particulidre. .
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2.~ Méthode de montage sp&cifiée pour les essais de vibrations et de secousses.

Fixation par le corps, les fils de sortie &tant maintenus & 6 mm environ du
corps.

- =~3y~-Valeurs -nominales — Caractéristiques,

- Gamme de capacité (C_) : voir tableau 2A
- Tolérances sur la capacité : + 10 % ou + 20 %
~ Tension nominale : voir tableau 2A
- Température nominale : 85 °c

- Courant de fuite (I_) : voir tableau 2B
- Tangente de l'angle de pertes (tg &) : voir tableau 2B
- Impédance & 100 kHz ; voir tableau 2C
- Catégorie climatique : 55/85/56

- Autres caractéristiques ; néant

4.- Documents applicables.

- Spécification générique : CECC 30 000 ou NF C 83-100
- Spécification intermédiaire : CECC 30 200 ou NF C 83-112
- Spécification particulidre cadre : CECC 30 201 ou NF C 83-112
5.~ Marguage.
Le marquage des indications suivantes est requis : Sur le Sur
condensateur|l'emballage

- CTs 20 x X
- Repére du pdle positif (& chaque extrémité) b
- Capacité nominale (en clair ou en code) x x
- Tolérance sur la capacité nominale (en clair ou

en code) x x
- Tension nominale x X
- Date de fabrication b4 X
- Nom du fabricant ou marque de fabrique x X
- Numéro national de la spécification particuliére p

6.- Renseignaments pour la coamande.
- Numéro de la spécification particuliére : CECC 30 201-022

- Désignation nationale : CTS 20
- Capacité nominale : ess WF
- Tolérance sur la capacité nominale : N 4
-~ Tension nominale : e V

Exemple : CECC 30 201-022 - CTS 20
2,2 WP +20 % - 35V

7.- Conditions d'hamlogation et contr8le de la conformité de la qualité.

Pour les essais d'homologation et de contrdle de la conformité de la qualité,
appliquer le tableau d'essais, les sévérités et les exigences donnés dans la
spécification intermédiaire et le tableau k.

8.~ Rapports certifiés d'essais.

Non requis.
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