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‘ Téléphone : (1) 723-72.67  Télex : CEFUTE 620434 F Juin 1985
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE UTE C 83-112

CECC 30 000 Edition 2 (NF C 83-100)
CECC 30 200 Edition 1 (NF C 83-112}

conformément aux : = CTS 17

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : Condensateurs fixes au tantale a électrolyte solide
et a anode poreuse

— Cylindrique

— Polarisé

. Exécution : — Boitier isolant moulé
— Sorties axiales

* | a figure ne préjuge pas de détails non cotés, mais la forme du boitier doit
permettre le repére du pdle positif. Caractéristiques sommaires :

d Cgr :0,1 uF 268 uF

Tolérances : £ 10 °C ou + 20 °C
Ug :63Vasboyv

repére du pbdie positif *

i==7’f=

Catégorie climatique :

55/85/56
| L2 | Ly
1. — Dimensions
TABLEAU 1
. DIMENSIONS (en mm)
BOITIERS 7
L1 {max) D{max) Lo (min)* d ;00?
A 6.8 2,5 25 0,5
B 7.6 2,9 25 0,5
c 9,0 4,7 25 0,5
D 10,9 4,7 25 05

* Ne s’applique pas aux condensateurs conditionnés sur bande.

Se reporter a la liste des produits homologués CECC 00 200%en vigueur, pour connaitre les fabricants dont des composants
conformes & cette spécification particuliére sont homologués.

* . Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-181)
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Méthode de montage spécifide pour les eggais de vibrations et de secousses

Fixation par le corps, les fils de sortie étant maintenus a 6 mm du corps.

Valeurs nominales et caractéristiques

Gamme de capacite (Cg)
Tolérances sur la capacité
Tension nominale

Voir tableau 2A
t 10 3 0ut 20%
Voir tableau 2A

Catégorie climatique 55,/85,/56
Température nominale 85 °C

Tangente de l'angle de pertes Voir tableau 2B
Courant de fuite Voir tableau 2B
Impédance a 100 kHz Voir tableau 2C
Autres caractéristiques Voir tableau 3

Documents applicables

Spécification générique:
Spécification intermédiaire:
Spécification particuliére cadre:

CECC 30 000 (Edition 2) ou NFC 83-100
CECC 30 200 (Edition 1) ou NFC 83-1l12
CECC 30 201 (Edition 1) ou NFC 83-112

Marquage

Le marguage des indications suivantes est requis:

Sur le Sur
condensateur 1'emballage

Modeéle X
Capacité nominale (en clair ou en code) x x
Tolérance sur la capacité nominale (en clair x x
ou en code si différente de 20 %)
Tension nominale X X
Date de fabrication x (1) x
Nom ou marque de fabricant x (1) x
Numéro de la spécification particuliére X

(1) Non obligatoire sur les boitiers A et B

Renseignements pour la cowmande

— Numéro de la spécification particuliére et numéro dr'édition
- Désignation du modele

- Capacite nominale

- Tolérance sur la capacité nominale

- Tension nominale

Exemple : CECC 30 201-023 — lére édition - CTS 17 - 2,2 uF * 20 % — 25 V

Conditions d'homologation et contrdle de la conformité de la qualité

Pour les essais d'homologation et de contr&le de la conformité de la qualite,
appliquer le tableau d'essais, les sévérités et les exigences donnés dans la
spécification intermédiaire et le tableau 4.

Rapports certifiés d'essais

Non requis.
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TABLEAU 2A
. COMBINAISON DES VALEURS DE CAPACITE ET DE TENSION AVEC LES BOITIERS

a) Valeurs préférentielles — Séries E6 (Tolérances t 10 % et t 20 %)

Capacité Tension nominale Ugp (V)

(UF) 6,3 10 16 25
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b) Valeurs intermédiaires réalisées — Séries El2 (Toldrances * 10 %)

Capacité Tension nominale Ug (V)
CRr
(LF) 6,3 10 16 25
0,12

0,18
0,27
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