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Téléphone : (1) 723.7267  Télex : CEFUTE 620434 F
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE UTE C 83-112
EN ACCORD AVEC :
CT 4
CECC 30 000 — 1975 ou NF C 83-100 — Juin 1981 Décembre 1981
CECC 30 200 — 1975 ou NF C 83-112 — Octobre 1981

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : CONDENSATEURS FIXES AU TANTALE A ELECTROLYTE NON
SOLIDE ET A ANODE POREUSE

— Cylindrique

— Polarisé

: Exécution : ~ Boitier métallique isolé
! — Sorties axiales

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :

F LA % connexion tantale CR v 3,3 uF 3 1000 uF
p point limite do soudure Tolérance : — 10 %/+ 50 % ou 20 %
U, : 63a100V
/;// + == - by L Cantégorie climatique : 55/125/56
bl ]
L3 1L LY =3

La longueur de la gaine ne doit pas dépasser lacote L .

1.~ Dimensions

TABLEAU 1
Dimensions (en mm)
Boitiers
. . + 10 %
L] maxi L2 maxi D maxi L3 mini da _ 0,05
A 14 17 5,8 . 25 0,8
B 16 - 19 T,L 25 0,8
C 20 a3 10,1 25 0,8
D 25 28 10,1 25 0,8

Se reporter au Recuell des Composants sous assurance de qualité pour connaitre la liste des composants répondant a
ia présente spécification particuliére.

Documents

0¢Full document details: CECC 30202-003 0


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30202-003-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30202-003-0

CECC CECCx30%202~- 003 xx WM 1974499 0027909 708 W

LtCC 30 202-003 _ 4.

2.~ Méthode de montage spécifiée pour les essais de vibrations, chocs et
secousses.

glxat1on par le corps, les fils de sortie é&tant maintenus 3 6 mm environ
u corps.

3.- Valeurs nominales - Caractéristiques.

- Gamme de capacité (C_) : voir tableau 2A
- Tolérances sur la capacité : - 10 %/+ 50 %, + 20 %
- Tension nominale (U_) : . voir tableau 2A
~ Tension de catégorie (Uc) = Up
- Température nominale : 89 °C
~ Courant de fuite (I,) : voir tableau 2B
- Tangente de l'angle de pertes (tg 8) : voir tableau 2B
- Impédance (2) : voir tableau 2B
- Catégorie cllmat1que : 55/125/56
4.- Documents applicables.
- Spécification générique : CECC 30 000 (édition 2) ou KF C 83-100
- Spécification intermédiaire : CECC 30 200 (&dition 1) ou NF C 83-112
- Spécification particuliére cadre : CECC 30 202 (édition 1) ou NF C 83-112
5.- Marquage.
Le marquage des indications suivantes est requis : Sur le , Sur
condensateur| l'emballage

- CT 4 X x
~ Repére du pdle p031t1f X
- Capacité nominale (en clair ou en code) x x
-~ Tolérance sur la capacité nominale (en clair ou

en code) X x
- Tension nominale >4 x
- Date de fabrication x x
- Nom du fabricant. ou marque de fabrique x x
- Numéro national de la spécification particuliére X

6.- Renseignements pour la conmande.
- Numéro de la spécification particulidre : CECC 30 202-003

- Désignation nationale : CT L

- Capacité nominale : eee WF

- Tolérance sur la capacité nominale : ees %

- Tension nominale : ees V

Exemple : CECC 30 202-003 - CT 4 - 180 uF - - 10 %/+ 50 % - 16 V

7.- Conditions d'hamologation et contrdle de la conformité de la qualité.

Pour les essais d'homologation et de contrdle de la conformité de la qualité,
appliquer le tableau d'essais, les sévérités et les exigences donnés dans la
spécification intermédiaire et le tableau L.

8.- Rapports certifiés d'essais.

Non requis.
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TABLEAU 2A

COMBINAISON DES VALEURS 'DE CAPACITE
ET DE TENSION AVEC LES BOITIERS

Capacité Tension naminale U (v) =

c 6,3 | 10 16 25 40 63 80 100

680 D
1 000 D
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TACLEAU 2B
CARACTERISTIQUES ‘A HAUTE ET BASSE TEMPERATURES
Variation de Valeurs meximales
Up Cr capacité tg & Z Courant de fuite
(1) (100 Hz)
(V) (uF) (%) (%) (@) (LA)
125 °c| 85 °c| - 55 °c| 20 % 5 °c | - 55 °C| 20 £ 5 °c |85 °C|125 °C
85 °C,125 °C (2)
6,3 L7 +15 | + 12 - 6Q 32 125 1 5 8
6,31 150 + 15 | + 12 - 60 36 100 2 10 16
6,3 470 +15 | + 12 - 70 Ls 80 5 25 40
6,3{1 000 +25 [ +20 - 70 80 50 8 Lo 6l
10 33 + 15 | + 12 - 50 29 125 1 5 8
10 100 + 15 | + 12 - 50 32 100 2 10 16
10 330 | +15 |+ 12| =60 Lo 90 5 25 ko
10 680 |+ 25 |+ 20 - 70 65 75 8 40 6L
16 22 + 15 | + 12 - 50 22 175 i 5 8
16 68 + 15 | + 12 - 50 27 125 2 10 16
16 180 + 15 | + 12 - 60 32 100 5 25 Lo
16 390 +25 | + 20 - 70 50 90 8 L0 6l
25 12 + 10 | + 8 - 25 20 400 1 5 8
25 39 + 10 |+ 8 - 25 24 125 2 10 16
25 120 +10 |+ 8 - 50 32 100 S 25 40
25 270 +20 { + 16 - 60 50 90 8 40 6L
Lo 8,21+ 10 | + 8 - 25 16 400 1 5 8
Lo 217 +10 | + 8 - 25 24 175 2 10 16
L0 82 + 10 | + 8 - Lo 26 125 5 25 4o
o) 150 + 20 | + 16 - Lo LS 100 8 Lo 6k
63 5,61+ 10 | + 8 - 20 15 500 1 5 8
63 15 +10 |+ 8 - 20 20 300 2 10 16
63 56 + 10 |+ 8 - Lo 24 125 5 25 40
63 120 +17 | + 15 - Lo h2 100 8 Lo 6L
8o Lygt+1w0 |+ 8 - 15 15 550 1 5 8
80 12 + 10 | + 8 - 15 15 400 2 10 16
80 39 +10 | + 8 - 40 18 125 5 25 Lo
80 82 + 15 | + 12 - 40 Lo 100 8 Lo 6l
100 3,3 + 15 | + 12 - 20 15 700 1 5 8
100 8,2+ 10 |+ 8 - 15 15 220 2 10 16
100 33 +10 | + 8 - 4o 20 110 5 25 Lo
100 56 + 15 | + 12 - 40 Lo 70 8 Lo 6L
(1) Par rapport & la valeur & 20 °C.
{(2) Mesuré 4 la tension de catégorie
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