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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
EN CONFORMITE AVEC:

NF C 83-100 — juin 1981
NF C 83-110 — octobre 1981

uUte C 83-110

Co 41

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : Condensateurs électrolytiques & I'aluminium 3 électrofyte

— Poleriaé
—~ Boltier tubulaire métallique avec gaine isolante
— Sorties axiales per fils

EXECUTION :

i [~
a

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :

Gamme de capacilé nominals :
1.5uF 2 10000 uF
Tolrance sur la capacité nominale :

;’# 0%+ 50 %
Gamme de tension nominste :
10Va3ISOV
25 mm minl L 25 mm mini Catégorie climatique :
=~ — 551085 /56
Classe : condensateur & longue durée de vie
2000 h A B5°C
SCHEMA ELECTRIQUE o— I EI | °
+ l 1 =
1. — Dimenslornis
TABLEAU 1
tvolr page 2)

La fliste des produits homologuds en vigueur indique I'existence de composants homologués selon cette spécification

particulidre.
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TABLEAU 1
Dimensions (mm) Dimensions (mm)
Boftier * Boftier ¥
D max. [L max.|d : é?o; D max.|L max.{d t é?o;
A1 T 13 0,6 G.1 17 31,5 0,8
A2 7 21,5 0,8 H.1 19 31,5 0,8
B.1 9 21,5 0,8 H.2 19 41,5 0,8
c.1 10,8 | 21,5 0,8 J.1 22,5 | b1,5 0,8
c.2 10,8 | 31,5 0,8 K.1 26,5 | 11,5 0,8
D.1 13 31,5 0,8 K.2 26,5 | 46,5 0,8
E.1 14 31,5 0,8 K.3 26,5 | 51,5 0,8
F.1 15 31,5 0,8 K.b4 26,5 | 61,5 0,8

* La designation du boitier n'est valable que pour cette spécification
particuliére.

2,~- M&thode de montage spécifiée pour les essais de vibrations
et de chocs.

Vibrations : Fixation par les fils de sortie si le poids du condensateur est

--------- inférieur ou égal a 15 g, sinon fixation par les fils de sortie
et le corps. . . . ..
Chocs : 81 D max. < 10 mm : fixation par les fils de sortie & 6 mm

----- environ du corps.
Si D max., > 10 mm : fixation par le corps, les fils &étant
maintenus & 6 mm environ du corps.

3.~ Valeurs nominales et caractéristiques,

- Classe ¢ condensateur & longue durée de vie
- Gamme de capacité nominale ! voir tableau 2A

- Tolérance sur la capacité nominale i - 10 %/+ 50 %

- Gamme de tension nominale : voir tableau 2A

- Température nominale : 85 °C

- Courant ondulé nominal : voir tableau 2B

- Tangente de 1l'angle de pertes ¢ voir tableau 2B

- Courant de fuite : voir tableau 2B

- Impédance & 20 °C : voir tableau 2B

Fréquence de mesure :
10 kHz pour C_ < 1 000 wF
1 XHz pour CB > 1 000 wF
- Catégorie climatique

55/085/56
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TABLEAU 2A

COMBINAISON DES VALEURS DE CAPACITE ET DE
TENSION AVEC LES BOITIERS

Capacité Tension nominale (V)
nominale
(uF) 10 16 25 40 63 | 100 | 160 | 250 | 350
145 A
2,2 | A A.2
/ 8,7 A B.1
6,8 A1
10 A1 At L C.1
15 A.1 | A2 F.1
22 A.1 | ALt | B.1 | Bu1 | DL | Fu1 G
33 A1 A.2 | B.1 F.1 ]| G.1 | H.1
W7 A1 | Ar A2 | B car ) c.2| G| HO|H2
68 A.2
100 A.2 B.1 | Cc.1 | c.2 | F.1|H.2|J.1 }|K.2
150 B.1 c.2
220 B.1 c.ifc.2 |l E.1 ] H] K
330 C.1 G.1
470 c.1 c.2 | E.1 | Ho1 | J.1
680 C.2 | E.1 | G.1
1 000 c.2 |E.t | G.1 fH1 ] J.1]K.3
1 500 G.1 | H.1
2 200 G.1 | H.1 | H.2 | J.1 | K.3
3 300 H.1
L 700 H.2 | J.1 | K.2
10 000 K.2 | K.b
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COURANT DE FUITE, TANGENTE DE L'ANGLE DE PERTES, IMPEDANCE ET
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TABLEAU 2B

COURANT ONDULE NOMINAL PAR TENSION NOMINALE, PAR CAPACITE NOMINALE

ET PAR BOITIER

UR CR Ré&férence D max.|L max Courant de|Tangente de I"‘;‘é:xance Courant ondulé
du (nm). (mn). fuite max.|l'angle de 1 ou 10’ nominal 3 100 Hz

(V)| (uF) | bottier (uA) pertes max. @ (A) (1)
10 47 Al 7 13 5 0,24 5,3 0,0u5
10 100 A.2 7 21,5 10 0,24 2,5 0,085
10 220 B.1 9 21,5, 17 0,24 1,2 0,1k
10 470 C.1 10,8 | 21,5 32 0,24 0,6 0,26
10| 1 000 c.2 10,8 | 31,5 64 0,31 0,2 0,47
10] 2 200 G.1 17 31,5 136 0,31 0,2 0,85
10] 3 300 H.1 19 31,5 202 0,31 0,2 1,00
101 4 700 H.2 19 k1,5 286 0,31 0,1 1,50
10] 10 000 K.2 '26,5 | 46,5 604 0,50 0,1 2,90
16 33 A 7 13 5 0,19 5,4 0,05
16 47 A 7 13 8 0,19 3,8 0,055
16 68 A.2 7 21,5 10 0,19 2,6 0,085
16 150 B.1 9 21,5 18 0,19 1,2 0,14
16 330 C.1 10,8 | 21,5 36 0,19 0,6 0,24
16 680 c.2 10,8 | 31,5 69 0,22 0,3 0,42
16] 1 000 E.1 14 31,5 100 0,22 0,2 0,60
16] 1 500 G.1 17 31,5 148 0,22 0,2 0,82
16| 2 200 H.1 19 31,5 215 0,22 0,2 1,00
16} 4 T00 J. 22,5 | 41,5 4ss 0,22 0,1 1,90
16| 10 000 K.b4 26,5 | 61,5 964 0,50 0,1 3,70
25 10 A1 7 13 2 0,19 13 0,03
25 22 A1 T 13 6 0,19 5,9 0,04
25 L7 A2 7 21,5 11 0,19 2,8 0,08
25 100 B.1 9 21,5 19 0,19 1,3 0,115
25 220 C.1 10,8 | 21,5 37 0,19 0,6 0,23
25 470 c.2 10,8 | 31,5 Th 0,19 0,3 0,b15
25 680 E.1 1k 31,5 106 0,22 0,2 0,58
25! 1 000 G.1 17 31,5 154 0,22 0,1 0,75
25| 1 500 H.1 19 31,5 229 0,22 0,2. 1,00
25| 2 200 H.2 19 k1,5 334 0,22 0,1 1,35
25| L To0 K.2 26,5 | 46,5 709 0,22 0,1 2,50
Lo 15 A.1 T 13 6 0,13 6 0,04
Lo 22) A.1 7 13 9 0,13 b, 0,05
Lo 33 A2 7 21,5 12 0,13 2,7 0,08
Lo 47 B.1 9 21,5 15 0,13 1,9 0,105
ko 100] c.1 10,8 | 21,5 28 0,13 0,9 0,18
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(1) Pour le courant ondulé nominal & S0 Hz, la valeur indiquée est multipliée pz.zr 0,8
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