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This Specification contains a small amount of data
which may not be legible. It has been acquired
directly from the manufacturer or standards
organization and Technical Indexes/IHS have not
been able to obtain a better copy.

If the quality of this Specification is not fit for your
intended purpose, please contact the relevant
manufacturer or standards organization to clarify the
details you require.
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UTE Page CECC 30 301-039
s 12. place des Elats-Unis 1/8 Edition 1
75783 PARIS CEDEX 16
o juin 1984
Téiéphone : (1) 47 23 72 57
Télex ;: CEFUTE 620434 F
COMPOSANTS ELECTROMIQUES UTE C 83-110
8S80US ASSURANCE DE QUALITE
Conformément aux : CO 44
CECC 30 000 Edition 2 (NFC 83-100)
CECC 30 300 Edition 1 (NFC 83-110)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs électrolytiques & l'aluminium & électrolyte non solide

- Polarisé

EXECUTION: - Boftier tubulaire métaltique avec gaine lsolante
- Sorties axiales par fils

]:

d

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES
Gamme de capacité nominale :

(__.#b /-~ 18 4 22 000 uF
7 Tolérance sur la capacité nominaie :
“10% /7 +50%
4 mm min ! L 40 mm min. Gamme de tension nominale : 6,3 V A 250 V
= ! 1 Catégorie climatique : 58/125/56
Classe : condensateur & longue durés de vie
2000 h 4125
1. - Dimenslons
TABLEAU 1
{voir page 2)

w
Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaftre les fabricanis dont
des composants conformes & cette spécification particuliére sont homologués,

(*) Se reporter éjalement au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-191)
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Dimensions (mm)
Bortier * D max L max d ¢ 10 %
- 0,08
B.1 19 32 0,8
B.3 19 42 0,8
c.1 22 42 1,0
D.4 27 46 1,0
D.5 27 63 1.0
D.6 27 s 1,0

* La désignation du boftier n'est valable que pour catte spécification particuliére.

Chocs: Fixation par le corps, les fils de sortie étant maintenus & 6 mm
environ du corps.

NOTE : Le montage est réalisé de telle sorte que la liaison mécanique entre le
corps du condensateur et la table d‘essai soit aussi rigide que
possible, sans entralner pour autant de contraintes statiques
exagérées telles que celles entrainant une déformation du boitier.

3. valeurs nominales et caractéristiques

Gammes de tension et de capacité: voir tableau 2A
Tolérance sur la capacité: -108/ +500
Tension nominale: voir tableau 2A
Catégorie climatique: 55/125/56

Température nominale: + 125 °C

Courant de fuite If € 0,006 CR.UR + 4 WA voir tableau 2D
Courant onculé nominal: voir tableau 2B
Tangente de 1'angle de pertes: voir tableau 2B
Impédance & 20 °C et 20 kHz: voir tableau 2B
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Capacité Tension nominale (V)
nominale

(uF) 6,3 ] 10 16 23 40 63 100 | 160 | 250
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