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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE

Conformément aux :

CECC 30 000 Edition 2 (NFC 83-100)
CECC 30 300 Edition 1 (NFC 83-110)

UTE C 83-110

CO 46 ot CO 47

SPECIFICATION PARTICULIERE PQUR :

Condensateurs électrolytiques & l'aluminium & électrolyte non solide

EXECUTION:

-~ Polarisé

- Sorties par bornes & vis

- Fixation par tige filetée auv fond du boTtier pour le modéle CO 46
- Fixation par collier pour le modéle CO 47

Boitier cylindrique métallique avec gaine isolante pour le modéle CO 47

Dessin d'encombrement des
modeéles CO 46 et CO 47
(voir annexe Il)

Classe :

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES

Gamme de capacité nominale :

220 & 150 000 uF
Tolérance sur fa capacité nominale :

-~ 10 % / + 30 %
Gamme de tension nominale : 16 & 250 V
Culégorie climatique : 55/125/56
condensateur & longue durée de vie
et faible résistance série

2 000 h - 125 «C

1.

~ Dimensions

TABLEAU 1
(voir page 2)

%*
Se reporter A la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaftre les fabricants
dont des composants conformes & cette spécification particuliere sont homologués.

(*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-191)
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CABLEAU 1 gt

Dimensions (mm)
Boitier *
Dt1] Hmax| Hy min Ho £ 3 A %05
A.4 36 68 48 58 54
A.5 36 96 76 86 54
A.6 36 120 100 1 54
B.4 51 96 76 86 67
B.5 51 120 100 11 67
c.2 66 120 100 111 78
. E.1 77 120 100 11 89
E.2 77 158 138 148 89

* {a désignation du boitier n'est valable que pour cette spécification particuliére .

2. thode de montage spécifiée

2.A Essais de vibrations et de chocs :
CO 46 : Fixation par tige filetée
La valeur du couple & appliquer a 1'écrou de serrage est de :
4 m.N pour vis de diamétre 8 mm
10 m.N pour vis de diamétre 12 mm.
CO 47 : Fixation par collier (voir dessin page 9).
2.B i °Cc — les CO 47 .
. Les condensateurs doivent &tre fixés par leur collier sur des plaques

métalliques ou isolantes et, 1l1'ensemble ainsi constitué subit les
essais et mesures prescrits a 125 °C ou a la température ambiante.

3. Valeurs nominales et caractéristigues

Gammes de tension et de capacité: voir tableau 2A
Tolérance sSur la capacité: -—10% / + 30 %
Tension nominale: voir tableau 2A
Catégorie climatique: 55/125/56

Température nominale: + 125 °C

Courant de fuite : voir tableau 2B
Courant ondulé nominal: voir tableau 2B
Tangente de 1l'angle de pertes: voir tableau 2B
Impédance a 20 °C et 20 kHz: voir tableau 2B
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TABLEAU 2A

Capacité Tension nominale (V)
nominale
(uF) 16 25 40 63 100 160 250
220 A4
330 AS
470 A4 A6
680 A5 B84
1 000 A4 A6
1 500 B4 BS
2 200 A4 AS BS c2
3 300 AS B4 c2 E1
4 700 A4 AS A6 BS E1 E2
6 800 B4 c2 g2
10 000 A4 | A5 A6 85 Et
15 000 AS | A8 B4 c2 E2
22 000 A6 B4 85 E1
33 000 B4 | BS c2 E2
47 000 BS | C2 E1
68 000 c2 E1 E2
100 000 E1 | E2
150 000 E2
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Combinaison des valeurs de capacité et de tension avec les boitiers
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