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. 75783 PARIS CEDEX 16 Avril 1986 e

Téléphone : (1) 47 23 72 57
Télex : CEFUTE 620434 F

COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 83-110
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
Conformément aux : CO 48

CECC 30 000 Edition 2 (NFC 83-100)
CECC 30 300 Edition 1 (NFC 83-110)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs électrolytiques & I"aluminium a ¢électrolyte non solide

- Polarisé
EXECUTION: - Boftier tubulaire métallique avec gaine isolante
- Sorties axiales par fils

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES

D Gamme de capacité nominale :
d 10 & 4700 uF
Tolérance sur la capacité nominale :

B Vo )  de tonsion o 10V a 100 v

Gamme de tension nominale :
Catégorie climatique : 55/105/56
40 mm min. L 40 mm min. Classe : condensateur & longue durée de vie
i 1 2 000 h & 105 °C
Trés faible résistance série
1. - Dimensions
TABLEAU 1

(voir page 2)

*
Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaftre les fabricants dont
des composants conformes & cette spécification particuliére sont homologués.

(*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE G 00-191)
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TABLEAU 1

Dimensions (mm)
Sortier = D max L max d * 10 %
- 0,05
F 10,8 22 0,8
G 10,8 30 0,8
J 12,3 34 0,8
L 15,56 48 0,8
B4 19 44 0,8
c2 22 44 1,0
D4 27 46 1,0
D41 27 56 1,0

* La désignation du boitier n'est valable que pour cette spécification particuliére.

2, Méethode de montage spécifiée pour les egsais de vibrations et de chocs

Fixation par le corps, les fils de sortie étant maintenus & 6 mm environ du
corps.

NOTE : Le montage est réalisé de telle sorte que la liaison mécanique entre le
corps du condensateur et la table d'essal soit aussi rigide que
possible, sans entrainer pour autant de contraintes statiques
exagérées telles que celles entrainant une déformation du boitier.

3. Valeurs nominales et caractéristiques

Gammes de tension et de capacité: voir tableau 2A
Tolérance sur la capacité: -10 %/ + 50 %
Tension nominale: voir tableau 2A
Catégorie climatique: 55/105/56

Température nominale: + 105 °C

Courant de fuite: voir tableau 2B
Courant ondulé nominal: voir tableau 2B
Tangente de 1l'angle de pertes: voir tableau 2B
Impédance a 20 °C et 20 kHz ou 100 kHz voir tableau 2B
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. TABLEAU 2A

Combinaison des valeurs de capacité et de tengion avec les botftiers

Capacété Tension nominate (V)
nominale

(uF) 10 16 25 40 | 63 100

10 F

22 F J

47 F G J

68 J

100 F G J L B4

150 L B4 c2

220 G J L C2 D4

330 . B4 D4 D4t

470 J L B4 c2 Dat

680 L B4 c2 D4
1 000 L B4 D4 | pat
1 500 B4 D4 D41
2 200 B84 D41
3 300 D4
4 700 D41
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