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GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER
ELEKTRONIK NACH DIN 45 910 écvcc 30000;

DIN 45 9., TEIL .. (CECC 30400 STEMENS

BAUARTSPEZIFIKATION FUR FESTKONDENSATOREN MIT METALLISIERTER KUNSTSTOFFOLIE AUS
POLYETHYLENTEREPHTHALAT FUR GLEICHSTROM

TYPISCHER AUFBAU: zyl indri sch
nicht metallenes Gehause
. isoliert
- axiale Anschlliisse
fiir gédruckte Schaltungen anwendbar
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‘| NENNSPANNUNGSBEREICH 100 bis 630 V-
35§ —ed KLIMAKLASSE 55/100/21

-y Anschiuldrate FUR ERHOHTE ANFORDZRUNGEN
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1. Masse(in mm)
Tabelle 1

GEHAUSEGRUSSE MASSE

CQDE ¢max. 1 max. max, d X Tol. max, 12 max.

Siehe Tabelle 2

2. Vorgeschriebene Befestigungsart fiir Prilfung Fe : Schwingen und £a: Schock odex

Eb: Dauerschiocken an den drihlen und am Harper
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3. Nennwerte und Eigenschaften

Bauform

Erhohte Anforderungen .
Nennkapazititstoleranz Siehe Tabelle 2
Kapazit‘étstoleranz{en) in % 220 %/X10 %
Nennspannung : Siehe Tabelle 2
Nenntemperatur 85 oC
Verlustwinkel (tan &) Siche Tabelle 3
Isolationswiderstand ©  Siehe Tabelle &
Klimaklasse 55/100/21

3.1 Weitere Informationen (nicht fiir Priifzwecke) DIN &4 121

Tabelle 2

Kapazitadts- und Spannuvgswerte, bezogen auf Gehiusegréden

N ennkoparzitit . Neanspannung
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Tabelle 3
Verlustwinkel (tan &)
Csivr C>1uF
bei 1 kHz = 0,008 S 0,01
bei 10 kHz £ 0,015 -
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