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KOMMISSION

DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE

CECC 30 401 - 010
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DER ELEKTRONIK NACH
DIN 45 910/CECC 30 000
CECC 30 400

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE -

Bauartspezifikation
Ausgabe 1, Dezember 1977
Firma Westermann

BAUARTSPEZIFIKATION FUR“FBSTKONDENSATOREN MIT METALLISIERTER
KUNSTSTOFFOLIE AUS POLYATHYLENTEREPHTHALAT FUR GLEICHSTROM

TYPISCHER AUEBAU:

rechteckig.

nicht metallenes Gehdause
isoliert

radiale Anschliisse
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Abweichungen
. nach IEC 301

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:
NENJKAPAZITATSBEREICH:

0,01 bis 6,8 uF
KAPAZITATSTOLERANZ :

£+ 20%, £ 10 %.
NENNSPANNUNGSBEREICH:

63 bis 400 V
KLIMAKLASSE: 55/100/21
GUTEBESTATIGUNGSNIVEAU:
fir erhohte Anforderungen

‘tion entsprechen.

Siehe die Liste der zugelassenen Erzeugnisse,
barkeit von Bauelementen hervorgeht, die dieser Bauartspezifika-

aus der die LieferH
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v 1. MaBle
e
Tabelle 1
GROBE
Bmax. Hmax. Lmax. RM 2)
A 4 9 13 10
B 4 9,5 13 10
C ., 5 11 - 13 _ 10
D 6 12,5 13 10
E 5 11 hE: A 15
F 6 12,5 18 15
G 7 1z 18 15
H 8 15 18 15
J 7 16,5 26,5 22,5
K 8,5 18.5 26,5 22,5
L 10,5 19 26,5 22,5
M 10,5 1% 26,5 22,5
N 9 19 31,5 27,5
‘ P 11 21 31,5 27,5
3 o) 13 24 : 31,5 27,5

1) Gehidusemale sollten vorzugéweise als Grdltwerte,
konnen gegebenenfalls aber als Nennwerte mit To-
leranzen angegeben werden.

2) Andere wichtige Male
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2. Vorgeschriekene Befestigungsart flir Priifung Fc: Schwingen

’ und Fa: Schocken *)-oder Ib: Dauerschocken

3. Nennwerte und Eigenschaften

Bauform

Kapazitidtsbereich
Kapazitdtstoleranzen in %
Nennspannung
Nenntemperatur
Verlustwinkel tan &
Isolationswiderstand
‘Klimaklasse '

Flur Frequenébereich 10 bis 2000 Hz an den Drahten.

flir erhdhte Anforderungen

(Sieche
+ 20,

{Siehe
+ 85 ©
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Tabelle2)

+ 10

Tabelle 2

Cc

Tabelle 3)

Tabelle 5 der CECC 30 400)

55/100/21 .

Tabelle 2

Kapazitits~- und Spannungswerte,
bezogen auf Gehausegroflen

Nennspannung (V) 63

100

250 - 400 :

Nennkapazitat
(nF)

0,01 -
0,015 -
0,022 . -
0,023 -
0,047 ) -
‘ 0,068 -
‘ 0,1
' 0,15
| 0,22
7 0,33
4 ’ 0,47
0, 68
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+) In CECC 30 400 z.Zt. nicht festgelegt. Erscheint dem-
nichst als Ergdnzung. Siehe dazu CECC (Secretariat) 580.
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