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‘ DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION CECC 30 401-012 lﬁZ::
I
GUTEBESTATIGTE - BAUELEMENTE DER HERSTELLERSPEZIFIKATION
ELEKTRONIK NACH _ AUSGABE 1, MERZ 1978
DIN 45 910 _ (CECC 30 000)
DIN 45 910 Teil 11 (CECC 30 400) _ ERSTELLT VON DER FIRMA
| ROEDERSTEIN

BAUARTSPEZIFIKATION FUR FESTKONDENSATOREN MIT METALLISIERTER KUNSTSTOFFOLIE AUS
POLYATEYLENTEREPHTHALAT FUR GLEICESTROM

TYPISCHER AUFBAU: zvlindrisch
nicht metallenes Gehduse

isoliert
axiale Anschliisse
fiir gedruckte Schaltungen anwendbar

I

b WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:
a l NENNKAPAZITATSBEREICH
\ 0,01 pF bis 10 prF
| KAPAZITATSTOLERANZ +10%
|

3
o
x

NENNSPANNUNGSBEREICH
3 5 l 100 V- bis 630 V-

07 1 < 7 ! KLIMAKLASSE 40/100/21

08 | > 7 <165 | FUR ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
1.0 » 165

Siehe die Liste der zugelassenen Erzeugnisse, aus der die Lieferfdhigkeit von
Bauelementen hervorgeht, die dieser Bauvartspezifikation entsprechen.

Tabelle 1

1. MaBe ( in mm)

siéhe Tabelle 2

2. Vorgeschriebene Beféétigungsart fir Prifungen Fc: Schwingen und Ea: Schock
oder Eb: Dauerschocken an den Drihten bei Maf d > 7 mm auch am Kérper.
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3. Nennwerte und Eigenschaften

Bauform

Kapazitdtsbereich

Kapazitdtstoleranz(en) in %

Nennspannung

Nenntemperatur

Verlustwinkel (tang)
Isolationswiderstand

Klimaklasse

Kapazitdts- und Spannungswerte, bezogen auf GehdusegrdBen

siehe Tabelle

+10%

siehe Tabelle
85°C

siehe Tabelle"

siehe Tabelle

CECC 30 401-012

L N

40/100/21

Tabelle 2

3.1 Weitere Informationen (nicht fir Prifzwecke) siehe DIN 44 111.

- Nennspannung
Nennkapazitdt 100 V- 250 v- 400 V- 630 V-
zul. DxL D x L DxL DxL
MUF Abw. max. max. max. max.
0,01 6 x14 6 xi4
0,015 6 x14 6.5x14
0,022 6 x14 7.5x14
0,033 6 x14 6.5x19
0,047 6 x14 7 x14 7.5%19
0,068 6 x14 8 x14 8,5x19
0,1 6 x14 7 x19 10.5x19
0,15 . 7 x14 8,5 x19 10 x26,5
0,22 .6 x14 7 %19 8 x26,5 11 x26,5
0,33 & 6 x19 8 x19 9,5 x26,5 13.5x26,5
0,47 :l‘ 6,5x19 9 x19 11 %x26,5 14.5x31,5
0.68 7 x19 8,5 x26,5 11,5 x31,5 14,5x41,5
1 8,5x19 10 x26,5 13,5 x31,5 16,5x41,5
1,5 8 x26,5 11 x31,5 14 x41,5
2,2 9,5%x26,5 {13 x31,5 16,5. x41,5
3,3 11,5x26,5 15,5 x31,5
4,7 12 x31,5 |15,5 x41,5
6,8 14 x31,5 17,5 x41,5
10 16,5x31,5 |21 x41,5
Tabelle 3
Verlustwinkel (tand )
Cc £ 0,047 uF 0,047 4C £1 pF cC>1yp
bei 1 kHz £ 0,010 £0,010 < 0,010
bei 10 kHz < 0,020 < 0,025 -
Sk -2 -
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