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SOUS ASSURANCE DE QUALITE

EN CONFORMITE AVEC: 2 juin 1978

NF C 83-100 - Décembre 1975 » ]
NF C 83-151 - Septembre 1977 CPM 13

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : Condensateurs fixes a diélectrique en film de polylérephtalate
d’éthyléne métallisé pour courant continu.

— Baoitier isolant _
EXECUTION : — Sorties unilatérales
— Prévu pour clblages imprimés

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :

< Pland dppur CR-: 1nFa10 puF
- / Tolérances sur Cg: £ 5 %, + 10 %, + 20 %
A AN . Caractéristiques d’autocicatrisation : A et B

Ug: 63V, 160V, 250V, 400V
Catégorie climatique : 55/125/21
Classe : condensateur 4 longue durée de vie.
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SCHEMA ELECTRIQUE O —0

1. — Dimensions

TABLEAU |

(voir pages suivantes)

Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de qualn_é (QPL) pour connaitre la liste des composants
répondant a la présentie spécification particuliére.
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La vérification de l'entraxe se fait par gabarit ci-dessous :
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I1 ne doit pas y avoir de débordement de la matidre de protection en dessous
de la surface inférieure du gabarit.

Dimensions (mm)
Entraxe Diamétre ar
nominal nominal +0.02 d
1 du fil - 7?2
62 6
T 0, 151 Entraxe
10,16 0,6 1,1 nominal
15,2k 0,8 1,3 +“(‘) o
27,94 1 1,5 -2
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TABLEAU 1

COMBINAISON DES VALEURS DE CAPACITE, DE TENSION
ET DES DIMENSIONS DE CONDENSATEUR
CPM 13

Tension nominale U = 63 V - Tension de catégorie UC =31,5V
Capacité (uF) Dimensions (mm)
C_ min C_ max T, max H max e max g * 10 5
R ] R . ) . . - 0,05
0,027 0,10 14,5 7.5 4,5 0,6
0,12 0,18 20 8,5 4,5 0,8
0,22 20 8,5 5 0,8
0,27 I 0,33 20 9 6 0,8
0,39 0,47 20 10 T 0,8
0,56 20 11 8 0,8
0,68 20 11,5 8,5 0,8
0,82 20 13 10 0,8
1,00 20 13,5 10,5 0,8
1,2 ' 1,5 33 11 8 1
1,8 33 12 9 1
2,2 33 13 10 1
2,7 33 1h 11 1
3,3 33 14,5 11,5 1
3,9 33 17,5 13 1
h,T 33 18,5 i 1
5,6 33 20 15,5 1
6,8 33 21 16,5 1
8,2 33 25,5 16 1
10 33 27,5 18 1
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TABLEAU 1 (SUITE)

CPM 13

Tension nominale UR = 160 V - Tension de catégorie UC =80V
Capacité (uF) Dimensions (mm)

C_ min €. max L max H max e max g * 10 %
R : R : : : : - 0,05
0,015 0,033 14,5 755 b5 0,6
0,039 0,047 14,5 8 5 0,6
0,056 0,068 20 8 4,5 0,8
0,082 0,100 20 8 5.5 0,8

0,12 20 9 6 0,8
20 9,5 6,5 0,8
0,18 I 0,22 20 10,5 7,5 0,8
0,27 20 13,5 T 0,8
0,33 20 14 7,5 0,8
0,39 0,u47 20 15,5 9 0,8
0,56 33 13 T 1
0,68 33 13,5 755 1
0,82 33 14,5 8,5 1
1,0 33 15 9 1
1,2 33 14,5 10 1
1,5 33 16 11,5 1
1,8 33 18,5 11,5 1
2,2 33 20 12 1
2,7 33 23,5 1h 1
3,3 33 24,5 15 1
3,9 33 26,5 17 1
LT 33 27,5 18 1
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