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COMPOSANTS ELECTRONIQUES uTE C 83-151-020 add 1
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
EN CONFORMITE AVEC: 9 aolt 1979

NF C 83-100 - Décembre 1975
NF C 83-151 - Septembre 1977 CPM 53

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : Condensateurs fixes a diélecirique en film de polytérephtalate
' d’éthyléne métallisé pour courant continu.

— Boitier moulé isolant
EXECUTION : — Sorties unilatérales
— Prévu pour circuits imprimés

i e
CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :
h Cp:1nFat10 pF
. | Tolérances sur Cq: £ 10 %, + 20 %~
ot . ‘Caractéristique d’autocicatrisation ;: B
a | I 4 Ug: 63V, 160 V, 250 V, 400 V
i : Catégorie climatique ; 40/085/21

- J 1 Classe : condensateur & usage général.

. SCHEMA ELECTRIQUE o— 1‘ —o
1. — Dimensions
TABLEAU |
{(voir page. suivante)
' Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants
répondant a la présente spécification particuliére.
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TABLEAU 1

COTES D'ENCOMBREMENT MAXIMAL

Dimensions (mm)
Boftiers
. + 10 %
L max. h max. e max. 1 nominal 2 _ 0,05
A 12 10 6 7,62 0,6
B 15 10 6 10,16 0,6 (]
C 15 12,5 7 10,16 0,6
D 19 12,5 7 15,2k 0,8
E 19 13,5 8,5 | 15,24 0,8
F 19 15 9 15,24 0,8
G 19 17,5 10 15,24 0,8
H 19 19,5 11 15,2k 0,8
I 3’4 17 9:5 27,9’" 1 ou. 0,8 ®
J 34 18,5 11 27,94 1 ou 0,8 % .
K 34 20 13,5 27,94 1 ou 0,8 ¥
L 3k 24,5 14 27,94 1 ou 0,8 ¥
M 34 29 17 27,94 1 ou 0,8 ¥
N 3k 31 20,5 27,94 1 ou 0,8 ¥

® Le diamdtre des fils de sorties de 0,8 est pour la variante CPM 53P
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UTE C 83-151-020 add. 1

La vérification de l'entraxe se fait par gabarit ci-dessous ainsi que celle

de l'encombrement.
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* Applicable lorsque le gabarit sert aussi 3 contrdler la longueur des sorties.

. Dimensions (mm)
Entraxe Diamétre Diamétre
nominal des des trous
sorties du gabarit
1 @ ar
7,62 0,6 1,1
10,16 0,6 1,1
15,24 0,8 1,3
1 1.5
27,94 { 0,8 = 1,3 %
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