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SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : Condensateurs fixes a dviéléctrique en film de polytérephtalate
. d’éthyléne métallisé pour courant continu.

— Cylindrique
EXECUTION : — Boitler Isolant

— Sorties axiales

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :

|
LAl v

= I e - Cr:82pFat0pF
N Tolérances sur Cp: £ 5%, =+ 10 %, = 20 %
Caractéristiques d’autocicatrisation : B et C
Ug: 100V, 250V, 400 V, 630 V

Catégorie climatique : 55/100/56

Classe : condensateur & longue durée de vie.

25 mm mini. L 25 mm mini. D

. SCHEMA ELECTRIQUE © ~0

1. — Dimensions

TABLEAU {

(voir page suivante)

. Se reporter au Recuell des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants
répondant a la présente spécification particuliére.
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TABLEAU 1
Bofitiers Dimensions (mm) T10%
L max. D max. ¢‘_0-0 (1)

,05

A 12 6,25 0,8
B 14,5 5 0,8
c 14,5 6,25 0,8
D 11“,5 7,5 0’8
E 14,5 8,75 0,8
F 20 755 0,8
G 20 8,75 0,8
H 20 10 0,8.
I 27,5 8,75 0,8
J 27,5 10 0,8
K 27,5 11,25 0,8
L 27,5 12,5 0,8
M 33 12,5 0,8
N 33 13,75 0,8
P 33 15 0,8
Q 33 16,25 0,8
R 33 17,5 0,8
S 33 18,75 0,8
T 33 20 0,8
U 33 21,25 0,8

(1) Le diamétre 0,6 mm est toléré pour les modé&les
ayant L max. < 14,5 et D max. < 8,75

Le contrlle de la concentricit€ de chacune des connexions par rapport i 1'extré-
mté du corps correspondante est effectué & l'aide du gabarit ci-dessous :
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2.- Méthode de montage spécifiée pour les essais de vibrations

et de chocs.

Les condensateurs dont la section perpendiculaire & 1'axe des sorties
o s : . .

est inférieure ou égale & 80 mm? sont fix8s par les fils de sortie en

position normale & 6 mm du point d'8mergence du corps.

Les condensateurs dont la section est supérieure & 80 mm? sont fixés
par le corps ; les fils sont fixés au support, en position normale,

& 6 mn du point a'émergence.

3.~ Valeurs nominales et caractéristigques.

. - Classe :

~ Gamme de capacité :

- Tolérance sur la capacitd

condensateur & longue durée de vie

voir tableau 2

voir tableau 4 de la NF C 83-151

voir tableau 5 de la NF C 83-151

+20
E 6 | +10%
+ 57
+ 10 %
E 12
+ 5%
. - Tension nominale : voir tableau 2
- Tension de catégorie : 0’75'UR a 100 °C
- Température nominale : 85 °C
- Tangente de 1l'angle de pertes
ou CECC 30 400
- Résistance d'isolement
ou CECC 30 L00
- Catégorie climatique : 55/100/56
i
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