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Spezifikation zu beziehen von:
DEUTSCHE ELEKTROUTECHNISCHE

KQMISSION
im DIN und VDE (IKE)

CECC 3o 4ol ~ 030 cc

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER
ELEKTRONIK - BAUARTSPEZIFIKATION
NACH:

DIN 45 910

DIN 45 910 Teil 11
DIN 45 910 Teil 111

BAUARTSPEZIFIKATIQN

Ausgabedatum: April 1989

3. Ausgabe
Firma Viestecmann

Alle MaQe in mm
Prilflehre nach IEC 717
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AnschliiBe 1§tbar bis zur Auflagefléche
Anschlufdrdhte nach DIN [EC 301
Tabelle 1: Bauform, Rastermaltoleranz,
" MaBRe der AnschluBdrdhte

BAUARTSPEZIFIKATION FUR GLEICH-
SPANNUNGSKONDENSATOREN MIT
METALLISIERTER
POLYETHYLEN-TEREFHTHALATFCLIE

(MKT)

Bauform Rastermaf- d
{RastermaBl, s)| toleranz

7,5; 10 0,4 0,7

15; 22,5 0,4 0,8

27,5 0.4 0,8 od. 1,0

TYPISCHER AUFBAU:
rechteckig

nicht metallenes Gehiuse
isoliert

‘| radiale Anschliisse

vorgesehen fiir gedruckte
Schaltungen

Giltebestitigungsstufe E

WICHTIGSTE BEZUGSWERIE:

Nennkapazititsbereich:

Grenzabweichungen vom
Nennkapazititswert

Nennspannungsbereich:
Klimakategorie:
Anforderungsstufe:

0,0l bis 4,7 pf

g Yoy Ts5g
DC 63 V bis 400 V
55/100/56

flir erhohte Anforderungen

Auskunft Uber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauvartspezifi-
kation zugelassenen Bauelemente gibt die jeweils giiltige Ausgaoce der Liste
zugelassener Erzeugnisse CECC oo 200 (QPL)
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Allgempine Angzben

-

1.1 Impfohlene Befestigungsart

Erginzung fUr die Prilfungen "Schocken und "Schwingen'':

Zusitzliches Anschellen des Kondensatorkdrpers beim Rasterma(l
der Kondensatoren von 2 1o mm

1.2 Abmessungen

Male der Anschlufidrihte : siehe Tabelle |
Mafle der Kondensatoren: siehe Tabelle 2

)=
[$]

Jennwerte und Eigenschafiten

Nennkapazititsbtersich
Grenzzbweichungen vom

Siehe Tabelle 2

Nennkapazititswert 229% ~10%, 5%
Nenngleichspannung Ug Siehe Tabelle 2
Kategoriespannung U, : 0,8 Uy
Klimakategorie _ 85/100/%6
Nenntemperatur gs °c
Impulsbelastbarkeit " Siehe 1.8.1
Verlustiaktor Siehe Tabelle 3 a
Isolationswiderstand

DIN 45 910 Teil 11
(CECC 30 400)
Abschnitt 4.2.4
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Tabelle 2: Nennkapazitdten, Nennspannungen, Male,
Bauformen (RastermaBe,s) 7,5; 10; 15; 22,5 und 27,5

Up DC 63 V DC 100 V DC 256 V DC 400 V
kapazi-| B | H] L] s Bl Hlu ] sfa]n|L]s|eH]L]s
tét  ft,2|%0,2[%0,2| f0,4{%0, 2| 20,4%0,2|%0,4 | f0,2}*0,2| 20,2|%0,4 %0,2| f0,2}20,2 | T0,4

001 pF 4 9 10 75| 4 9 13 {10 4 9 13 |10

0.015 ., 4 g |10 75 4 9 {13 [10 4 9 {13 {10

0.022 . 4 9 10 75| 4 9 |13 {10 4 1'9 |13 |10

0.033..'_~ 4 9 10 751 4 9 13 |10 4 95|13 |10

0.047 .. 4 9 10 75 4 9 13 |10 5 11 18 |15

0.068 ,, 4 9 10 7.5 4 9 13 |10 5 11 18 |15

0.1 pF 4 g |10 751 4 95113 110 6 |125[18 |15
- 4 9 {13 |10 5 |11 18 |15

0.15 . 4 9 {10 751 5 11 18 |15 7 14 18 |15
" 4 9 13 |10

022 . 4 9 10 751 4 95113 (10 5 |11 18 |15 6 |15 [26.5(225
" 4 95113 10 ,

0.33 .. 1481 951103 751 5 |11 18 |15 6 125118 |15 7 16.5(268.5(22.5
" 4 95]13 10

047 . | .5 |105]103] 75| 5 |11 18 |15 7 16512651225 | 85]18.5|26.5122.5
. 14 1] 9513 |10

068 . 571125[1103] 75| 6 {125]18 |15 7 (1651265](225 111 21 31.5127.5
" 5 i1 13 10

10 pF} 6 11 13 >|0 7 14 18 {15 8511851265225 ] 11 21 31.5127.5
" 6 |125|18 |15 )

15 . 7 14 |18 |15 7 16,6]26.51225}1 9 |19 |31.51(275

22 8 |15 |18 |15 85{185(265(225] 11 21 1315275

33 . 7 116.5126.5}225

47 85]18,5]26.5]/225
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1.9 Cezugsscherflztucxe

Fachgrundspezifikation: OIN 45 910 (C=CC 30 000, Ausgabe 3)

~

Rahmenspezifikation: DIN 45 910 Teil 11 (CECC 30400, Ausgabe 2)
Vordruck fur Bavartspezifikatlon: OIN 45 910 Teil 111 (CECC 30401, Ausgabe 2}

1.5 Kennzeichnung

Von den in DIN 45 910 Teil 11 (CECC 30 400) Abschnitt 1,5 aufgefihrten
Angaben, sind auf dem Kondensator die folgenden anzubringen:

Nennkapazitit

Nenngleichspannung

Grenzabweichungen vom Nennkapazititswert (entfallt bei * 20%)
(Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig)

Herstelldatum

Name des Herstellers

1.6 Anqgabe fiir die Bestellunqg

Bestellungen fUr Xondensatoren nach dieser Spezifikation missen mindes-~

tens die folgenden Angaben in Klarsehrift oder kodiert enthalten:

Nummer und 'Ausgabe der Bauartspezifikation und Typenangabe
Bauform (RastermaB, s)

Nennkapazitit

Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert
(Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig)

Nenngleichspannung

Beispiel fiir eine Bestellangabe fir einen Kondensataor mit metallisierter
Kunststaff-Falie (Polyester) im Rastermad 10 von 0,1 pf Nennkapazitit mit
den Grenzabweichungen von lo % (K) flir loo V Nenngleichspannung:

MKT -Kandensates CECC 30 4 01- 030-10-0,1-K-100

Festkondensatoren kdnnen nach Vereinbarung gegurtet (g) in Anlehnung an

DIN IEC 286 Teil 2 geliefert werden, die Bezeichnung lautet dann fir einen
Kondensator mit denselben Daten:

MKT —Kondensator CECC 30 4'01-030-10-0,1-K-100-g
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