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GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE Bauartspezifikation

Ausgabe 1, Mdarz 1982
Firma Westermann

BAUARTSPEZIFIKATION FUR FESTKONDENSATOREN MIT METALLISIERTER
KUNSTSTOFFOLIE AUS POLYATHYLENTEREPHTHALAT FUR GLEICHSTROM

TYPISCHER AUFBAU:

rechteckig

nicht metallenes Geh&use

isoliert

radiale Anschliisse

vorgesehen fiir gedruckte Schaltungen

Alle MaBe in mm

19t

_T Zulassige
H Abweichungen
nach IEC 301
Rastermall am

-

_..“a_ g ] d=0,5

6-1 Drahtaustritt(#0.5)

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:
NENNKAPAZITATSBEREICH:
0,01 bis 0,47 pF
KAPAZITATSTOLERANZ:
+ 20 % + 10 %, + 5 %
NENNSPéNNUNGSBEREICH:
; 3v_
KLIMAKLASSE: 55/100/21
GUTEBESTATIGUNGSNIVEAU:
fiir erhohte Anforderungen

Siehe die Liste der zugelassenen Erzeugnisse, aus der die Liefer-
barkeit von Bauelementen hervorgeht, die dieser Bauartspezifika-

tion entsprechen.

1. Mafle

Siehe Tabelle 1, Seite 2

2. Vorgeschriebene Befestigungsart fiir Priifung Fc: Schwingen

und Eb: Dauerschocken

Befestigung an den Dréhten

G2 loly oke oke oke (Gt
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3. Nennwerte und Eigenschaften

Bauform : fiir erhdhte Anforderungen
Kapazit&dtsbereich (siehe Tabelle 1)
Kapazitdtstoleranzen in % + 20, £+ 10, + 5
Nennspannung Tsiehe Tabelle 1)
Dauergrenzspannung qg O,g UN
Nenntemperatur 85°C
Verlustwinkel tan § siehe Tabelle 2
Ersatz-Serienwiderstand ESR siehe Tabelle 2
zuldssige Flankensteilheit siehe Tabelle 2
Isolationswiderstand (siehe Tabelle 5 der CECC 30 400
Klimaklasse . 55/100/21

Tabelle 1

Kapazitdts- und Spannungswerte,
bezogen auf Abmessungen

Nennspannung (V) 63
Nennkapazitét B H L
(in pfF) + 0,2 | + 0,2 | + 0,2
: max max max
0,010 2,5 7,0 7,2
0,015 2,5 7,0 7,2
0,022 2,5 7,0 7,2
0,033 2,5 7,0 7,2
0,047 2,5 7,0 7,2
0,068 2,5 7,0 7,2
0, 100 3,0 7+5 7,2
0,150 345 8,5 7,2
0,220 3,5 8,5 752
0,330 14,5 9,5 742
0,470 5,0 10,0 7,2
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