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This Specification contains a small amount of data
which may not be legible. It has been acquired
directly from the manufacturer or standards
organization and Technical Indexes/IHS have not
been able to obtain a better copy.

If the quality of this Specification is not fit for your
intended purpose, please contact the relevant
manufacturer or standards organization to clarify the
details you require.
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Spezifikation zu beziehen vou:
DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCEE

KOMISS ION
im DIN und VOE (DKE)

GUTEBESTATIGIE BAUELEMENTE DER
ELEKTRONIK - BAUARTSPEZIFIKATION
NACH:

DIN 45 910

DIN 45 910 Teil 11

DIN 45 910 Teil 111

CECC 30 40l - o4l g
BAUARTSPEZIFIKATIQN
Ausgabedatum: April 1989

4. Ausgabe

Firme Westzrmann

MaBe in mm
Prdflehre nach DIN IEC 717
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Anschlisse ldtbar bis zur Auflagefliche
Anschluddrdhte nach DIN IEC 301

Tzbelle 1 Bauform, RastermaBtoleranz,
MaBe der Anschluldrihte

Bauform Rastermal- 4
(Rastermal.s) | toleranz
S *Q,5 a,s

BAUARTSPEZIFIKATIQN FUR GLEICH-
SPANNUNGS -FESTKONDENSATOREN MIT
METALLISIERTER .- ..
POLYETHYLEN-TEREFHTHALATFOLIE

MKT)

TYPISCHER AUFRBAU:

doppelseitig metallisierte Belag-
folien

rechteckig

nicht metallenes Gehduse

isoliert

radiale Anschlisse

vorgesehen flUr gedruckte
Schaltungen

Gltebestitigungsstufe E

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:

Nennkapa=zititshersich:

Grenzabweichungen vom
Nennkapazit3dtswert:

Nennspannungsbersich:
Klimakategorie:
Anforderungsstufe:

1000 pF bis 0,1 pF

t o %, Z10 %, z
OC 63 V bis 100 V
$5/1c0/21

fiir erhdhte

=
J 6

Anforderungen

Auskunft Uber die anerkannten Herstzller und ihre nack diessr Bauartspezifi-
katicn zugelassenen Bauelementz gibt die jeweils gliltige Ausgzbe der Liste
zugelassener Erzsugnisse CECC 00 200 (QPL)
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1. Allgemeine Angaben

1.1 Empfchlene Befestigungsart

Erginzung fir die Prifung "Schwingen'' bzw. "Schocken"::: - o
Befestigung an den Drihten

1.2 Male
Male der Anschlufidrihte: siehe Tabelle 1

Mzle der Kondensatoren: siehe Tabelle 2

1.3 Nennwerte und Eigenschaften

Nennkapazititstereich Siehe Tabelle 2°
Grenzabweichungen vom -

Nennkapazititswert 2 %, z 10 %, : 5%
Nenngleichspannung UR siehe Tabellse 2

Ka tegoriespannung UC 0,8 UR

Klimakategorie 38/1c0/21

Nenntemperatur . 85 %

zuldssige Flankensteilheit siehe Abschnitt 1.8.1
Verlustiaktor siehe Tabelle 3 a
Isolationswiderstand DIN 45 910 Teil 11 (CECC 30 400)

Abschnitt 4.2.4

Tabelle 2 Nennkapazitdten, Nennspannungen, MafSe

Bauform (Rasterma,s) S

Nennkapazitit Nenngleichspannung
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2200 pF
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4700 pF
6800 pF
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0,01 pf 2
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0,833 uF
0,047 pfF
0,068 uF
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1.4 Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation OIN 45 910 (CECC 30 000, Ausgabe 3)
Rahmenspezifikation OIN 45 910 Teil 11 (CECC 30 400, Ausgabe 2)
Vardruck fUr Bauart-

spezifikatian DIN 45-910 Teil 111 (CECC 30 401, Ausgabe 2)

Kennzeichnung von Kondensataren und Widerstinden OIN IEC &2 ‘
Gurtung und Magazinierung van Bauelementen fir automatische Verarbeitung.
Gurtung von Bauelementen mit einseitigen Anschlissen DIN IEC 286 Teil 2

8evarzugte Durchmesser fir AnschluSdrdhte an Kondensatoren und Wider-
standen DIN I[EC 301

1.5 Kennzeichnung

Von den in DIN 45 910 Teil 11 (CECC 30 400) Abschnitt 1.5 aufgefihrten

Angaben sind auf dem Kondensator die folgenden anzubringen:

Nennkapazitit
Nenngleichspannung

Grenzabweichungen vom Nennkapazititswert (entfallt bei + 20 2
(Kurzschreibweise nach OIN LEC 62 zuldssiqg)

Herstelldatum

Name des Herstellers

1.6 Angasben fir die Bestallung

Bestellungen fUr Kondensataren nach dieser Spezifikation mdssen min-

destens die folgenden Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

Typenangabe undNummer der- Bauartspezifikation
Nennkapazitit

Grenzabweichungen vom Nennkapazititswert
(Kurzschreibweise nach DIN IEC 42 zuldssig)

Nenngleichspannung

Beispiel fUr eine Bestellangabe eines Kondensators mit metallisierter:.
Kunststaffolie (Polyethylenterephthalat) ven 0,01 HF Nennkapazitit mit

den Grenzabweichungen von + 10 % (K) flr 63 V Nenngleichspannung:

MKT-Xaondensator CECC 30 40l - 041 - 4,01 - K - 63

Festkondensatoren kénnen nach Vereinbarung auch gequrtet (g) in Anlehnung
an DIN IEC 286 Teil 2 geliefert werden, die Bezeichnung lautet dann

fir einen MKT-Xondensatar mit denselben Daten:

MKT-Kondensator CECC 30 401 - 041 - 0,01 - K - 63 - g

-3 - CECC 30 491 - 041
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