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DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE CECC 30 401 - 044 [ =
KOMMISSION |
GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE Bauvartspezifikation

DER ELEKTRONIK NACH Ausgabe 1 August 1983

DIN 45 910/CECC 30 000 Firma Westermann

CECC 30 400

BAUARTSPEZIFIKATION FUR FESTKONDENSATOREN MIT METALLISIERTER
KUNSTSTOFFOLIE AUS POLYATHYLENTEREPHTHALAT FUR GLEICHSTROM

TYPISCHER AUFBAU: - rechteckig
nicht metallenes Gehiuse
isoliert
radiale Anschliisse
vorgesehen fiir gedruckte Schaltungen

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:

<{gfey fid] NENNKAPAZITATSBEREICH:
' 1000 pF bis 0,1 uf -
A il x) Toleranz RAPAZITATSTOLERANZ:
d=059 E s. IEC-Publi + 20 %, + 10 %

AM

301 NENNSPANNUNG: 50 V

L KLIMAKLASSE:  55/100/21
GUTEBESTATIGUNGSNIVEAU:
fir normale Anforderungen

Siehe die Liste der zugelassenen Erzeugnisse, aus der die
Lieferbarkeit von Bauelementen hervorgeht, die dieser Bauart-
spezifikation entsprechen.

1. MaBe
Tabelle 1
GE%KUSE Mage 1)
GROGE
Lrax | Hmax Bpas RM 2)

siehe Tabelle 2

1) Geh#usemaBe sollten vorzugsweise als GroStwerte,
kdnnen gegebenenfalls aber als Nennwerte mit
Toleranzen angegeben werden.

2) Andere wichtige MaBe
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2. Vorgeschriebene Befestigungsart fiir Priifung Fc: Schwingen

und Fb:

3. Nennwerte und Eigenschaften:

Bauform

Kapazitéatsbereich
Kapazitdtstoleranzen in %
Nennspannung
Nenntemperatur

Verlustwinkel tan &
Isolationswiderstand

Dauerschocken: an den Dridhten

fiilr Anforderungen
(siehe Tabelle 2)

+ 20, + 10
(siehg Tabelle 2)
+ 85 “C

Esiehe Tabelle 3) ‘
siehe Tabelle 5 der CECC 30400,

Klimaklasse 55/100/21
Tabelle 2
Kapazitédt
bezogen auf GehdusegriBen
Kapazitdt 50 V-/30 V~
B H L RM
1000 pF 2,5 7 | 4,6 2,5
1500 " 2,5 7 4,6 2,5
j 2200 2,5 7 4,6 2,5
T 3300 M 2,5 7 4,6 2,5
j 4700 " 2,5 7 4,6 2,5
3 6800 " 2,5 7 4,6 2,5
]
i 0,01 & 2,5 7 4,6 2,5
0,015 2,5 7 4,6 2,5
0,022 " 2,5 7 4,6 2,5
0,033 " 2,5 7 4,6 2,5
0,047 " 2,5 7 4,6 2,5
0,068 " 3 7,5 | 4,6 2,5
0,1 3 Ts5 4,6 2,5

Cestiods T
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