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This Specification contains a small amount of data
which may not be legible. It has been acquired
directly from the manufacturer or standards
organization and Technical Indexes/IHS have not
been able to obtain a better copy.

If the quality of this Specification is not fit for your
intended purpose, please contact the relevant
manufacturer or standards organization to clarify the
details you require.
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n Spezifikation zu teziehen von:
DEUTSCHE FLEKTROTECENISCHE

KAMISSIN
im DIN und VDE (DKE)

CECC 30 401 - 45 w

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER
ELEKIRONIK - BAUARTSPEZIFIKATICN
NACH:

DIN 45 910

DIN 45 910 Teil 11

DIN 45 910 Teil 111

BAUARTSPEZITIKATION

Ausgabedatum: April 1989
3. Ausgabe

‘Firma Westermann

MaBe -in mm

.PrUFlehre pach DIN IEC 717
~lef—y ]

1 H

—

 mr———

-7 | 1 I

i :
Anschlisse ldtbar bis zur Auflagefliche
Anschlufldrahte nach DIN IEC 301

Tabelle 1 Bauform, Rastermaftoleranz,
Malle der AnschluBdriahte

Bauform Rastermal- d
(Rastermal,s)| toleranz
5 + 0,5 0,5

BAUARTSPEZIFIKATICN FUR GLEICH-
SPANNUNGSKCONDENSATCREN MIT
METALLISIEXTER
POLYETEYLEIN-TEREPHTHALATTOLIE

“(MET)

TYPISCHEIR AUEBAU:
rechteckig

nicht metallenes Gehiuse
isoliert

radiale Anschliisse

vorgesehen flir gedruckte
Schaltungen

Glitebestitigungsstufe E

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:

Nennkapazititsbersich:

Grenzabweichungen vom
Nennkapazitdtswert:

Nennspannungshereich:
Klimpkategorie:

Anforderungsstufe:

o,0L bis- 1,0 ¢f

2% f10g I59
OC 63 V bis 100V
55/100/ 56

fiir erhdhte Anforderung=n

Auskunft licer die anerkannten Hersteller und ihre nzch dieser Bavartspezifi-
kation zugelassenen Sauelemente gibt die jeweils giltige Ausgabe der Liste

zugelassener Erzeugnisse CECC oo 2co (QPL)
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1. Allgemeine Angaben

1.1 Enpfohlene Befestigungsart

Erginzung fiir die Prifung "Schwingen” bzw. "Schocken": -
Befestigung an den Dribten

1.2 Ahnessungen
Mafle der Anschlufldrihte : siehe Tabelle 1

Malle der Kondensatoren : siehe Tabelle ?

1.3 Nenmwerte und Eigenschaften
Nennkapazititsbereich siehe Tabelle 2
Grenzabweichungen vom
Nennkapazitdtswert * 20 %, * 1o %, z 5 %
Nenngleichspannung UR , Siehe Tabelle 2
Kategoriespannung UC i 0,8 UR
Klimakategorie 35/1c0/ 56
‘Nenntempera tur 85 °¢
zulissige Flankensteilheit ‘siehe Abschnitt 1.8.1
Verlustfaktor siéhe Tabelle 3 a
Isolationswiderstand DIN 45 910 Teil 11 (CECC 30 400)

Abschnitt 4.2.4
Tabelle Z‘Nennkapazitéten; Nennspannungen, MaBe

Bauform (RastermaB,s) 5

CECC 30 401 - 045
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Tabelle 2 Nennkapazititen, Nennspannungem, Mafe

Bauform, (RastermaB8, s) 5

T sl
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Nennspanmung DC 63V DC 100 V
B H L B H L

Nennkapazitit

| +0,2 | 0,2 | +0,2 | +0,2 | +0,2 | #0,2
0,01 uF 2,5 7 7,2 2,5 7 7,2
0,015 yf 2,5 7 7,2 2,5 7 742
0,022 4 2,5 7 7,2 2,5 7 7,2
0,033 2,5 7 7,2 2,5 7 7,2
0,047 2,5 7 752 2,5 7 7,2
0,068 2,5 7 7,2 3 7,5 752
0,1 uF 3 745 7,2 3 7+5 7,2
0,15 §F 3,5 8,5 7,2 4,5 9,51 7,2
0,22 3,5 8,5 7,2 5 10 7,2
0,33 ¥ | 4,5 9,5\ 7,2 5,5| 11,5| 7,2
0,47 5 10 Ts2 5,5 11,5} 7,2
0,68 i 5 10 7,2 7,2 13 7,2
1,0 uF 5,5 11,5{ 7,2 7,2 13 7,2

CECC 30 401 - 045
- 3 -

Documents

Document Sharing Hub



http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30401-045-issue-3-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30401-045-issue-3-0

