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This Specification contains a small amount of data
which may not be legible. It has been acquired
directly from the manufacturer or standards
organization and Technical Indexes/IHS have not
been able to obtain a better copy.

If the quality of this Specification is not fit for your
intended purpose, please contact the relevant
manufacturer or standards organization to clarify the
details you require.
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Spezifikation zu beziehen von:
DEUTSCHE ELERKTROTECHNISCHE
KOMMISSION -

im DIN und VDE (DKE)

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER
ELEKTRONIK — BAUARTSPEZIFIKATION

CECC 30 401 - odo ™ e

BAUARTSPEZIFIKATION
Ausgabedatum: April 1989

- 4, Ausgabe

0¢qull document details: CECC 30401-046 ISSUE 4 0

DIN 45 910
DIN 45 910 Teil 11
DIN 45 310 Teil 111

NACH: Firma Westermann

MaBe in mm
Priflehre nach DIN’IEC 717‘_

ooy i

Anschlilsse 16tbar bis zur Auflageflédche
AnschluBdrahte nach DIN IEC 301

Tabelle 1 Bauform, RastermaBtoleranz,
MaBe der Anschluldrihte

Bauform Rasterma3- d
(RastermaB,s) | toleranz
5 +0,5 g,5

BAUARTSPEZIFIKATION FUR GLEICH-
SPANNUNGSKCONDENSATCREN MIT
METALLISIERTER
POLYETHYLEN-TEREFPHTHALATTFOLIE

(MKT)

TYPISCIER AUFBAU:
rechieckig

nicht metallenes Gehiuse
isoliert

radiale Anschlisse

vorgesehen fir gedruckte
Schaltungen

Gitebestatigungsstufe E

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:

Nennkapazititsbereich: 0,0l bis 2,2 ¥f
Grenzabweichungen vom

Nennkapazititswert: 2% f10% 5%
Nennspannungsbereich: DC 50 V bis 100 V
Klimakategorie: 55/100/21

Anforderungsstufe: flir allgemeine Anforderungen

Ausiunft iiber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspgzifi~
kation zugelassenen Bauelemente gibt die jeweils giiltige Ausgabe der Liste
zugelassener Erzeugnisse CECC co 2co (QPL) :

T
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Allgemeine Angaben

Empfohlene Befestigungsart

Erginzung flir die Priifung' “Schwingen'' bzw. "Schocken": == -
Befestigung an den Drihten '

MaBe

Mafle der Anschlufidrihte: siehe.Tabelle 1

Malle der Kondensatoren: siehe TabelleZ

Nennmwerte und Eigenschaften

Nennkapazitidtsbereich

Grenzabweichungen vom
Nennkapazititswert

Nenngleichspannung UR

Kategoriespannung UC

Klimakategorie

Nenntemperatur

zZuldssige TFlankensteilheit

Verlustfaktor

Isolationswiderstand

Tabelle 2

siehe Tabelle 2

+ o + @
- 20 9y = lo /0,

siehe Tabelle 2

0,8 UR
55/100/21
85 °c

siehe Abschnitt 1.8.1

siehe Tabelle 3 a

DIN 45910 Teil 11 (CECC 30 400)
Abschnitt 4.2.4.

Nennkapazit&ten, Nennspannungen, MaGe

CC 3040

1-046 ISSUE 4 0

- Bauform (Rastermaﬁ,s) 5
Nernspan- OC s0 v DC 63 V DC 100 v .
aung B : T E g : “H | L
Kapazitit i Q,2+0,2 +0,2 0,2 |+0,5 ,2 |%4,2
o,0L f 2 7,21 5125 |7 | 7,21 s
0,015 2 7,2 5|25 | 7 b72] s
0,022 2 72| 525 |7 |72 .5
0,033 2 7,2 5 12,8 7 7,2 S
0,047 2 721 5|25 |7 |72 s
0,068 2 72 ] 5 |3 7,51 17,2 s
o,1 2,5 7,21 5 |2,5 7.2 1 5 |3 517,21 s
0,15 2,5 7,2 5 |35 517,2 | 5 |4,5 |95]| 72| s
0,22 3 |7 721 s |35 5172 | 5 |s o | 7,2| s
0,33 3,5 |8 72| 5 las 5172 | s |s5,5 |11,5{ 72| 5
0,47 4,519 7,2 ] S 7,2 3 5,5 11,5¢ 7,2 5
0,68 4,5 |9 7,21 5 s 7.2 | 5 |7.2 |13 | 7,2 >
l,o ¥ |5 1o | 7,2 5 |55 |1xs{7.2 | s | 7,213 | 7,21 5
1,5 5,5 111 7,2 S 7,2 7,2 5
2,2 7,2 113 | 7,21 5
CZCC 30 40l - c46
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1.4 Bezugsschriftstlcke

. Fachgrundspezifikation DIN 45 910 (CECC 30 000, Ausgabe 3)
Rahmenspezifikation DIN 45 910 Teil 11 (CECC 30 400, Ausgabe 2)
Vordruck fUr Bauart-
spezifikation DIN 45 910 Teil lll (CECC 30 401, Ausgabe 2)

Kennzeichnung von Kondensatoren und W1derstanden DIN IEC 62
Gurtung und Magazinierung von Bauelementen fUr automatische Verarbeitung.
" Gurtung von Bauelementen mit einseitigen Anschlissen DIN IEC 286 Teil 2

Bevorzugte Durchmesser fir Anschlqurahte an Kondensatoren und Wider-
stdnden DIN IEC 301

1.5 Kennzeichnung

Von den im DIN-45 910 Teil 11 (CECC 30 400) :Abschnitt 155 -aufgefihrten
Angaben sind auf .dem Kondensator die folgenden anzubringen:
Nennkapazitat

Nenngleichspannung

Grenzabweichungen vom Nennkapazitidtswert (entfdllt bei * 20%)
(Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig)

Herstelldatum

Name des Herstellers

1.6 Angasben fur die Bestellung

Bestellungen fir Kondensatoren nach dieser Spezifikation missen min-

destens die folgenden Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

Typenangabe und Nummer der Bauartspezifikation

Nennkapazitit

Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert
(Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig)

Nenngleichspannung

Beispiel flr eine Bestellangabe eines Kondensators mit metallisierter
Kunststoffolie (Polyethylenterephthalat) von 0,01 pf Nennkapazitdt mit

den Grenzabweichungen von + 10 % (K) fir 63 V Nenngleichspannung:

MKT-Kondensator CECC 30 401 - 046 - 0,01 - K - 63

Festkondensatoren kdnnen nach Vereinbarung auch gegurtet (g) in Anlehnung
an DIN IEC 286 Teil 2 geliefert werden, die Bezeichnung lautet dann

fir einen MKT-Kondensator mit denselben Daten:

MKT-Kandensator CECC 30 401 - 046 - 0,01 - K - 63 - g

-3 - CECC 30 401 - Q4s

Documents

Cq-'ull document details: CECC 30401-046 ISSUE 4 0


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30401-046-issue-4-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30401-046-issue-4-0

